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LEPIDLA

TECHNICKÉ ÚDAJE

FORMA Tekutá disperze

BARVA Bílá

HUSTOTA 1,08  0,01 g/cm3

OBSAH SUŠINY 55%  1%

VISKOZITA 15 000  3 000 mPas

OTEVŘENÁ DOBA 6 - 8 min.

PH 4,75 ± 0,25

POVOLENÍ BfR XIV a XXXVI, FDA „21 CFR 175.105“

APLIKACE Tryskou, válcem nebo kolečkem

LEPENÍ VE VYSOCEFREKVEČNÍM LISU S OHŘEVEM od 15 sek.

LISOVACÍ TEPLOTA 20°C 50°C 80°C

TVRDÉ DŘEVO 17 min. 9 min. 6 min.

MĚKKÉ DŘEVO 15 min. 7 min. 5 min.

LAMINÁT 40 min. 7 min. 4 min.

LEPIDLO NA DŘEVO FAST D3

Art.: W089010010 
0,8 kg

Jednosložkové disperzní lepidlo s výbornou odolností vůči vodě, které 
splňuje požadavky normy DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D3. Speciálně 
určené pro plošné a konstrukční lepení. Vhodné pro lepení tvrdého  
a měkkého dřeva ve vyhřívaném nebo studeném lisu. Vhodné pro lepení 
laminátových a melaminových papírů na dřevotřísku, MDF a také při 
výrobě nábytku, zabezpečuje pevnou lepenou spáru.

LEPIDLO NA DŘEVO WEXO D3
Art.: W08901001
0,8 kg

Art.: W089210015
30 kg

Jednosložkové disperzní lepidlo na dřevo s výbornou odolností 
vůči vodě, které splňuje požadavky normy DIN-EN 204 pro le-
pidla kategorie D3. Speciálně určené pro plošné a konstrukční 
lepení. Vhodné pro lepení tvrdého a měkkého dřeva ve vyhřívaném 
nebo studeném lisu.

Vhodné pro lepení laminátových a melaminových papírů na 
dřevotřísku, MDF a také při výrobě nábytku, zabezpečuje pevnou 
lepenou spáru. Lepidlo WEXO D3 je mrazuvzdorné a znovu roz-
mrazitelné po jednom zmrazení do -10°C.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

FORMA Tekutá disperze

BARVA Bílá

HUSTOTA 1,08  0,01 g/cm3

OBSAH SUŠINY 55%  1%

VISKOZITA 15 000  3 000 mPas

OTEVŘENÁ DOBA 6 - 8 min.

PH 4,75 ± 0,25

POVOLENÍ BfR XIV a XXXVI, FDA „21 CFR 175.105“

APLIKACE Tryskou, válcem nebo kolečkem

LEPENÍ VE VYSOCEFREKVEČNÍM LISU S OHŘEVEM od 15 sek.

LISOVACÍ TEPLOTA 20°C 50°C 80°C

TVRDÉ DŘEVO 17 min. 9 min. 6 min.

MĚKKÉ DŘEVO 15 min. 7 min. 5 min.

LAMINÁT 40 min. 7 min. 4 min.

DISPERZNÍ LEPIDLO D4

PUR LEPIDLO D4

Art.: W089210014 
30 kg

Art.: W0892100188 
0,8 kg

•	 Lepení tvrdého i měkkého dřeva.
•	 laminátové a melaminové papíry na dřevotřísku, MDF.
•	 Zabezpečuje pevnou lepenou spáru.
•	 Plošné a konstrukční lepení.
•	 Výborná odolnost vůči vodě. 

•	 Charakteristika
•	 Jednosložkové disperzní lepidlo s výbornou odolností vůči 

vodě, které splňuje požadavky normy DIN - EN 204 pro 
lepidla kategorie D4. Speciálně určené pro plošné a kon-
strukční lepení. Vhodné pro lepení tvrdého a měkkého 
dřeva ve vyhřívaném nebo studeném lisu. Vhodné pro 
lepení laminátových a melaminových papírů na dřevo-
třísku, MDF a také při výrobě nábytku, zabezpečuje pevnou 
lepenou spáru.

Lepidlo WEXO PUR D4 15 je určeno pro lepení suchého a mokrého 
dřeva, dřevěných prvků v stavebnictví, okenních rámů, schodišť, 
pro spojování dřeva s polystyrénem, minerální a skleněnou vlnou, 
PUR pěnou, kartonem, kovovými povrchy, stavebními papíry, pro 
spojování betonových desek a jiných materiálů.
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LEPIDLA

WEXO  NANOTACK
Art.: W0892 875 002
300 ml | bílá

•	 Charakteristika
•	 Univerzální lepidlo na bázi hyb-

ridního polymeru (silanem mo-
difikovaný polyuretan) neboli MS 
polymer, vyznačující se vysokou 
počáteční lepicí silou. Dokonale  
přiléhá ke všem stavebním 
podkladům, dokonce i k vlhkým 
povrchům. Je bez zápachu, ne-
obsahuje rozpouštědla, izo-
kyanáty a silikony. Není citlivé 
vůči působení mnohých chemi-
kálií: slabých kyselin, zásad,  
a olejů. Dokonalá počáteční le-
picí síla umožňuje lepení bez 
podpírání lepených prvků. Spoj 
je možné po ztvrdnutí natřít 
(dokonce i vodovými barvami). 
Spoj je trvale pružný, odolný vůči 
změnám atmosférických podmí-
nek a vůči UV záření, vodotěsný. 

•	 Použití
•	 Lepení a těsnění většiny sta-

vebních materiálů: přírodní ká-
men, dřevo, beton, kov, cihla, 
sklo, keramika, dřevotříska, Po-
lykarbonát, Polyuretan (PUR), 
Polyvinylchlorid (PVC), Poly-
styren (PS), a  některých druhů 
plastů. Lepidlo lze také použít 

na elastická spojení ve vibrujících 
konstrukcích a spojení prvků 
z pozinkovaného ocelového 
plechu, mosazi a jiných kovů. 

•	 Příprava povrchu
•	 Povrch, na kterém má být po-

užito lepidlo by měl být čistý, 
volný od prachu, pylů, mastnoty, 
mazadel, rzi a jiných látek, které 
zhoršují přilnavost.

•	 Sklo, glazurované povrchy, je 
potřeba odmastit alkoholem 
nebo jiným rozpouštědlem.

•	 Zrezivělé ocelové povrchy očis-
těte drátěným kartáčem, zoxi-
dované kovy (např. měď, olovo) 
vyčistěte pískováním a následně 
zabezpečte proti korozi.

•	 Před použitím výrobku se dopo-
ručuje provést zkoušku přilna-
vosti na lepeném povrchu.

•	 Lepidlo nevyžaduje penetraci, 
avšak na specifických podkla-
dech může být použití penetrač-
ního nátěru nutné.

300 ml

OBJEM 300 ml

FORMA / KONZISTENCE Pasta

BARVA bílá

DOPORUČENÝ ROZSAH TEPLOTY PŘI 
APLIKACI

+5 °C AŽ +35 °C 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI cca 6 min.

SYSTÉM VYTVRZOVÁNÍ NEUTRÁLNÍ alkoxy

RYCHLOST VYTVRZOVÁNÍ (*) 2-3 mm / 24 hod.

TEPELNÁ ODOLNOST  
(VYTVRZENÉHO PRODUKTU)

-40 °C AŽ +90 °C

TVRDOST (SHORE A) cca 90

POČÁTEČNÍ VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ 
PLOŠE

500 kg/m2 

POČÁTEČNÍ VAZBA NA VERTIKÁLNÍ 
PLOŠE

125 kg/m2 

HUSTOTA 1.43 g/cm3

PROTAŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ  
(ISO 8339)

30% 

VYDATNOST z kartuše 290 ml se 
získá cca 23 bm spojů  
s průměrem 4mm

SILA, PŮSOBÍCÍ PŘI ROZTRHNUTÍ 
PODLE ISO 8339

2.3 MPA

POUŽITÍ do interiéru i exteriéru

VELIKOST BALENÍ 290 ml

(*) podmínky zkoušky teplota vzduchu +23 °C, relativní vlhkost vzduchu 55 %
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CRYSTAL MS TRANSPARENTNÍ

•	 Univerzální transparentní stavební 
lepidlo s vysokou pevností  
a pružností.

•	 Perfektní přilnavost k savým  
i nesavým povrchům.

•	 Trvale pružné.
•	 Přetíratelné.
•	 Neplesniví.
•	 Neobsahuje PU, silikon ani roz-

pouštědla.
•	 Odolné UV záření.

Art.: WF893100104
Obsah: 290 ml

•	 Lepení a utěsňování spojů na-
máhaných dilatováním lepených 
prvků.

•	 Sklo a jiné průhledné materiály 
ve vnitřním prostředí.

•	 Izolační a obkladové materiály.
•	 Nábytek a vybavení kuchyně.
•	 Tesařké konstrukce, kovové 

prvky, modelářství,  
auto-tuning.

290 ml


