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FS702
Protipožární akryl 

Popis
Nullifire FS702 je určený pro protipožární tmelení nejrůznějších konstrukčních spár s 
dilatacemi do 30%. FS702 je vhodný pro použití kolem nehořlavých rozvodů, kabelů 
a izolovaných nehořlavých trubek. Tmel musí mit minimální hloubku 25 mm. Materiál 
má rovněž výborné lepicí schopnost a může být použitý k lepení a dotěsňování 
protipožárních desek FB750.  

Specifikace

 
Objednací číslo: 501083
Kartuše 310 ml
(12 ks v kartonu)
Salám 600 ml (12 ks v kartonu) 
Kbelík 5 L
Barva: bílá 

Vlastnosti  
• Požární odolnost až 240 minut
• Přetíratelný
• Velmi snadná aplikace a tvarování  
 tmelu

FS703
Protipožární silikon
mi požadavky

Popis
FS703 je nízkomodulový silikonový tmel s neutrálním vytvrzováním vhodný pro lineární 
mezery k utěsnění za účelem obnovení požárních vlastností stěn a podlah.
Vhodný pro protipožární utěsnění spár ve stěnách a podlahách a statických lineárních 
spárách. Kombinace: zděná stěna/ zděná stěna, montované příčky/montované podlahy, 
okenní a dveřní spáry a také kombinace zděné stěny 
s ocelovou nebo dřevěnou konstrukcí. 

Specifikace

Objednací číslo: 343340
Kartuše 310 ml (12 ks/karton)
Salám 600 ml (12 ks/karton)
Barva: bílá

Vlastnosti  
• Až  240 minut požární odolnost 
 dle EN 1366-4
• Testováno ve spárách 10-220 mm
• Vzduchotěsný a elastický
• Odolnost vůči UV záření 
 a povětrnostním vlivům

FS709
Intumescentní tmel

Popis
FS709 HP je navržen tak, aby uzavřel spáry a prostupy ve stěnách a podlahách 
a zajištil požární odolnost až 4 hodiny. FS709 lze použít na flexibilní stěny a pevné stěny 
(min. tl. 100 mm), pevné podlahy (min tl. 150 mm). Lze kombinovat  s FB750. Tento 
produkt byl formulován pro uzavření prostupů hořlavých trubek v případě požáru, čímž 
odpadá potřeba použití manžet nebo rukávů. 

Specifikace

Objednací číslo: 500992
Kartuše: 310 ml (12 ks/karton)
Salám 600 ml (12 ks/karton)
Barva: antracit

Vlastnosti  
• Požární odolnost až 240 minut
• Všestranný a snadno aplikovatelný
• Lze kombinovat s FB750
• Testováný v otvorech do 600x600 mm
• Testováný v lineárních spárách 
 do šířky 25 mm
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FB750
Protipožární deska 

Protipožární deska z minerální vlny s akrylovou 
elastomerovou vrstvou

Popis
FB750 je lehčená protipožární deska z minerální vlny s protipožární odolností až 
240 minut. Deska je potažená speciální akrylovou vrstvou obsahující technologii 
Optifire. Slouží pro opětovné uzavření prostupů pro rozvody v dělicích příčkách 
a podlahách, utěsnění potenciální cesty pro šíření ohně a pro zajištění tepelné, 
protipožární, protikouřové a akustické izolace. 

Specifikace

Objednací číslo: 345146
1200 x 600 x 50 mm 
Tolerance: ±2.5%
Objemová hmotnost: 140 kg/m3

Dodávána v samostatných obalech

Vlastnosti  
• Požární odolnost až 240 minut
• Snadná řezatelnost a manipulace
• Deska zajišťuje ochranu proti ohni,  
 kouři, slouží i jako zvuková izolace
• Nízká hmotnost
• Trasovací technologie Optifire

FF197
Protipožární pěna
Popis
Nullifire FF197 je upravená, jednosložková, ohnivzdorná polyuretanová pěna. 
Systém těsnění je určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s 
požadovanou požární odolností konstrukce, v místě spáry.

Specifikace

Objednací číslo: 501081
Dóza 880 ml (12 ks/karton)
Barva: šedá

Vlastnosti  
• Lze kombinovat s FS702 a FS703
• Požární odolnost utěsněných spár 
 až 240 minut
• Kvalitní struktura
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