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PÁSKY

SPOJE
A PROSTUPY

ME319 FÓLIE NA SPOJE A PROSTUPY  
GREEN ILLBRUCK

•	 Extrémně lepivá plastová (LDPE) fólie ošetřená 
akrylovým lepidlem.

•	 Fólie se využívá pro vytvoření vzduchotěsné  
a parobrzdicí zábrany na všech běžných stavebních 
materiálech.

•	 Vhodná pro aplikace, kde není materiál dlouhodobě  
vystaven povětrnosti. 

•	 Aplikace od +5 °C.
•	 Barva zelená
•	 Vysoká odolnost vůči průchodu vodních par  

(sd = cca 30 m)
•	 Velmi vysoká lepivost
•	 Rychlá, snadná a estetická aplikace

Art.: W0875500558
Rozměry: 60 mm x 25 m

EUROVENT UNISAN
PÁSKA NA PAROZÁBRANY

Eurovent® UNISAN speciální jednostranná páska vy-
robená z PE fólie vyztužené polyesterovým vláknem  
a speciálního lepidla na bázi akrylátové disperze. Po-
užití: široké, mj. pro lepení a opravy materiálů z plastů, 
např. paropropustné, parotěsné fólie a membrány  
a jejich lepení dřevem a kovovými prvky. Povrchy le-
pených prvků musí být suché a čisté. Aplikační teplota 
min./max.: +5°C až +40°C.

Art.: W0992700061
Rozměry: 60 mm x 25 bm

•	 Vyztužená polyesterovou síťovinou.
•	 Velmi nízké emise škodlivých látek EMICODE® EC1 Plus.
•	 Široká škála aplikací.
•	 Bez rozpouštědel.
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PÁSKA MAX UV - UNI TAPE ČERNÁ

•	 Eurotec Uni Tape je polyethylenová lepicí páska s vysoce 
pevným polyakrylátovým lepidlem odolným proti vlhkosti 
a s vynikající odolností proti stárnutí.

•	 Je určena pro vnitřní vzduchotěsné lepení a utěsňování  
parozábran a vzduchotěsných přesahů a prostupů 
membrán podle normy DIN 4108-7.

•	 Páska Uni Tape je vhodná také pro lepení polypropyleno-
vého rouna, hliníkových fólií, MDF a překližkových desek  
a plastů.

Art.: W0992710060
Rozměry: 60 mm x 25 m

PÁSKA FASÁDNÍ AMPACOLL UV FLEXX S

•	 UV stabilní, odolná proti roztržení, ale zároveň roztažitelná 
lepicí páska.

•	 UV-stabilní.
•	 Optimální příčná rozšiřitelnost.
•	 Odolné proti vlhkosti, pro venkovní použití.
•	 Měkký a přizpůsobivý, absorbuje pohyby součástí.
•	 Úplně černá, bez potisku.

Art.: WA992710062
Rozměry: 40 m x 60 mm | dělený vosk. papír 20 / 40 mm

VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA PŘÍRODNÍ AMPACOLL 
EASY BEZ KRYCÍ VRSTVY

•	 Akrylová lepicí páska na bázi papíru.
•	 Bez podšívky, i ve výrobě: žádný odpad
•	 Rychlá aplikace
•	 Vysoce přilnavá
•	 Bez odpadu: nižší riziko nehod
•	 Lze trhat ručně: není nutný nůž.

Art.: WA992760040
Rozměry: 40 m x 60 mm
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WEXTOP MULTISEAL

WEXTOP MULTISEAL je jednostranně samolepící páska  
z PE fólie s UV stabilizací s extrémně  silnou avšak nes-
tékavou lepící vrstvou z polyakrylátu zesílená perlinkou. 
Páska WEXTOP MULTISEAL je vhodná pro všechny 
vzduchotěsné a parotěsné spoje u parozábran a pa-
robrzd popř. pro provádění oprav mechanicky poško-
zených fólií. Dále je vhodná k propojení parozábran 
a parobrzd k prostupům inženýrských sítí, přelepení 
mechanických upevňovacích prvků (spon...) a lepení ke 
stavebním prvkům s hladkým nepórovitým a soudržným 
povrchem.V případě nutnosti lepit na znečištěný nebo 
zaprášený podklad doporučujeme podklad ošetřit-
-např. Primer spray 500ml obj.č. W0893875001.Technická data

Barva Bílá

Lepící vrstva Polyakrylát

Nosná vrstva PE film s UV stabilizací

Pevnost > 50 N / 25 mm

Tažnost 150%

Odolnost vůči vodě Stálá

Teplotní odolnost -40°C až +80°C

Teplotní aplikace +5°C až +40°C

Rozměry a balení

Celková tloušťka 0,34 mm

Délka na roli 25 m

Šířka 60 mm

Skladovatelnost +5°C až +25°C

Balení v kartónu 10 rolí (250 m)

Art.: W00992750061

SPOJE
A PROSTUPY

OBOUSTRANNÁ PÁSKA NA PAROZÁBRANY 
SP38

•	 Velmi dobře přilnavá.
•	 Spojuje přesahy membrán.
•	 Zajišťuje těsnost hydroizolační vrstvy.
•	 Ideální na opravy.

Art.: W0992038
Rozměry: 38 mm x 50 m
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WEXTOP SEAL FASÁDNÍ PÁSKA UV ČERNÁ

vhodná k dodatečnému lepení a lepení k prostupům fólie 
WEXTOP Thermo fassade 2SK

Použití:
Fasádní pásku WEXTOP SEAL® upevněte k překrýva-
jícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů 
krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí 
papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé 
délce. Dbejte na dostatečný přítlak. Po přilepení  
lepicí pásku odřízněte nožem.

Oblasti použití:
Pro stálé lepení fasádních fólií s podílem otevřených 
spár max. 40 % plochy fasády a světlou šířkou spáry 
do 50 mm. Pro lepení překrývajících se částí těchto 
fólií nebo spojů a otvorů včetně rohových spojů.

Pozor:
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mast-
noty, pilin a prachu. Zajistěte, aby se v místě spoje  
nemohla hromadit voda. Nevystavujte přilepenou 
pásku dlouhodobému napínání.

Upozornění:
Fasádní páska WEXTOP SEAL® je ideální pro lepení  
fasádních fólií WEXTOP® Thermo a byla pro použití 
s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních 
výsledků doporučujeme používat tyto fólie WEXTOP®.

Art.: W0992710061

Technické pokyny a upozornění

Báze lepidla Mod. akrylát

Nosný materiál Difúzně otevřená fasádní fólie

Teplota zpracování Od -10°C

Odolnost vůči teplotám -30°C až +100°C

Plná zatížitelnost 6 hodin

Skladovatelnost 24 měsíců v uzavřených obalech 
za normálního klimatu

Difúzně otevřený nosný materiál, odolný proti UV záření, 
pro použití na fasádní fólie.

Jednoduchá a rychlá aplikace díky krycí fólii s přesa-
hem na obou stranách (fingerlift).

Mimořádné dobrá přilnavost s maximální odolností proti 
stárnutí.
•	 Zajišťuje stálé vzduchotěsné spojení odolné proti větru.
•	 Bezpečné spoje i za nízkých teplot od -10 °C.
•	 Ekologicky nezávadné.
•	 Neobsahuje rozpouštědla.
•	 Odolné vůči změkčovadlům.
•	 Neobsahuje látky poškozující klima.
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STAV
EBNÍ

PÁSKY
OKENNÍ
PÁSKY FÓLIE FD COMPLETE - EXTERIÉR

•	 Parobrzdná a vzduchotěsná polymer-flísová 
těsnicí fólie k utěsnění připojovací spáry otvorové 
konstrukce z interiérové strany.

•	 Vyniká silným celoplošným lepidlem a možností 
montáže i v mínusových teplotách.

•	 Okenní a fasádní konstrukce
•	 Stavební spáry.
•	 Těsnění připojovací spáry okenního rámu a zdiva. 

ROZMĚRY ART. 

interiér 100 mm / 30 m W0875200100

interiér 140 mm / 30 m W0875200140

interiér 70 mm / 30 m W087520070

exteriér 100 mm / 30 m W0875201100

exteriér 140 mm / 30 m W0875201140

exteriér 70 mm / 30 m W087520170

PÁSKA PVC RÝHOVANÁ ŽLUTÁ

Art.: W08121001
48mm/33m

PVC rýhovaná páska s UV stálostí 28 dní pro použití  
v interiéru i exteriéru, snadná manipulace, výborná 
přilnavost.
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PÁSKA OPRAVNÁ S TEXTILNÍ MŘÍŽKOU

Art.: W0874100200
48mm/ 50m

Universální jednostranně lepicí páska na opravy je vy-
robena z PE tkaninového nosiče a hotmeltového lepidla. 
Díky své silné lepivosti je vhodná pro všechny typy 
povrchů. Určená pro všeobecné použití, hobby, zahradu, 
idelání pomocník v domácnosti. Nabízí jednoduché  
a rychlé řešení.

•	 Universální páska je vhodná pro vnitřní i venkovní 
použití. Je vysoce odolná povětrnostním a teplotním 
vlivům a vodě.

•	 Lze odtrhnout rukou.
•	 Teplotní odolnost: -20°C / +50°C
•	 Barva: stříbrná, černá

PÁSKA STRAITFLEX ORIGINAL (30BM)

PÁSKA STRAITFLEX TUFF TAPE (30BM) PÁSKA STRAITFLEX MEDIUM (30BM)

•	 Straitflex je ucelená řada výztužných a těsnících 
pásek určených zejména pro překrytí všech spojů 
sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek za-
braňující vytváření prasklin.

•	 Jedinečnou výhodou je odolnost vůči vodě a jedno-
duchá tvarovatelnost.

•	 Original - profesionální řešení pro napojení stěn  
a stropů.

•	 Je maximálně odolná proti vlhku, a proto je vhodná 
pro použití například v koupelnách a dalších místech, 
kde by jiné pásky mohly být narušeny vodou. 

•	 Páska je také extrémně tenká, díky čemuž může být 
využita na místech, kde by jiné izolační pásky nebyly 
vhodné.

•	 Perforace okrajů pásky zajišťuje až o 30% větší přídržnost 
k podkladu než provedení bez otvorů. 

•	 Usnadňuje tak montáž stavebníkům bez předchozí zku-
šenosti s výztužnými páskami.

Art.: W0875348510

Art.: W0875348511 Art.: W0875348509
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SAMOLEPÍCÍ MŘÍŽKA

•	 Pro vytváření vnitřních a vnějších rohových spojů  
a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí,  
kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě 
prasklin.

•	 Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou ob-
lasti otvorů pro okna, dveře a svítidla.

•	 Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvo-
jených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění 
podkroví.

•	 Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřena akrylá-
tovým lepidlem.

Art.: W0875348601
Rozměry: 45 m

FASÁDNÍ PÁSKA PREMIUM ORANŽOVÁ

Art.: W0992720103
50mm/ 50m

Vysoce kvalitní lepicí páska s oranžovou nepromo-
kavou PE textilií, kterou lze roztrhnout rukou. Lepicí 
páska na bázi syntetického kaučuku má silnou počáteční 
lepivost, extrémně vysokou přilnavost. Speciálně vyvi-
nutá pro profesionální i svépomocné použití.

•	 Okamžitě a snadno použitelná.
•	 Extrémně vysoká lepivost a přilnavost na hladké  

i lehce porézní povrchy.
•	 Šetří životní prostředí, neobsahuje rozpouštědla.

•	 Použití
•	 Vhodná pro interiéry i exteriéry.
•	 Pro vytváření rovných přechodů v omítce.
•	 Vhodná na podklady jako jsou omítky, cihly, beton, 

dřevo, obklady a další hladké povrchy.
•	 Vhodná pro zavěšování výrobků na stěny, například 

upevnění těžké ochranné fólie na fasády během re-
novační práce.
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VÝSTRAŽNÁ SAMOLEPÍCÍ PÁSKA ŽLUTO – ČERNÁ

PÁSKA VÝSTRAŽNÁ  
POZOR VODA MODRÁ

PÁSKA VÝSTRAŽNÁ  
POZOR PLYN ŽLUTÁ

PÁSKA VÝSTRAŽNÁ  
POZOR ELEKTŘINA ČERVENÁ

Art.: W0812044
50mm/33m

Art.: W0899108107
100m - 90my

Art.: W0899108108
100m - 90my

Art.: W0899108124
250m - 90my

•	 Všestranná: dvoubarevná páska je 
ideální pro varování před nebezpečím 
a jednobarevná páska pro označování 
všech druhů pohyblivých a nepohyb-
livých objektů.

•	 Velmi trvanlivé: odolné vůči roztrhání,  
slabým chemikáliím a rozpouštědlům.

•	 Vyrobené z PVC fólie.
•	 Tloušťka 150 mikronů.
•	 Adhezivní přírodní kaučuk  

a pryskyřice.
•	 Balení po 6 rolích

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA 

Art.: W0899 615 004
80mm x 250m x 0,05mm  | červeno/bílá ZÁKAZ VSTUPU

Art.: W0899 615 005
75mm x 500m x 0,05mm   | červeno/bílá
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KRYCÍ PÁSKA KREPOVÁ

Art.: W099200019
19mm x 50m | bal. 48 rolí

Art.: W099200025
25mm x 50m | bal. 36 rolí 

Art.: W099200050
48mm x 50m | bal. 24 rolí 

Jednostranně lepící maskovací pásky jsou vyrobeny  
z polokrepového papíru s nánosem lepidla na bázi přírod-
ního kaučuku. Páska umožňuje jednoduché odstranění 
bez zanechání zbytků lepidla.

Maskovací pásky jsou určeny pro použití v interiéru 
pro malíře, lakýrníky a pro využití ve stavebnictví jako 
ochrana před potřísněním ploch nebo mechanickým 
poškozením. Maskovací páska Evotape je vhodná pro 
použití v domácnosti a pro lehké balení a svazování.

•	 Jsou jednotlivě balené v průhledné folii.
•	 Je nutné odstranit do 24 hodin od aplikace.
•	 Tepelná odolnost pásky: 60°C.
•	 Tloušťka maskovací pásky: 110my.

KREPOVÁ PÁSKA CROMATEC PREMIUM

Samolepící krepové pásky pro ochranu částí výrobků 
při nanášení barev.

ROZMĚRY ART.

24 mm x 50 m WS99205024

36 mm x 50 m WS99205036

48 mm x 50 m WS99205048
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OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PĚNOVÁ PÁSKA

Art.: W089491850
Rozměry: 19 mm x 50 m

•	 Zrcadlové pásky používáme k lepení dekoračních 
předmětů, zrcadel, nábytku, soklů, lišt, štítků, reklam-
ních panelů apod.

•	 Drží na většině běžných materiálů.
•	 Oboustranné pásky z pěnového materiálu mají sílu 

okolo 1 mm.

Art.: W089492510
Rozměry: 25 mm x 10 m

OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA

Art.: W0894601
Rozměry: 50 mm x 25 m

Oboustranné lepící pásky se využívají k vytváření sa-
molepících vrstev na různých materiálech (papír, PVC, 
pěna, tiskařské stočky, textil) či k přilepení jednoho po-
vrchu k druhému – např. při fixaci koberce k podlaze, 
či při upevnění různých štítků, lišt, fólií a ploch. Můžete 
si vybrat z několika rozměrů. Oboustranná lepící páska 
má celkem silné lepidlo a po odstranění pásky lepidlo 
zůstává na povrchu, proto tyto pásky nedoporučujeme 
lepit na zeď.

OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA

•	 Oboustranná páska pro pomocnou fixaci izolačních 
fólií při jejich instalaci na ocelové rošty.

•	 Vykazuje vysokou lepivost a přilnavost k podkladu, 
kterou obstarává speciální oboustranný nános  
kaučukového lepidla.

Art.: W099102550
Rozměry: 25 mm x 50 m


