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HŘEBÍKOVAČKA CP-40 GAS 3G

Art.: W086497
beton, ocel

•	 Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH - přibližně 
8000 výstřelů na jedno nabití.

•	 Indikátor nabití.
•	 Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 

200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
•	 Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
•	 Počet výstřelů na jednu bombičku až 1200x.
•	 Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou v úhlu 0°, 

rozměry 2,6-3,0 x 15-40 mm.
•	 Lehká konstrukce pouze 3,9 kg.
•	 Rozměry: 432 x 130 x 385 mm.
•	 Nastavitelná hloubka dorazu.
•	 Snadné čištění.
•	 Dobré vyvážení stroje.
•	 Nabíjení ze zadní části zásobníku.

Jedinečný pomocník v přímé montáži ocelových profilů a 
držáků k betonu, nebo ocelové konstrukci při montáži 
sádrokartonu a dalších instalačních pracích.

BETON

HŘEBÍK DO BETONU CPX

HŘEBÍK PROVEDENÍ BALENÍ ART.

beton 26/20 500 ks W0864972620

beton 26/25 500 ks W0864972625

beton 26/30 500 ks W0864972630

beton 26/35 500 ks W0864972635

beton 26/40 500 ks W0864972640

ocel/beton 30/20 500 ks W0864973020

ocel/beton 30/30 500 ks W0864973030

ocel/beton 30/30 500 ks W0864973130

ocel/beton 30/35 500 ks W0864973135
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DVOJITÁ SVORKA FPD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VARIANTY ART.

16/16-19 WC864161619

20/20-23 WC864202023

25/25-28 WC864242528

BETON

•	 Dvojitá plastová objímka FPD je chytré řešení 
pro více průměrů, protože každá spona pokrývá 
3 průměry potrubí. 

•	 Je kompatibilní s většinou plynových hřebíkovaček 
na trhu.

•	 Dvojitá spona je ideální pro paralelně montované 
trubky, protože obě trubky lze upevnit pouze 
jedním upevňovacím bodem. 

•	 Je také vhodný pro flexibilní prázdné trubky na 
podlaze a vyrovnávací značení FPD podporuje 
instalaci kabelů v přímé linii.

SVORKA NA TRUBKY FP

VARIANTY ART.

16 WC86425016

18 WC86425018

20 WC86425020

22 WC86425022

25 WC86425025

28 WC86425028

32 WC86425032

•	 Plastová objímka FP je chytrým řešením pro 
více průměrů, protože každá spona pokrývá  
3 průměry potrubí. 

•	 Nabízí maximální flexibilitu při použití, protože  
je kompatibilní s každou hřebíkovačkou.

•	 Nejprve se na trubku upevní objímka FP a poté 
se během několika sekund přichytí na zeď  
hřebíkovačkou. 

•	 Vhodné také pro flexibilní prázdné trubky na 
podlaze.
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PLASTOVÁ SVORKA ABRANYL ABT

VARIANTY ART.

14/18/bílá WC86471418

20/25/bílá WC86472025

25/32/bílá WC86472025

35/42/bílá WC86472025

14/18/černá WC86481418

20/25/černá WC86482025

25/32/černá WC86482532

35/42/černá WC86483542

•	 Svorka Abranyl® ABT je víceprůměrová svorka vyro-
bená z nylonu a speciálně navržená pro úsporu času 
při instalaci trubek a vedení pomocí hřebíkovaček.

•	 Každá reference pokrývá až tři různé průměry 
trubek.

•	 Trubice se jednoduše zasune dovnitř a ABT se 
kolem ní automaticky uzavře, což nabízí vysoké 
bezpečnostní hodnoty.

•	 Jeho nylonové vlastnosti navíc poskytují dodatečný 
výkon proti roztahování v důsledku teplotního  
kontrastu trubek.

KABELOVÝ DRŽÁK NCC 4

VARIANTY ART.

NCC 4 WC86490004

NCC 8 WC86490008

NCC 16 dvojitý WC86490016

•	 Nailing Cable Clasp NCC je řešení pro montáž kabelů, 
které vám umožňuje snadno přidávat nebo odebírat 
kabely podle potřeby, což z něj dělá perfektní řešení 
pro elektrické instalace.

BETON
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DRŽÁK STAHOVACÍ PÁSKY
SE STAHOVACÍ PÁSKOU TBBL

KABELOVÝ DRŽÁK WSC

VARIANTY ART.

šedá WC86490077

černá WC86490007

•	 Dokonale se hodí pro snadnou montáž lehkých 
kabelů a trubek a dosahuje optimálního výkonu 
šetřícího čas.

•	 Zaoblený tvar umožňuje samostředění trubky/
kabelu.

•	 Výrobek je flexibilní při použití, protože je vhodný 
pro různé průměry potrubí.

•	 Jeden stahovací pásek 4,8 x 300 mm je před-
montovaný s TBBL, což zajišťuje velmi rychlou  
a snadnou instalaci.

•	 Spona WSC na kabely je velmi všestranný systém  
a lze ji rychle nainstalovat pomocí upevňovacích 
nastřelovacích systémů.

•	 Několik kabelů lze zajistit pouze jedním upevňo-
vacím bodem.

Art.: WC86490009

OBJÍMKA UT

VARIANTY ART.

UT 16 WC86490016

UT 20 WC86490020

UT 25 WC86490025

UT 32 WC86490032

UT 40 WC86490040

•	 Svorka Multiclip UT je ideálním doplňkem pro 
sériovou instalaci trubek a potrubí.

•	 Díky bočním drážkám je lze spojovat vedle sebe.
•	 Má také zarovnávací značku pro snadnější 

instalaci.
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DVOJITÝ KABELOVÝ DRŽÁK WDC

NABÍJECÍ SPONA  
PRO PLOCHÉ KABELY TPC 6X17

•	 Spona WSC na kabely je velmi všestranný systém 
a lze ji rychle nainstalovat pomocí upevňovacích 
nastřelovacích systémů, přičemž nejlépe funguje  
s plynovou hřebíkovačkou.

•	 FORCE ONE. Několik kabelů lze zajistit pouze jedním 
upevňovacím bodem.

•	 TPC klip je určen pro upevnění plochých kabelů.
•	 Spony lze snadno upevnit plynovou hřebíkovačkou 

FORCE ONE a jsou také kompatibilní s mnoha jinými 
hřebíkovačkami, jako jsou FOX, Powers Trak It® C3 
nebo Spit Pulsa 700/800E.

Art.: WC86490099

Art.: WC86490617

DVOJITÝ DRŽÁK STAHOVACÍ PÁSKY TBD

•	 Dvojitý držák TBBD se dokonale hodí pro snadnou 
montáž lehkých kabelů a trubek.

•	 Zaoblený tvar spojovacího prvku TBBD umožňuje 
samostředění trubky/kabelu. 

•	 Výrobek je flexibilní při použití, protože je vhodný 
pro různé průměry potrubí. 

•	 Dvě paralelní trubky lze upevnit pouze jedním upev-
ňovacím bodem. To vám ušetří čas při instalaci.

Art.: WC86490777

BETON
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NABÍJECÍ SPONA  
PRO PLOCHÉ KABELY TPLC 9 x 25

DRŽÁK STAHOVACÍCH PÁSEK

•	 Plastová spona TPLC je určena pro upevnění 
plochých kabelů.

•	 Spony lze snadno upevnit plynovou hřebíkovačkou 
FORCE ONE a jsou také kompatibilní s většinou 
ostatních hřebíkovaček.

•	 Plastový základní držák stahovacích pásek pro 
hřebíkovačky s otvory na všech 4 stranách.

Art.: WC86490925

VARIANTY ART.

černá WC86490999

šedá WC86499999

PLASTOVÁ SVORKA ABRANYL

•	 Svorka Abranyl® ABT je víceprůměrová svorka 
vyrobená z nylonu a speciálně navržená pro 
úsporu času při instalaci trubek a vedení pomocí 
hřebíkovaček.

•	 Každá reference pokrývá až tři různé průměry 
trubek.

•	 Trubice se jednoduše zasune dovnitř a ABT se 
kolem ní automaticky uzavře, což nabízí vysoké 
bezpečnostní hodnoty.

•	 Jeho nylonové vlastnosti navíc poskytují doda-
tečný výkon proti roztahování v důsledku teplot-
ního kontrastu trubek.

VARIANTY ART.

ABT 14/18/šedá WC86491418

ABT 20/25/šedá WC86492025

ABT 25/32/šedá WC86492532

ABT 35/42/šedá WC86493542

BE
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DRŽÁK STAHOVACÍ PÁSKY TBM KOVOVÝ

•	 Kovový držák stahovacích pásek TBM lze jednoduše 
připevnit k nosu hřebíkovačky a během okamžiku 
připevnit. 

•	 Má dva otvory pro průchod kabelů nebo kovových 
pásků o šířce až 13 mm.

•	 V kovové části je také otvor (O,6 mm) pro upevnění 
hmoždinkou nebo šroubem.

Art.: WC86497777

SVORKA NA TRUBKY FT KOVOVÁ

•	 Bezpečnostní klip FT nabízí velmi rychlou a flexibilní 
aplikaci. 

•	 Výrobek lze použít s jakoukoli plynovou hřebíkovačkou.
•	 Díky výztužným žebrům klip zaručuje vysokou 

stabilitu.
•	 FT je ideální pro rychlou instalaci elektrických  

kabelů, ohebných a pevných kabelových žlabů, 
vodovodních a topných trubek. Může být také použit 
pro instalaci flexibilních prázdných trubek na podlahu.

VARIANTY ART.

FT 18 WC86500001

FT 28 WC86500002

BETON
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OCELOVÁ KOVOVÁ SVORKA CH - S

•	 Ocelová kovová svorka určená k montáži pomocí 
hřebíkovačky. 

•	 Je to ideální svorka pro vícekabelové instalace  
s kabely různých průměrů a běžně se používá  
k prodlužování kabelových žlabů, nabízí praktické  
a ekonomické řešení.

•	 Doporučená vzdálenost mezi svorkami je mezi 30  
a 60 cm, v závislosti na typu kabelů, které mají 
být upevněny.

•	 Jeho nejčastějším použitím je upevnění oranžových 
kabelů s protipožární ochranou.

VARIANTY ART.

CH-S 40x41x47 WC86500003

CH-S 40x87x35 WC86500004

KOVOVÁ SPONA NA KABELY PFT

•	 Kovová spona na hřebíky PFT je nejvhodnější 
upevňovací systém pro instalaci kabelů, vodičů, 
kabelů požární signalizace, (elektrických) kabelů, 
ohebných a pevných trubek a topných trubek.

•	 Jeho certifikát R90 zajišťuje 90 minut integri-
ty, což znamená, že elektroinstalační systémy 
podporují takovým způsobem, že se v případě 
požáru předčasně nezhroutí.

VARIANTY ART.

PFT 5 WC86500005

PFT 6 WC86500006

PFT 7 WC86500007

PFT 8 WC86500008

PFT 10 WC86500010

PFT 12 WC86500012

PFT 14 WC86500014

PFT 16 WC86500016

PFT 18 WC86500018

PFT 20 WC86500020

PFT 22 WC86500022

PFT 25 WC86500025

PFT 28 WC86500028

PFT 40 WC86500040

PFT 50 WC86500050
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DVOJITÁ KOVOVÁ SPONA NA KABELY PFT

•	 DFT byl navržen pro upevnění paralelních kabelů, 
vodičů, kabelů požární signalizace, (elektrických) 
kabelů, ohebných a pevných trubek a topných trubek 
především ke stropu a stěnám. 

•	 Nárazuvzdorné spony jsou vyrobeny tak, aby posky-
tovaly prémiovou alternativu k plastovým sponám  
a umožňovaly jejich použití s nejvýkonnějšími hře-
bíkovačkami.

VARIANTY ART.

PFT 5 WC86510005

PFT 7 WC86510007

PFT 8 WC86510008

PFT 10 WC86510010

PFT 12 WC86510012

PFT 16 WC86510016

PFT 18 WC86510018

PFT 20 WC86510020

PFT 22 WC86510022

PFT 25 WC86510025

PFT 28 WC86510028

PFT 32 WC86510032

UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OBJÍMEK  
ATR 6 / M6 x 6,5

•	 Kovový díl s metrickým závitem pro upevnění trub-
kových objímek.

•	 Má značku pro správné vyrovnání v kovové části.
•	 Stabilní konstrukce zajišťuje vysokou odolnost.
•	 Díky speciální konstrukci plastové části se příslu-

šenství jednoduše upne na nos hřebíkovačky  
a nainstaluje.

Art.: WC86510040

BETON
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Art.: WC86510046

Art.: WC86510047

ZÁVĚS NA ZÁVITOVOU TYČ ATV

ZÁVĚS NA ZÁVITOVOU TYČ  
S NASTAVITELNOU VÝŠKOU ATV8

ZÁVĚS ZÁVITOVÉ TYČE
ATVS M8

•	 Tento produkt vám umožňuje instalovat kotevní 
tyče na stropy za pouhých 10 sekund pomocí 
hřebíkovačky.

•	 Nastavitelná výška se závitem M8 pro montáž 
kotevních tyčí.

•	 Závěs závitové tyče ATV8 s připojovacím závitem 
M8 je vhodný pro montáž kotevních tyčí se 
závitem M8. 

•	 Profitujte ze snadného a rychlého nastavení 
kotevní tyče pouze s ATV M8.

•	 Závěs závitové tyče ATVS má připojovací závit 
M8 a je vhodný pro upevnění kotevních tyčí se 
závitem M8. 

•	 Díky speciální konstrukci plastové části se 
závěs jednoduše upne na nos plynové hřebíko-
vačky a nainstaluje.

VARIANTY ART.

ATV4 WC86510043

ATV5 WC86510044

ATV6 WC86510045

BE
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KOVOVÝ STROPNÍ ZÁVĚS AAT

KOVOVÁ PODLOŽKA

PLASTOVÁ PODLOŽKA AP

•	 S kovovým stropním závěsem AAT nainstalujete 
závěsná lana nebo řetězy během několika sekund.

•	 Kovová podložka AW je možnost rychlé montáže pro 
upevnění kabelových žlabů, fólií, těsnících membrán, 
rouna atd. 

•	 Díky své speciální konstrukci se toto příslušenství 
uchytí do nosu hřebíkovačky a lze jej nainstalovat 
jednou rukou.

•	 Plastová podložka AP je ideální pro upevnění na 
plastové materiály a lze ji nainstalovat během několika 
sekund pomocí hřebíkovačky. 

•	 Díky speciálnímu designu lze dva kotouče připevnit  
k nosu hřebíkovačky pro rychlé a snadné upevnění.

Art.: WC86510048

VARIANTY ART.

AW 15 WC86510049

AW 25 WC86510050

VARIANTY ART.

AP 16 WC86510051

AP 30 WC86510052

BETON
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Art.: WC86510053 

Art.: WC86510054 

PLASTOVÁ PODLOŽKA APK 14

TEXTILNÍ MONTÁŽNÍ PÁSKA TXS 19

•	 Spojka kabelového kanálu pro rychlou instalaci 
s plynovou hřebíkovačkou.

•	 Plastová podložka APK o průměru 14 mm umož-
ňuje upevnění kabelových kanálů, rozvodných 
skříní a dalších během několika sekund, protože 
malý kolík na spodní straně kotouče přesně 
zapadá do předem vyražených otvorů  
v kabelových kanálech a může proto být ideálně 
vycentrovaný.

•	 Textilní páska TXS je jednoduchým a rychlým 
řešením pro upevnění kabelů a elektrických 
nebo vodovodních potrubí na podlahy.

BE
TO

N
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HŘEBÍKOVAČKA TJEP GRF 34/90 GAS 3G 

Art.: W0864931
2xLI-ion,nab. v kufru

•	 Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V /2,5AH - přibližně 
8000 výstřelů na jedno nabití.

•	 Indikátor nabití.
•	 Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 

200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
•	 Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
•	 Počet výstřelů na jednu bombičku až 1100x.
•	 Zaráží hřebíky spojené papírovou páskou i plastem 

v úhlu 34°, hlava D, rozměry 2,8 - 3,1 x 50 - 90 mm.
•	 Lehká konstrukce pouze 3,68 kg.
•	 Rozměry: 381 x 108 x 377 mm.
•	 Nastavitelná hloubka zaražení hřebíků aretačním 

kroužkem.
•	 Gumová čepička na ústí - protiskluzová a proti 

otlaku v dřevě.
•	 Snadné čištění.
•	 Hák pro zavěšení na opasek - otočný.
•	 Dobré vyvážení stroje.
•	 Nabíjení ze zadní části zásobníku.

Jedinečný pomocník při stavbě střešních konstrukcí, 
dřevostaveb, laťování, bednění, přibíjení OSB desek apod.

Balení v praktickém papírovém boxu nebo plastovém 
kbelíku.

HŘEBÍK D34

PROVEDENÍ BALENÍ ART.

2,8 x 75 hladký v boxu 4 000 ks W048232875

2,9 x 65 konvex v kbelíku 2 000 ks W048262965

2,9 x 76 konvex v kbelíku 2 000 ks W048262976

3,1 x 83 konvex v boxu 3 000 ks W048263183

3,1 x 90 hladký v boxu 3 000 ks W04823319

3,1 x 90 hladký v kbelíku 2 000 ks W048233190

3,1 x 90 kroucený v kbelíku 2 000 ks W048243190

3,1 x 90 konvexní (ring)
ocel holá v boxu

3 000 ks W048263190

3,1 x 98 konvex v boxu 2 800 ks W048203198

3,1 x 98 konvex nerez A4 v boxu    810 ks W048283198

3,4 x 100 hladké v boxu 1 600 ks W0482334100

DŘEVO

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA  
TŘETÍ GENERACE

PLYNOVÝCH HŘEBÍKOVAČEK TJEP
NYNÍ S AKUMULÁTORY LI-ION.
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OFICIÁLNÍ 
DISTRIBUTOR 
PRO ČR

Jedinečný pomocník při upevňování tesařského kování 
při výstavbě dřevěných domů, tesařských pracích.

HŘEBÍKOVAČKA TJEP KA4060 GAS 3G 

Art.: W086494
pro kotevní (anker) hřebíky 2xAKU Li.-Ion + nab. v kufru

•	 Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH - přibližně 
8000 výstřelů na jedno nabití.

•	 Indikátor nabití.
•	 Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na 

cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 
90 minut.

•	 Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
•	 Počet výstřelů na jednu bombičku až 1100x.
•	 Zaráží hřebíky „anker“ spojené papírovou nebo 

plastovou páskou v úhlu 34°.
•	 Hřebíky průměr 4,0 mm, délky 40 - 60 mm,  

konvexní, zinkované.
•	 Hmotnost 4,02 kg.
•	 Rozměry: 425 x 108 x 393 mm.
•	 Nastavitelná hloubka zaražení hřebíků aretačním 

kroužkem.
•	 Precizní zaražení do tesařského kování  

(např. styčníkových desek).
•	 Hák pro zavěšení na opasek - otočný.
•	 Nabíjení ze zadní části zásobníku.

KOTVÍCÍ HŘEBÍKY VHODNÉ PRO  
PLYNOVOU HŘEBÍKOVAČKU TJEP 
KA4060 GAS 3G A VZDUCHOVOU  
HŘEBÍKOVAČKU TJEP-KA-2

PROVEDENÍ BALENÍ ART.

4,0 x 40 ZN  
páskovaný plast 34 2 400 ks W048274041

4,0x50 ZN  
páskovaný plast 34° 1 800 ks W048274051

4,0x60 ZN  
páskovaný plast 34° 1 600 ks W048274061
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HŘEBÍKOVAČKA ANKER 40-60MM 
TJEP-KA-2

Art.: W0703100329

•	 Velmi lehká kompaktní pneumatická hřebíkovačka  
s nízkou spotřebou vzduchu.

•	 Velmi rychlé zatloukání hřebíků díky krátkým rázům.
•	 Bez rizika odrazu hřebíku. 
•	 Kapacita zásobníku 20 ks.
•	 Provozní tlak 6,8 - 8,3 barů.
•	 Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou  

v úhlu 34°, rozměry 4,0 x 40 - 60 mm.
•	 Lehká konstrukce pouze 2,36 kg. 
•	 Rozměry: 287 x 118 x 279 mm.
•	 Hrot hřebíku jako spoušť úderů zajišťuje přesnou 

montáž.
•	 Spotřeba vzduchu cca 2,489L/zatloukací cyklus.

Nejnovější generace kotevní hřebíkovačky pro kovové 
spojovací desky a úhelníky.

DŘEVO

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA  
TŘETÍ GENERACE

PLYNOVÝCH HŘEBÍKOVAČEK TJEP
NYNÍ S AKUMULÁTORY LI-ION.

OFICIÁLNÍ 
DISTRIBUTOR 

PRO ČR
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HŘEBÍKOVAČKA TJEP HA-35 GAS 3G 
HAFTEN

Art.: W086496
pro hřebíky s plochou hlavou

•	 Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH -  
přibližně 8000 výstřelů na jedno nabití.

•	 Indikátor nabití.
•	 Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na 

cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 
90 minut.

•	 Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
•	 Počet výstřelů na jednu bombičku až 1100x.
•	 Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou v úhlu 0°, 

rozměry 2,6 - 3,0 x 15 - 40 mm.
•	 Lehká konstrukce pouze 3,9 kg .
•	 Rozměry: 432 x 130 x 385 mm.
•	 Nastavitelná hloubka dorazu.
•	 Snadné čištění.
•	 Dobré vyvážení stroje.
•	 Nabíjení ze zadní části zásobníku.

•	 Vhodné hřebíky pro TJEP HA-35 GAS

HŘEBÍK 2,8 X 25 ŽÁROVÝ ZINEK

Art.: W0864902825
2,8 x 25 | Bal.: kart. 2000 ks 

Jedinečný pomocník při klempířských a pokrývač-
ských pracích pro upevnění plošných materiálů  
a příponek ocelových krytin.

PROVEDENÍ KARTON ART.

2,8 x 25 žárový zinek Hafte 2 000 ks W0864902825

2,8 x 25 nerez A2 Hafte 900 ks W0864932825

2,8 x 32 nerez A2 Hafte 2 000 ks W0864932832

Vhodný plyn pro HA-35  
GAS 3G: TJEP mini 78mm  
žlutý
Art.: W086490012
Bal.: 1/12ks

Vhodný plyn pro GRF34/100: 
Plyn TJEP fialový pro GRF 
34/100 Excellent GAS  
Art.: W0864900203
Bal.: 1/12ks

Vhodný plyn pro GRF 34/90, 
KA4060, CP40GAS: Plyn TJEP 
(IM350) -15°C 165mm  
červený
Art.: W086490202
Bal.: 1/12ks

DŘ
EV

O
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HŘEBÍKY BDC KONVEXNÍ

HŘEBÍKY PÁSKOVANÉ

PROVEDENÍ PRŮMĚR DŘÍKU (mm) ART.

konvexní 2,1 x 32 16° W0481021632

konvexní 2,1 x 35 16° W0481021635

PROVEDENÍ PRŮMĚR DŘÍKU  
(mm)

BALENÍ ART. 

hladké 3,8 x 110 21° 1 500 ks W0481338111

hladké 3,8 x 130 21° 1 500 ks W0481338131

kroucené 3,8 x 130 21° 1 288 ks W0481438130

HŘEBÍKY PÁSKOVANÉ

PROVEDENÍ PRŮMĚR DŘÍKU 
(mm)

BALENÍ  
ks

ART. 

konvex  
svitek drát 

3,1 x 90 15° 4 050 ks W0481590090 

DŘEVO

OFICIÁLNÍ 
DISTRIBUTOR 

PRO ČR
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HŘEBÍK PÁSK. T HLAVA 

PRŮMĚR DŘÍKU
(mm)

BALENÍ
SET

ART.

1,2 x 20 ZN  5 000 ks W04801220

1,2 X 25 ZN 5 000 ks W04821225

1,2 x 30 ZN   5 000 ks W04801230

1,2 x 32 ZN   5 000 ks W04801232

1,2 x 35 ZN   5 000 ks W04801235

1,2 x 40 ZN   5 000 ks W04801240

1,2 x 50 ZN   5 000 ks W04801250

HŘEBÍK PÁSK. NEREZ T HLAVA 

OZNAČENÍ BALENÍ ART.

1,2 x 35 NEREZ 5 000 ks W048012435

1,2 x 50 NEREZ 5 000 ks W048012450

DŘ
EV

O
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KOMPRESOR CPM310-10-20W

Art.: W0703280

•	 Navržen pro náročné použití na stavbě: díky robustní, 
kompaktní a lehké konstrukci jsou kompresory Com-
pact Master spolehlivým průvodcem, např. při stavbě 
interiérů nebo hrubé stavbě.

•	 Podle potřeby jsou k dispozici v přenosném nebo po-
jízdném provedení s výškově nastavitelnou rukojetí.

•	 Snadná čitelnost manometrů a ochrana citlivých 
součástí díky uživatelsky přívětivému ovládacímu 
panelu.

•	 Velmi velký pracovní rádius díky 4 metrovému kabelu 
s praktickým držákem kabelu (u vybraných modelů).

•	 U modelů X záruka 15 let na prorezavění vzdušníku 
(u vybraných modelů).

•	 Mimořádně jednoduchá manipulace díky pohodlné, 
výškově nastavitelné rukojeti.

•	 Spolehlivá a pohodlná manipulace díky stabilním  
a bezpečným kolům z měkké pryže.

•	 Optimální transportní vlastnosti díky praktickým  
rukojetím.

•	 Mobilní a flexibilní díky velkým kolům.
•	 Pro aplikace s vysokou spotřebou vzduchu díky vý-

konnému agregátu 1-válcový, popř. 2-válcový agregát 
na jedné hřídeli s motorem.

•	 Navařená nosná trubka s gumovou rukojetí.
•	 Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění.
•	 Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem.

Mimořádně výkonný, se snadnou manipulací -  
dokonalý průvodce na stavbě.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
•	 Sací výkon: 290 l/min
•	 Plnící výkon: 195 l/min
•	 Příkon: 2,2 kW
•	 Napětí: 230 V
•	 Otáčky: 2850 min
•	 Objem vzdušníku: 20 l
•	 Rozměry Š x H x V: 520 x 430 x 860 mm
•	 Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, 

vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor  
a přívodním vedením 2 m s guovým opláštěním.

DŘEVO
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KLADIVOVÝ SPONKOVAČ TJEP  
6 - 10 mm (R11/140)

SPONKOVAČKA R34 - KUFR + SPONKY

Art.: W0714811

Art.: W07148341

Součásti dodávky:
•	 Plastový kufřík
•	 Spony 6mm - 970 ks
•	 Spony 10mm - 650 ks

Vhodná pro upevňování fólií, truhlářské a čalounické 
práce apod. Nastavitelná síla úderu, pro spony typ 
140 (11; 4) v rozsahu délky 6-14 mm

DŘ
EV

O

SPONKOVAČKA R34 
PRO SPONKY 6-14MM TYP140/11

Art.: W07148342
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Balení: 5 000 ks Balení: 5 000 ks

SPONY

OZNAČENÍ BALENÍ
KART.

ART.

363/30 ZN PR 20,4 tks W048036330

363/35 ZN PR 18 tks W048036335

363/40 ZN PR 15,3 tks W048036340

363/45 ZN PR 13,5 tks W048036345

363/50 ZN PR 7,5 tks W048036350

SPONA 

OZNAČENÍ BALENÍ ART.

370/50 ZN PR kart. 10,3 tks W048037050

370/64 ZN PR kart. 8,4 tks W048037064

370/40 ZN PR kart. 13,1 tks W048037040

370/50 INOX kart. 10,3tks W0480370850

KG 722 CD-rozpěrný 
střih 22mm ZN

kart. 26,9 tks
 

W048037051

SPONY ZN KART.

OZNAČENÍ BALENÍ ART.

80/12 
   

75 tks 
6 250 ks

W048012912 

80/16 60,0 tks W048012916

SPONA TYP 140 (11) 

OZNAČENÍ ART.

8 mm ZN W0480140008

9 mm ZN W0480140009

10 mm ZN W0480140010

14 mm ZN W0480140014

SPONA ZN 

OZNAČENÍ ART.

90/364/25 5,7 x 25 W04805725

90/364/30 5,7 x 30 W04805730

90/364/35 5,7 x 35 W04805735

DŘEVO
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HŘEBÍK KOLAŘSKÝ

HŘEBÍK LEPENKOVÝ

MATERIÁL: Drát kruhového průměru s holým povrchem 
za studena tažený.
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, pro truhláře, pro dřevovýrobu.
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3, 
4 a 5 kg (Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných 
plast. sáčcích).
PROVEDENÍ: Dle ČSN 02 2820.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, leštěné, 
zinkováné.

MATERIÁL: Drát kruhového průměru s holým povrchem 
za studena tažený. JAKOST 11300.
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví k přibíjení střešních krytin  
a lepenky.
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, balení po  
4 a 5 kg (Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných 
plast. sáčcích).
PROVEDENÍ: U průměru dříku d=2,5 mm = Průměr 
hlavy D = min.7,5 mm. U průměru dříku d=2,8 mm  
= Průměr hlavy D = min.8 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, leštěné, 
zinkované.

PROVEDENÍ BALENÍ ART.

1,2 x 25 4 kg W048011825

1,4 x 32 4 kg W048011432

1,8 x 40 4 kg W048011840

PROVEDENÍ BALENÍ ART.

konvex ZN 2,8x32 4 kg W0478928732

ZN 2,5x25 4 kg W0478925425

ZN 2,5x32 3 kg W0478925432

ZN 2,5x36 3 kg W0478925436

HŘEBÍK ČOČKOVÁ HLAVA NEREZ A2

PROVEDENÍ PRŮMĚR DŘÍKU 
(mm)

BALENÍ ART. 

konvex 2,8 x 65 1 250 ks W048292865
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STAVEBNÍ HŘEBÍK

MATERIÁL: Hřebíkový drát kruhového průměru s holým 
povrchem za studena tažený.
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí.
BALENÍ:	Recyklovatelné papírové obaly, hřebíky jsou 
elektromagneticky srovnány od délky 50 – 120 mm, 
ostatní rovnané mechanicky. Balení po 3, 4, a 5 kg 
(Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných plast. 
sáčcích). Volně sypané v kovových paletách 250  
a 500 kg.
PROVEDENÍ: S plochou hlavou hladkou (Od průměru 
1,2 mm do průměru 1,6 mm). Se zapuštěnou hlavou 
mřížkovanou (Od průměru 1,8mm do průměru 8,8 mm).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, leštěné, 
zinkované.

PROVEDENÍ BALENÍ ART.

1,6 x 32 4 kg W048001632

2,0 x 40 3 kg W048002040

2,2 x 50 5 kg W048002250

2,5 x 63 5 kg W048002563

2,8 x 70 5 kg W048002870

3,1 x 80 5 kg W048003180

3,1 x 90 5 kg W048003190

4 x 100 5 kg W0480040100

4 x 110 5 kg W0480040110

4 x 120 5 kg W0480040120

4,5 x 140 5 kg W0480045140

5 x 150 5 kg W0480050150

6,3 x 160 5 kg W0480063160

6,3 x 180 5 kg W0480063180

6,3 x 200 5 kg W0480063200

7,1 x 220 5 kg W0480071220

7,1 x 230 5 kg W0480071230

7,6 x 250 5 kg W0480076250

7,6 x 260 5 kg W0480076260

8,8 x 280 5 kg W048088280

8,8 x 300 5 kg W048088300

STAVEBNÍ HŘEBÍK KROUCENÝ 

MATERIÁL: Hřebíkový drát čtvercový s holým povrchem 
za studena tažený.
POUŽITÍ:	Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí, 
kde je požadována větší pevnost spoje, pro výrobu 
dřevěných palet.
BALENÍ:	Recyklované papírové obaly, balení po 3, 4 
a 5 kg, elektromagneticky srovnány (Možno dodat  
i malé balení po 1kg v závěsných plast. sáčcích). 
Volně sypané v kovových paletách 250 a 500 kg.
PROVEDENÍ: Dle ČSN 02 2875 - stavební, pro strojní 
sbíjení.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
Bez povrchové úpravy, zinkované.

Art.: W048 012 870
2,8 x 70 
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