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CISTIC BRZD | GBRE.D60O

Art.: W0893100100 Art.: W0893100130

600 ml 301
Je svym slozenim koncipovéan pro - Cisténi strojl a zafizen.
rychlé a G&inné cisténi Sirokého - Cisténi povrchd finalnich vyrobka.
spektra povrchl v pribéhu oprav - Cisténf bubnovych a kotougovych
a montazi. G-FIX CISTIC BRZD Cisti brzd.
rychle a bezproblémové kovy, sklo, - Cisténi spojek, ¢asti motord,
keramiku a temér vSechny plasty. olejovych pump a prevodovek.

Cisti bezezbytku. Diky svym vlast-

nostem nalezne uplatnéni napfic
primyslovym spektrem.

PRUMYSLOVY ODSTRANOVAC | GPR0O.D500

Art.; W0893100101

500 ml
Je velmi efektivni a G¢inny vyrobek, na omyvatelnych povrsich jako jsou
ktery diky svému vyzralému slozeni plasty, hlinik, ocel, sklo, kdmen
umoziuje odstranéni zbytkd lepidel, a beton.
voskavych a lihovych popisovacd,
graffiti, etiket a zbytk{ barev. «  Prdmyslovéa vyroba.
- Tiskafsky primysl.
PRUMYSLOVY ODSTRANOVAC « Vyroba nabytku.
G-FIX také velmi efektivné odstra- - Dopravni podniky a sprava
nuje oleje, pryskyfice a dalsi bézné budov.
- - necistoty. Je doporucen pro pouziti « Autoopravarenstvi.

PRUMYSLOVY RYCHLOCISTIC | GISR.D400

! Art.: W0893100120
400 ml
Je vysoce vykonny €isti¢ s rychlym kovy, plasty, sklo atd.. Odvétrava
odvétranim a primarnim urcenim bezezbytku a nezanechava mapy.
pro finalni ogidténi substratl pred
lepenim. - Cistirychle a efektivna.

+ Jemné a pfitom G¢inné ocistént.
G-FIX PROMYSLOVY RYCHLOCISTIC -« Bezezbytkové odvétran.

Cisti jemné a G¢inné s pouzitelnosti » Vhodny pro Siroké spektrum

a - na Sirokém spektru materiall jako materiald.
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MONTAZNI CISTIC PREMIUM ORANGE 500 ml G-FIX

Art.: W0893 100 124

500 ml | 12 ks
MONTAZNT CISTIC PREMIUM + MONTAZNI CISTIC PREMIUM
G-FIX je vysoce efektivni Cistici G-FIX odstranuje bez kompromisd
prostfedek na bazi citrusovych necistoty od oleje, tukl, dehtu,
terpen( a specialnich alkohold. bitumenu a zbytk{ lepidla.

Diky vyzralé receptufe umoziuje
vyuZziti na Sirokém spektru po-
vrchl s velmi rychlym a beze-
zbytkovym odvétranim. Doba
odvetrani pfiblizné 5 minut

v zavislosti na teploté a okolnim
prostredi.

PENOVY CISTIC SKEL A POVRCHU 500ml G-FIX

Art.; w0893 100 111

500 ml |12 ks

- PENOVY CISTIC G-FIX je vysoce nestékavou homogenni pénu
Gcinny pénovy Cistici prostredek a umoziuje pohodIné ¢isteni jak
s mnohostrannym pouzitim. horizontalnich, tak vertikalnich

+ Diky optimalizované smési ploch.
Gcinnych latek a vysokému » Diky pouzitelnosti na Sirokém
podilu citrusovych terpend, spektru materiald, nalezne své
odstrarnuje necistoty rychle, uplatnéni napfi¢ primyslovym
Setrné a efektivné. spektrem.

« PENOVY CISTIC G-FIX vytvari
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VTERINOVE LEPIDLO HTL 40G06

Art.. W0893100105
Hmotnost: 50 g

HTL 40G06 je nizko viskozni,
vysace vykonné vtefinove lepidlo,
které je specialné vyvinuté pro
narocné aplikace s vysokym
stupném namahani.
Charakteristickymi znaky

v porovnani s univerzalnimi
vtefinovymi lepidly je zvySena
pevnost, odolnost vaci vihkosti
a snizeni fixacniho €asu u Siro-
kého spektra substratd.

Vysoce vykonna vtefinova lepidla
fady HTL jsou extrémné odolna

a uréena primarné pro primyslové
aplikace.

Chemicka charakteristika:
Ethylcyanacrylat

Barva: transparentni

Viskozita: 15-25 mPa-s pfi 25°C
Rozsah teplotni odolnosti:

- 50°C do + 80°C

VTERINOVE LEPIDLO 40G06.F20

Art.: W0893100118
Hmotnost: 20 g

Vysoce vykonné gelové vtefinove
lepidlo, které je specialné vyvi-
nuté pro narocné aplikace

s vysokym stupném namahant.
Charakteristickymi znaky

v porovnani s univerzalnimi
vtefinovymi lepidly je zvySena
pevnost, odolnost vaci vihkosti
a snizeni fixacniho €asu u Siro-
kého spektra substratd.
Umoznuji pohodlnou préaci

v obtizné pFistupnych mistech
napfiklad pri praci nad hlavou nebo
pfi praci na svislych plochéach.
Gel zarucuje stahilni housenku
naneseného lepidla bez stékani
a zamezeni nezadouciho Sifeni
lepidla.

Vysoce vykonna vtefinova
lepidla Fady HTL jsou extrémné
odolna a urcena primarné pro
primyslové aplikace.

PRIMER PRO VTERINOVA LEPIDLA HTL P-CA

Art.: W0893100106
Obsah: 15 ml

HTL P-CA primer podporuje ad-
hezi obtizné lepitelnych plastd
jako polyethylen (PE), polypro-
pylen (PP), Teflon, silikon a ter-
moplasty.

Mnoho druhd plastl neni bez
pfedchozi Gpravy povrchu lepi-
telnych.
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GELOVE LEPIDLO HTL 40G31 50g G-FIX
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Art.: W0893100114
50g]|25ks

HTL 400G62 je nizko viskdzni, vysoce
vykonné vtefinové lepidlo, které je
specialné vyvinuté pro narocné apli-
kace s vysokym stupném namaéahani.
Charakteristickymi znaky v porovnani

s univerzalnimi vtefinovymi lepidly .
je zvy3ena pevnost, odolnost v{gi .
vlihkosti a snizeni fixaéniho Casu

fady HTL jsou extrémné
odolna a urcena primarngé
pro primyslové aplikace.
Chemicka charakteristika:
Ethylcyanacrylat

Barva: transparentni
Viskozita:

G-FIX '

HTL 400662

u Sirokého spektra substratd.

Vysoce vykonna vtefinova lepidla

2-5 mPa-s pfi 25°C
+ Rozsah teplotni odolnosti:
- 50°C do + 80°C

NASTRIKOVE LEPIDLO 400 ml G-FIX

Art.: W0893100121
400 ml | 12 ks

NASTRIKOVE LEPIDLO G-FIX je
bezzapachové kontaktni lepidlo
primyslové kvality na bazi syn-
tetického kaucuku, rozpoustédla
a stlaceného plynu dimethyletheru.
Vyznacuje se vysokou efektivitou
diky kratkym odvétracim ¢asdm
3 - 5 minut v zavislosti na okolni
teploté a savosti podkladu.
NASTRIKOVE LEPIDLO G-FIX je
vybaveno B-ti cestnym rozstfi-

kovacim ventilem pro maximaini
optimalizaci §ife rozstfiku lepidla
a tim dosazeni optimaini
ekonomické efektivity aplikace.
Teplotni odolnost -25°C do
+70°C, kratkodobé az +80°C.

Bez aromatickych latek a zapachu.
Rychla a efektivni aplikace spre-
jového systému.

Praktickéa regulace rozstriku.
Velmi Gsporné ve spotfebé.

POJISTENT SROUBU STREDNT 50g G-FIX

Art.; W0893 100 113
50 g | 25 ks

HTL 20G43 je jednoslozkoveé pri-
myslové lepidlo pro zajiSténi Srou-
bovych spojd stfedni pevnosti.
Vytvrzeni produktu (polymerizace)
probiha bez pristupu kysliku
(anaerobné) a za katalytického
plsobeni kovu (stykem s kovem).

Tésni a zajiSt'uje Siroké spektrum
droubovych spojd.

Vyznacuje se vynikajici chemickou
odolnosti v{¢i vibracim a vysokym
teplotam.
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LEPIDLO NA ZAJISTENT SROUBU HTL 20662
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Art.: W08383100132
vysoka pevnost

« Jednoslozkové primyslové - Tésni a zajiSt'uje Siroké spektrum
lepidlo pro zajisténi Sroubovych droubovych spojl.
spojll stfedni az vysoké pevnosti. « Vyznacuje se vynikajici che-

» Vytvrzeni produktu (polymerizace) mickou odolnosti, odolnosti vigi
probihé& bez pristupu kysliku vibracim a vysokym teplotam.

(anaerobné) a za katalytického
plsobeni kovu (stykem s kovem).

TEKUTY KOV HTL G +1 SMESOVAC 25 G
(RUCNE VYTLACITELNY) G-FIX

Art.. W0893680

259

« HTL G-EPM 05 "tekuty kov” je porezity odlitkl, chybné vyvr-
dvouslozkové, pastézni kon- tanych otvor(, ale také lepent
strukéni epoxidové lepidlo Sirokého spektra materiald.
plnéné kovem, které ma Siroké
spektrum pouziti v oblasti vyroby, - Schopnost vypliovat sparu:
montéaze a oprav. 2-3mm

« HTL G-EPM 05 nabizi vyuziti pro - Konecna pevnost: 24 hodin
Siroké spektrum aplikaci jako: « Tvrdost Shore D: 60 10

opravy, vypliovani prasklin, - Teplotni odolnost: -40 °C az +120 °C
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MULTIFUNKCNI SPREJ | GMFS.D400

Art.; W0893100103
400 ml

Je nizko viskozni vicelcelové mazivo
bez obsahu silikonu, které je urcené
pro Siroké spektrum aplikaci v oblasti
vyroby a Gdrzby: strojirenstvi, elek-
trotechnicky prdmysl, vyroba
a oprava vozidel, zamecnické
prace, dievozpracujici primysl
stavebnictvi atd..
Mazani zavitl, zavésl, uchyceni
dveri a oken, kolecek a pruzin.

Spolehlivé vytésni vodu z elek-
trickych kontakta.

Rychle a jednodus$e uvolni zare-
zavelé spaoje.

Diky svym penetracnim schop-
nostem chrani vicéi povrchové
korozi.

PTFE SPREJ | GPTF.D400

Art.. W0893100115
400 ml

Je specialni smés transparentniho
maziva na polyalfaolefinové (PAO)
bazi a syntetického PTFE. Pouzité
specialni PAO mazivo se vyznacCuje
krom vynikajicich mazacich dginkd
také svou Cistotou a dokaze

v mnoha oblastech nahradit klasické
mineralni oleje a maziva. Vysoky
podil obsahu PTFE zajiSt'uje dlou-
hodobé kluzné, mazaci G€inky

a diky nizkému koeficientu tfeni

sniZuje opotfebeni mazanych sou-
casti. PTFE SPREJ G-FIX neobsahuje
silikon a diky své optimalizované
viskozité nalezne své uplatnéni

u velmi Sirokého spektra aplikaci

napfi¢ primyslovym spektrem.

+ Snizuje opotrebeni a treni.
+ Vyborné mazaci Gcinky.
+ Optimalizovana viskozita.

- Siroké spektrum vyuziti.




186

MONTAZNI
TECHNIKA

PTFESM SPREJ | GPTFSM.D400

Art.: W0893100116
400 ml

je specialné koncipovany produkt
urceny jako rychleschnouci praskové
povlakovani kluznych a vysoce na-
méahanych soucasti. Vysoky podil
obsahu PTFE zajiSt'uje dlouhodobé
kluzné a mazaci Gc€inky. PTFE SPRE]
G-FIX neobsahuje oleje ani tuky

a vytvari zcela suchy, kluzny, mazaci
film, ktery nepodporuje ulpivani pra-

chovych Castic na oSetfenému po-
vrchu a zamezuje nasledné abrazi.

+ Snizuje opotrebent a treni.

« Dlouhodobé kluzny a nelepivy
povrch.

« Rychleschnouct.

- Siroké spektrum vyuzitf.

- Teplotni odolnost do 260°C.

SILIKONOVY SPREJ | GSIS.D400

Art.: W0893100117
400 ml

je kluzny, oddélovaci, mazaci, ochran-
ny a impregnacni prostfedek pro
giroké spektrum prdmyslovych
aplikaci. Diky specialni kombinaci
mnoha vysoce kvalitnich siliko-
nl, dosahuje vynikajicich vysledkil
v oblasti vyroby a GdrZby: strojirenstvi,
elektrotechnicky préimysl, vyroba
a oprava vozidel, zamecnické prace,

dievozpracujici a papirnicky pramysil.

+ Separace a mazani.

- Impregnace a ochrana.

+ Odpuzuje vodu.

+ Ochrana proti namraze.
- PEécCe o0 pryZové povrchy.
« Péce o plastové povrchy.

PRILNAVY MAZACT TUK

Art.; W0893 100 119
400 ml

Neviditelny mazaci povlak. Dlou-
hodobé odolny proti vodé. Zabra-
nuje korozi. Mimokiadné pfilnavy.
Redukuje opotiebeni loZisek, hiideld,
fetézl, ozubenych kol, brzdovych
zavésl a zamkd, ¢imz se redukuje
doba vypadk(l a Gas potiebny na
opravy. Reduk je naklady na Gdrzbu
a maziva. Pouzitelny v teplotnim
rozsahu od - 30° do +150°

- Pouzith

« Mazivo pro silné zatizena kluzna,
valiva a kloubova loziska, vietena
a pohyblivé ¢asti strojl v primyslu,
stavbé vozidel a lodi.

« Excelentni mazivo pro paly baterii.

» Redukce opotrebeni na loziskéach,
hridelich, Fetézech, ozubenych
kolech, brzdovych zavésech
a zamcich.

« Mazani ozubenych kol a ozubenych
tyC¢i, fetéz, lan, prevodovek,
Soupéatek a mnoha dalSich.
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VRTADH A RETAC Shu
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VRTACI A REZACI OLEJ | GBUS.D400

Art.; W0893100122
400 ml

je specialni vysoce vykonny mazaci
olej bez obsahu agresivnich latek,
ktery je primarné urcen jako mazivo
pro tfiskové obrabéni. Diky svému
vyzralému slozeni prodluzuje Zivotnost
obrabécich nastrojd a zvysuje povr-
chovou jakost obrabénych dfld.

Vhodny pro triskové obrabéni,
které klade vysokeé naroky na fezaci
a chladici prostredky.

Rezani zavitl , vrtani, Fezani pa-
sovymi a kotouCovymi pilami,
soustruzeni, frézovani atd.
Vhodny pro Siroké spektrum
materiall.

VRTACI A REZACI PENA EXTREM | GBUSS.D400

Art.. W08893100123
400 ml

Na bézi kluznych aditiv s extrémni

pfilnavosti k mnoha povrchlim na-

lezne své uplatnéni v Sirokém spek-

tru obrabéni rliznorodych materiald

jako napfiklad: uSlechtilad ocel, ocel,

hlinik, 8iroké spektrum plastd atd..
Vhodny pro tfiskové obrabeéni,
které klade vysoké naroky na re-
zaci a chladici prostredky.

Rezani zavitl , vrtani, Fezani pa-
sovymi a kotoucovymi pilami,
soustruzeni, frézovani atd..
Vhodny pro Siroké spektrum ma-
teriald.
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MEDENE MAZIVO VE SPRE||

Art.: W08901521
Obsah: 400 ml

Mazivo na bazi médi s vysokou
teplotni a tlakovou odalnosti.

- Diky nizkému koeficientu treni
sniZuje opotfebeni soucasti.

- Vyborné chrani pred korozi
a redukuje vibrace.

- MEDENE MAZIVO G-FIX nalezne
uplatnéni u Sirokého spektra
primyslovych aplikaci.

Redukuje vibrace.

Chrani Srouby, brzdy, vacky

a Cepy.

Tlakova odolnost

az 220-250 N/cm?.

Teplotni odolnost

-40 °C az 1.100 °C.

Zabraruje opotfebeni a zadreni.
Nenapada kovy.

.=

NTVIYILVIN
VAVddldd

VNVYHI0 V

SOK NA REZ | GR0OS.D400

Art.. W0893100107

400 ml
Je specialni vysoce vykonny pro- - Uvolfovani zarezlych Sroubovych
stfedek k rozpousSténi rzi a oxidace spojl.

na bazi podchlazovaciho efektu. « Rozpou$ti rez a oxidaci z ploch
Uginkuje velmi rychle, efektivné kovovych materiald.

a diky své nizké viskozité pronika - Siroké spektrum vyuZziti.

hluboko do p6ril materialu. Vytés- + Nizka spotfeba.

nuje vlhkost a chrani pred korozi.

SVAROVACI SPRE]

Art.: W0893100131

Obsah: 400 ml

+ Svafovaci sprej bez obsahu si- - Prodluzuje Zzivotnost plynovych
likonu nachéazi své podstatné a kontaktnich trysek, urychluje
uplatnént pfi svarovani elektric- jejich vymeénu a gistént.
kym obloukem a pfi svafovani . Nasledné opracovani polotovaru
v ochranné atmosfére. (hné&déni, galvanizovéani, eloxovani,

» Udrzuje svafovaci trysky v Cis- atd.) je mozné bez specialniho
toté a zaroven chrani svafované gistent.

dily pfed plsobenim okuji bez
negativniho vlivu na svar.

- Zamezuje hofeni okuji na hla-
vach hofakl, na svafovanych
dilech a na robotech.
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ZINKOVY SPRE) OPRAVNY

Art.. W0893100210
Obsah: 400 ml

- Smeés hliniku a zinku poskytujici
teplotné odolnou ochranu pfed
korozi mnoha zakladnim kovim.

- Diky své barevné podobnosti
s Ccerstvé pozinkovanymi ma-
teridly plisobi ZINKOVY SPRE)
OPRAVNY G-FIX opticky témér
stejneé.

- Cistota zinku 98%.

+ Teplotni odolnost do +490°C.

+ Bodové svaritelny bez rozstriku.
+ Rychleschnouci.

+ ldealni ochrana proti korozi.

+ Solny test 1SQ 9227 200 hodin.

VICEUCELOVY TUK BG-Y ZLUTY 400G

Art.: W088 38 701
400 g | bal.: 12 ks

Vicelcelové plastické mazivo BG-Y Ize
pouzit k mazani kluznych a valivych lo-
zisek pfi normalnim zatizeni. Produkt Ize
pouZzit pfi nizkych az vysokych rychlostech,
nizkych a vysokych teplotach, jako uni-
verzalni mazivo pro vSeobecné mazani

strojl i pro narocna mazaci mista. Je bez
kyselin, stabilni pfi praci a nabizi dobré
utésneni a odolnost ve vlhkém nebo
prasném prostfedi. Teplotni odolnost je
mezi -30°C al20°C.

MATERIALU

PRIPRAVA
A OCHRANA
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PAPIR 1 VRSTVY BILY ROLE PAPIR 2 VRSTVY MODRY ROLE
Art.: W0899 473 242 Art.: W0899 800 773
Délka: 300 | Bal.: 6 ks Délka: 36cm/1000, 360m | Bal.: 2 ks
+ Papiroveé ruéniky v roli Tork se stfedovym odvijenim, «  Prlmyslova papirova utérka CELTEX blue 1000 dtrzkd,
vySka 20cm, délka utrzku 35cm, 857 Gtrzkd. délka Gtrzku 36cm, vySka 36cm.

TLX3L

dldvd v

SON-TEX CISTICI UTERKA

Art.: W0899 900 001
Rozmeéry: 50 Gtrzkd 270 x 310 mm

Textilni utérky se pouZzivaji pro stirdni primyslovych
necistot a kapalin. Utérky se vyrabi specialni
technologii z netkanych textilii s podilem polyesteru,
viskdzy a celuldézy. Jejich vyhodou je jejich vysoka
pevnost a odolnost. Zaroveri jsou mekké a saveé.
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UTERKA Z MIKROVLAKNA TEXTIL LISOVANY 10 KG TEXTIL L[SOVANY 10 KG
40 x 40 mm BILE BAREVNE
Art.: W08939900130 Art.: W0997546095 Art.: W0897546096
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