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WEXO PU MEGA
Art.: W0892 100 110
870 ml

Mega pistolová polyuretanová pěna 
je výplňová a těsnící polyuretano-
vá hmota se zvýšenou vydatností 
vznikající napěněním a vytvrzením 
kapalné reakční směsi působením 
vzdušné vlhkosti.

870 ml

•	 Montáž a utěsnění dřevěných, 
plastových i kovových dveřních 
zárubní, okenních rámů a jiných 
konstrukcí

•	 Izolace teplovodních rozvodů, 
koupelnových van, bojlerů, chla-
dírenských zařízení

•	 Utěsnění spár, prasklin a otvorů, 
které nelze vyplnit jinými těsnicí-
mi materiály, prostupů instalací 
vody, topení, plynu a elektřiny

•	 Spárování roubených staveb

•	 Použití:
•	 Pracovní povrch zbavte prachu, 

mastnoty a jiných nečistot. Povrch 
může být před aplikací pěny vlhký, 
avšak nepokrytý jinovatkou nebo 
ledem.

•	 Je vhodné, aby láhev měla před 
použitím teplotu asi +15 °C až 
+20 °C. Obsah láhve intenzivně 
protřepejte minimálně po dobu 1 
minuty. Minimální okolní teplota 
při aplikaci je +5 °C. 

•	 Vytvrzenou pěnu je možno řezat 
nožem. Povrch je třeba chránit 
před dlouhodobým působením 
UV záření.

•	 Čerstvou pěnu lze vyčistit PU 
čističem, vytvrzenou pěnu pouze 
mechanicky. Bezprostředně po 
ukončení práce tj. po odšroubování 
lahve z aplikační pistole, je nutné 
vyčistit pistoli PU čističem.

OBJEM 870 ml

VYDATNOST PĚNY Z NÁPLNĚ 850ML (PN 03) (*) až 65 litrů

OKOLNÍ TEPLOTA PŘI APLIKACI od +5°C do +35°C

BALENA v kartonu po 12ks

SKLADOVATELNOST 18 měsíců od data výroby

(*) podmínky zkoušky teplota vzduchu +23 °C, relativní vlhkost vzduchu 55 %
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LEPIDLO NA EPS/XPS | FASÁDY | STŘECHY
Art.: W0892875004
750 ml

Lepidlo na polystyren je speciálně  
vyvinutá lepící/montážní polyu-
retanová pěna, převážně určená 
k rychlému a ekonomickému lepení 
tepelně izolačních polystyrénových 
XPS/EPS desek na stěny fasád. Le-
pidlo je dále vhodné k lepení izolač-
ních materiálů v systému plochých 
střech. Vyznačuje se vynikající při-

lnavostí, ke všem běžným staveb-
ním materiálům jako je např. cihla, 
beton, dřevo, OSB, CETRIS, bitume-
nové a asfaltové pásy, dřevotříska 
apod. Vhodná  i  na  lepení  na křivé 
zdi, kdy je potřeba vyrovnat větší 
nerovnosti. PUR lepidlo se vytvrzuje 
vlivem vzdušné vlhkosti.

•	 Výhody lepení polystyrénových 
desek pomocí PU lepidla/mon-
tážní pěny:

•	 minimální nároky na přepravu  
a přípravu výrazně lepší přilnavost 
k minerálním povrchům, dřevu, 
kovům a plastům v porovnání  
s cementovými maltami

•	 rychlé vytvrzení, vysoká počá-
teční přilnavost

•	 vrstva lepidla pod deskami  
z pěnového polystyrenu zlepšuje 
tepelnou ochranu budovy

•	 zabraňuje vzniku tepelných 
mostů

•	 nízká hmotnost a plastická 
konzistence zvyšují pohodlí při 
práci

•	 vysoká vydatnost: 750 ml balení 
na 8-10 m² pěnového polystyrenu 
(25 kg balení běžné cementové 
lepicí malty vystačí pouze na 5 m² 
na optimálně rovném povrchu)

•	 lepidlo vytvrzuje po cca 20 - 30 
minutách od aplikace

•	 v jednom dni je možné aplikovat 
lepidlo, upevnit kotvy a provést 
výztužnou vrstvu, což výrazně 
zkracuje dobu realizace

OBJEM 750 ml

FORMA / KONZISTENCE napěňující tekutina

BARVA světlá krémová, 
modrá, zelená, šedá

DOPORUČENÝ ROZSAH TEPLOTY PŘI 
APLIKACI

+5 °C AŽ +35 °C 

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA APLIKACE +20 °C

TŘÍDA HOŘLAVOSTI (DIN 4102) B3

POVRCH PĚNY NELEPIVÝ NA DOTYK 
(PN 01) (*)

10 minut 

ŘEZATELNOST (PRŮMĚR PÁSU 2 
CM) MAX. (PN 02) (*)

25 minut

DOBA KONEČNÉHO/ÚPLNÉHO VYTVRZENÍ (*) 12 hodin

HUSTOTA VOLNĚ EXPANDOVANÉ PĚNY (PN 03) (*) 14 - 18 kg/m3

HUSTOTA PĚNY VE SPÁŘE (PN 05) (*) 17 - 21 kg/m3

VYDATNOST PĚNY Z NÁPLNĚ 750 ML (PN 03) (*) 35 - 40 litrů

TVAROVÁ STABILITA (PN 04) (*) max. ±5 %

VYDATNOST PŘI MONTÁŽI 8-10 m2

750 ml

(*) podmínky zkoušky teplota vzduchu +23 °C, relativní vlhkost vzduchu 55 %
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PU ZDÍCÍ PĚNA PROFI
Art.: W0892100104 
750 ml

•	 Charakteristika
•	 Jednokomponentní PUR lepidlo 

na nosné i obvodové konstrukce 
a příčky. Lepí keramické (brou-
šené – dutinové) zdicí materiály, 
pórobetonové a vápenopískové 
zdicí materiály, plné cihly, ztra-
cené bednění a další většinu 
stavebních materiálů vč. dřeva, 
kovu apod.

•	 Použití
•	 Nosné a obvodové stěny, příčky, 

konstrukce, zděná jádra bytových 
domů, zvukové mezibytové příčky 
aj.

•	 Příprava povrchu
•	 Použít na bezprašné a suché po-

vrchy. Zařízení a další povrchy 
ohrožené znečištěním překrýt. 

Při uskladnění v nízkých tep-
lotách doporučujeme před pou-
žitím dózu temperovat při poko-
jové teplotě po dobu 1 hodiny.

•	 Návod k použití
•	 Našroubovat na aplikační pistol 

s NBS závitem. Dózu důkladně 
protřepat (minimálně 30x). Na-
stavit aretačním šroubem poža-
dované dávkování. Na každých 
10 cm šířky zdiva by měla být 
aplikována 1 housenka o šířce 
3 až 4 cm. Tepelný rozsah použití  
+5 °C až +35 °C. Již po cca 2 ho-
dinách od nalepení je možné při-
stoupit k dalším technologickým 
úkonům. 

750 ml
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ZNAČKOVACÍ BARVA S-MARK 6M
500 ml, balení všechny po 12ks

•	 pro značení vedení inženýrských sítí, zemních prací a mnoho 
dalších

•	 fluorescentní značkovací barva s vysokou jasností
•	 teplotní rozsah použití od -20 oC do +50 oC
•	 viditelnost značky až 6 měsíců v závislosti na podmínkách prostředí
•	 použití: beton, asfalt, štěrk, kámen, písek, tráva, dřevo
•	 doba schnutí: 5 min.
•	 odolný proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním 

vlivům 

BARVA ART.

bílá W0894105019

červená W0894105013

žlutá W0894105014

oranžová W0894105015

zelená W0894105016

modrá W0894105017

růžová W0894105018


