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WEXTOP UNIVERSAL 150

Wextop Universal 150 vysoce difúzní paropropustná pod-
střešní fólie, která je vhodnák přímé pokládce na tepelnou 
izolaci a prkenné bednění k použití u většiny odvětraných, 
šikmých a strmých střech.

•	 Použitelná jako paropropustná fólie, fólie na bednění 
nebo protivětrná zábrana v konstrukci fasád s obkladem 
bez mezer. 

•	 Krycí PP rouno chrání membránu před poškozením  
a snižuje riziko uklouznutí, takže po fólii je možné bez 
problémů chodit. 

•	 Chování při hoření dle EN 13501-1 -> E. 

•	 Na základě klimatických poměrů a skladby konstrukce 
lze kombinovat s parozábranou s hodnotou sd > 2 m  
instalovanou na vnitřní straně konstrukce je tak zajištěna 
ochrana proti kondenzační vodě. 

•	 Izolace na plnou výšku krokví: Při použití paropropustné 
fólie Wextop Universal není nutné mezi fólii a tepelnou 
izolaci vkládat větrací prvky. Díky tomu lze využít 
plnou výšku krokví pro aplikaci tepelné izolace. Pro 
použití na vytápěných objektech vždy doporučujeme 
použít fólii Wextop Universal 2SK(se dvěma samole-
pícími páskami) z důvodů zamezení únikům energie.

Art.: W0681001150
paropropustná podstřešní fólie

Technické pokyny a upozornění

Název Jednotka/upozornění Hodnota

Plošná hmotnost g/m² 150 ± 10

Odolnost vůči  
roztržení
(dř. hřebíku)

N/50 mm podélná 165 - 40 + 45

N/50 mm na šířku 190 - 35 + 75

Chování při tahu N/50 mm podélná 310 - 40 + 40

N/50 mm na šířku 215 - 30 + 30

Hodnota Sd m 0,02 (- 0,01+0,004)

Odolnost vůči  
průniku vody

W1 

Reakce na oheň E

Odolnost vůči  
teplotám °C - 40 až +80

Odolnost vůči  
UV záření týdny 4

Šířka role m 1,5

Délka role m 50

Plocha role m2 75

Hmotnost role kg 11,25

Obalová  
jednotka

Role / paleta 30 

PODSTŘEŠNÍ  
A FASÁ

DNÍ FÓLIE
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WEXTOP UNIVERSAL 150 2SK

Wextop Universal 150 vysoce difúzní paropropustná 
podstřešní fólie, která je vhodná k přímé pokládce 
na tepelnou izolaci a prkenné bednění k použití  
u většiny odvětraných, šikmých a strmých střech.

•	 Použitelná jako paropropustná fólie, fólie na 
bednění nebo protivětrná zábrana v konstrukci 
fasád s obkladem bez mezer. 

•	 Krycí PP rouno chrání membránu před poškozením 
a snižuje riziko uklouznutí, takže po fólii je možné 
bez problémů chodit. 

•	 Chování při hoření dle EN 13501-1 -> E. 

•	 Na základě klimatických poměrů a skladby  
konstrukce lze kombinovat s parozábranou  
s hodnotou sd > 2 m 

•	 instalovanou na vnitřní straně konstrukce.
•	 Konstrukce je tak zajištěna ochrana proti  

kondenzační vodě. 

•	 Izolace na plnou výšku krokví: Při použití pa-
ropropustné fólie Wextop Universal není nutné 
mezi fólii a tepelnou izolaci vkládat větrací 
prvky. 

•	 Díky tomu lze využít plnou výšku krokví pro 
aplikaci tepelné izolace. Pro použití na vytápě-
ných objektech vždy doporučujeme použít fólii. 

•	 Wextop Universal 2SK(se dvěma samolepícími 
páskami) z důvodů zamezení únikům energie.

Art.: W0681001152
Se dvěma samolepícími páskami

Technické pokyny a upozornění

Název Jednotka/upozornění Hodnota

Plošná hmotnost g/m² 150 ± 10

Odolnost vůči  
roztržení
(dř. hřebíku)

N/50 mm podélná 165 - 40 + 45

N/50 mm na šířku 190 - 35 + 75

Chování při tahu N/50 mm podélná 310 - 40 + 40

N/50 mm na šířku 215 - 30 + 30

Hodnota Sd m 0,02 (- 0,01+0,004)

Odolnost vůči  
průniku vody W1

Reakce na oheň E

Odolnost vůči  
teplotám

°C 
 

- 40 až +80 

Odolnost vůči  
UV záření

týdny 4 

Šířka role m 1,5

Délka role m 50

Plocha role m2 75

Hmotnost role kg 11,25

Obalová  
jednotka

Role / paleta 30 
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WEXTOP PROFIISOL

Wextop Profiisol je vysoce difúzní paropropustná pod-
střešní fólie, se dvěma samolepícími páskami, která je 
vhodná k přímé pokládce na tepelnou izolaci a bednění  
k použití u většiny odvětraných, šikmých střech a provět-
raných fasád s uzavřenou spárou v obkladu.

•	 Použití:
•	 Paropropustná fólie vhodná i na bednění, nebo jako 

protivětrná zábrana v konstrukci fasád. 

•	 Technologie:
•	 Polyesterové rouno kryté termoplastovým polyuretanem 

naneseným rastrovou technologií pro zvýšení pev-
nosti a snazší zpracování na stavbě. 

•	 Izolace na plnou výšku krokví:
•	 Při použití paropropustné fólie Wextop Profiisol není 

nutné mezi fólii a tepelnou izolaci vkládat větrací 
prvky. Díky tomu lze využít plnou výšku krokví pro 
aplikaci tepelné izolace. 

•	 Kvalita:
•	 Podkladní rouno speciálně lisované zajišťuje bezpro-

blémovou pokládku, zároveň zvyšuje tepelně izolační 
vlastnosti membrány a zajišťuje absorpci nadbytečné 
vlhkosti, která je odváděna postupně do exteriéru. 

•	 Inovativní TPU technologie zajišťuje dlouhou životnost, 
vodotěsnost, větrotěsnost a je vysoce difúzní. 

•	 Tato fólie má vysokou odolnost vůči běžným impregnacím. 

•	 Úspora času a nákladů:
•	 Snadná a rychlá pokládka díky dvěma integrovaným 

samolepícím páskám. Technologie těchto pásek 
umožňuje lepení i za deštivého počasí. 

•	 Těsnící přesah bez spodního rouna v šíři cca. 15 mm 
chrání před vzlínáním vlhkosti do přesahu. 

•	 Tato fólie je vhodná jako doplňková hydroizolace již 
od sklonu 10° za předpokladu použití DHV 3 a vyšší.

Art.: W0681001210
Paropropustná podstřešní fólie

Technické pokyny a upozornění

Název Jednotka/upozornění Hodnota

Plošná hmotnost g/m² EN 1849-2 210 ± 20

Odolnost vůči  
roztržení
(dř. hřebíku)

N/50 mm podélná 250 - 70 + 80

N/50 mm na šířku 200 - 50 + 60

Chování při tahu N/50 mm podélná 380 - 60 + 60

N/50 mm na šířku 420 - 80 + 80

Hodnota Sd m / EN 12572, EN 1931 0,15 ± 0,05

Odolnost vůči  
průniku vody

EN 1928/13111 W1 

Reakce na oheň EN13501/11925-2 E

Odolnost vůči  
teplotám

°C - interní zkouška -40 až +100 

Odolnost vůči  
UV záření

měsíce - interní 
zkouška

4

Šířka role m

Délka role m 50

Plocha role m2 75

Hmotnost role kg cca 15,75

Obalová  
jednotka

Role / paleta 30 

PODSTŘEŠNÍ  
A FASÁ
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FASÁDNÍ FÓLIE AMPATOP F ČERNÁ

Černá fasádní fólie Ampatop F black je dvouvrstvá, 
inovativní TPU technologií vyrobená, vysoce kvalitní 
membrána pro fasády s otevřenou spárou.

•	 Vysoce UV stabilní.
•	 10 - let záruka na produkt. 
•	 Umožňuje obklad s podílem otevřených spár 40% 

o šíři až 50 mm.
•	 Testováno plným UV zářením 5 000 hodin  

(běžné materiály testovány na 336 hodin).
•	 Monolitická TPU technologie.
•	 Určeno do stěn dle EN 13859-2.
•	 Vysoká pevnost díky gramáži 220g/m2.
•	 Vodotěsnost W1.
•	 Vysoce difúzní Sd 0,09 m.
•	 Vysoce teplotně stabilní -40 až +80°C.

Art.: WA681001060
1,5 x 50 (75 m2) - bez pásek

Art.: WA681001062
1,5 x 50 2 SK (75 m2) - s páskami
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WEXTOP DS200

Vysoce kvalitní parozábrana.
Wextop DS200 je vysoce kvalitní parozábrana pro difúzně 
uzavřené konstrukce stěn a střech.
Vyrobeno z polyetylenu s příměsí samozhášecích látek.

•	 Široce použitelná parozábrana pro difúzně uzavřené 
stavební konstrukce.

•	 Při správně provedené montáži zajišťuje parozábrana 
WEXTOP DS200 dostatečnou ochranu většiny kon-
strukcí proti kondenzacím.

•	 Chování při hoření dle EN 13501-1:2010 E.
•	 Díky vysoké kvalitě provedení a hladkému povrchu 

je parozábrana WEXTOP DS200 vhodná také pro 
konstrukce pasivních domů podléhajících přísným 
požadavkům na neprůvzdušnost obálky budov.

•	 Parozábrana WEXTOP DS200 je prověřena měřením 
BLOWERDOOR.

Art.: W0681002300
WEXTOP DS200 Parozábrana 200 um 3 m modrá  
1,5/1,5 x 50 m (150 m2)

Art.: W0681002400
WEXTOP DS200 Parozábrana 200 um 4 m modrá  
1+1/1+1 x 25 m (100 m2)

Art.: W0681002200
WEXTOP DS200 Parozábrana 200 um 2 m modrá  
1/1 x 50 m (100 m2)

Technické pokyny a upozornění

Název Jednotka/upozornění Hodnota

Plošná hmotnost g/m2 188±7%

Odolnost vůči roztržení
(dř. hřebíku)

N/50 mm podélná 130±20%

N/50 mm na šířku 135±20%

Chování při tahu N/50 mm podélná 175±20%

N/50 mm na šířku 160±20%

Hodnota Sd m 140 (- 5m / 
+20m)

Odolnost vůči průniku vody prověřeno 2kPa

Reakce na oheň E

Tloušťka μm 200

Obsah nebezpečných 
látek

1907/2006 REACh žádné

Šířka role m 2x1,5 =>3

Délka role m 50

Plocha role m2 150

Hmotnost role kg 29

Obalová jednotka Role / paleta 24

PODSTŘEŠNÍ  
A FASÁ

DNÍ FÓLIE
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WEXTOP PB20

TĚSNÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ 

Art.: W068100220
1,5 x 50 m (75 m2)

Art.: W087585025
3 x 50 mm x 30 bm
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•	 WEXTOP PB 20 je extrémně mechanicky odolná 
třívrstvá parobrzda.

•	 Skládá se z PP nosné vrstvy, výztužné mřížky 
a nánosu, který zajišťuje vzduchotěsnost  
a omezuje pronikání vodních par.

•	 WEXTOP PB 20 umožňuje velmi snadnou po-
kládku zejména při rekonstrukcích interiérů  
a půdních vestavbách.

•	 Vhodná pro použití v kombinaci s vysoce difuz-
ními podstřešními fóliemi.

•	 Plošná hmotnost 130g/m2 (tolerance -10 +10)
•	 Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 30m  

(tolerance -10 +25)

•	 Jednostranně lepící páska z impregnovaného 
zpěněného PE a kaučukovou lepící vrstvou.

•	 Určena pro zabezpečení těsnosti prostoru mezi 
kontralatí a podstřešní membránou, zejména 
pro DHV 3 nebo při požadavku na dočasné 
zakrytí.
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HŘEBEN
Hřebenové pásy
Aplikace přímo pod hřebenáče umožňuje hřebenovým 
pásům odvádět vně vzduch a vodní páru, které se 
shromažďují pod střešní krytinou. Kromě toho omezují 
možnost pronikání vody, sněhu a prachu pod střešní  
krytinu. Speciální profil umožňuje těsné spojení s vy-
soce profilovanými střešními taškami. Použité ma-
teriály zaručují odolnost proti stárnutí, UV záření  
a teplotě. Široká škála barev umožňuje optimální při-
způsobení nejoblíbenejším odstínům střešních tašek 
dostupných na trhu.

Hřebenové odvětrávače
Odvětrávače namontované v hřebeni a v nároží  
střechy, slouží k větrání střešní plochy. Díky speciální  
konstrukci jimi neproniká voda a prach. Mohou být 
instalovány ve všech povětrnostních podmínkách, jsou 
odolné vůči UV záření a vysokým i nízkým teplotám. 

Požadavky na minimální odvětraný prostor dle normy DIN 4108:
Norma ukládá použití správného odvětraného prostoru - min. 0,05% 
prostoru pro každou střešní plochu (v případě sedlové střechy min. 
2x 0,05% = 0,1%).

Příklad:
• délka krokve 10 m, sedlová střecha: 10 x 2 x 0,05 = 100 cm2/bm 
hřebene

Široká škala barev umožňuje výběr odvětrávače, který 
odpovídá nejběžnějším odstínům střešních tašek. Na-
bízíme odvětrávače určené pro růné druhy střešních 
krytin.

Držáky hřebenové latě
Držáky typu GW a BL umožňují velmi snadné, rychlé 
ustavení do roviny a instalaci hřebenové latě ve správné 
výšce. Tato výška závisí na druhu krytiny. Díky použi-
tí držáku je upevnění hřebenáče opravdu jednoduché  
a zároveň spolehlivé a stabilní. V nabídce mdm je  
k dispozici široký rozsah šířek držáku (typ BL) a délek 
hřebíku (typ GW), což umožňuje montáž latí libovolného 
průřezu na střechách s různými úhly sklonu.

Příchytky hřebenáčů
Příchytky hřebenáčů jsou určené k upevnění střešních 
hřebenáčů k hřebenové nebo nárožní lati.  Existuje 
mnoho modelů příchytek přizpůsobených pro různé 
typy střešních tašek. Příchytky jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního hliníku potaženého polyesterovou barvou. 
Zabezpečují pevné a solidní upevnění hřebenáčů na 
hřebeni. Příchytky dodáváme na zákaznickou objed-
návku dle požadovaného tvaru a barvy.

Vysvětlení názvosloví hřebenových pásů:

       HŘEBEN
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Hřebenové pásy 
Aplikace  přímo  pod  hřebenáče  umožňuje  hřebenovým  pásům 
odvádět  vně  vzduch  a  vodní  páru,  které  se  shromažďují  pod 
střešní  krytinou.  Kromě  toho  omezují  možnost  pronikání  vody, 
sněhu  a  prachu  pod  střešní  krytinu.  Speciální  profil  umožňuje 
těsné spojení s vysoce profilovanými střešními taškami. Použité 
materiály  zaručují  odolnost  proti  stárnutí,  UV  záření  a  teplotě. 
Široká škála barev umožňuje  optimální přizpůsobení  nejoblíbe-
nejším odstínům střešních tašek dostupných na trhu.

Vysvětlení názvosloví hřebenových pásů:

Hřebenové odvětrávače
Odvětrávače  namontované  v  hřebeni  a  v  nároží  střechy,    slouží 
k větrání střešní plochy. Díky speciální konstrukci jimi neproniká 
voda  a  prach.  Mohou  být  instalovány  ve  všech  povětrnostních 
podmínkách,  jsou  odolné  vůči  UV  záření  a  vysokým  i  nízkým 
teplotám. Široká škala barev umožňuje výběr odvětrávače, který 
odpovídá nejběžnějším odstínům střešních tašek. Nabízíme 
odvětrávače určené pro růné druhy střešních krytin.

Držáky hřebenové latě
Držáky typu GW a BL umožňují velmi snadné, rychlé ustavení do 
roviny  a  instalaci  hřebenové  latě  ve  správné  výšce.  Tato  výška 
závisí  na  druhu  krytiny.  Díky  použití  držáku  je  upevnění  hře-
benáče  opravdu  jednoduché  a  zároveň  spolehlivé  a  stabilní.  V 
nabídce mdm je k dispozici široký rozsah šířek držáku (typ BL) a 
délek  hřebíku  (typ  GW),  což  umožňuje  montáž  latí  libovolného 
průřezu na střechách s různými úhly sklonu. 

Příchytky hřebenáčů
Příchytky hřebenáčů jsou určené k upevnění střešních hřebenáčů 
k hřebenové nebo nárožní lati. Existuje mnoho modelů příchytek 
přizpůsobených pro různé typy střešních tašek. Příchytky mdm® 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku potaženého polyestero-
vou barvou. Zabezpečují pevné a solidní upevnění hřebenáčů na 
hřebeni.  Ve  stálé  nabídce  jsou  dostupné  nejoblíbenejší  modely 
a barvy příchytek. Méně běžné vzory a barvy nabizíme pouze na 
vyžadání.

Požadavky na minimální odvětraný prostor dle normy DIN 4108:
Norma  ukládá  použití  správného  odvětraného  prostoru  -  min. 
0,05% prostoru pro každou střešní plochu (v případě sedlové stře-
chy min. 2x 0,05% = 0,1%).

Příklad:
•  délka krokve 10 m, sedlová střecha: 

10 x 2 x 0,05 = 100 cm2/bm hřebene

  

model pásu šířka pásu šířka butylového 
lepidlamodel pásu šířka pásu šířka butylového 
lepidla
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HŘEBENOVÝ PÁS VR

Moderní hřebenový pás, který zajišťuje velmi dobré 
větrání a ochranu hřebenů a nároží střechy. Vyznačuje 
se vysokou propustností, která umožňuje odvádět vně 
vodní páru, jež se shromažďuje přímo pod povrchem 
střechy. Splňuje také utěsňovací funkci - účinně chrání  
proti pronikání vody, sněhu, prachua nečistot pod 
střešní plochu. Nabízíme je v provedení z hliníku a z 
mědi. Nestandardní netkané textilie, barvy a velikosti 
hliníkových pásů a atypické šířky butylového lepidla - 
jsou k dispozici na vyžádání. Propustnost vzduchu (při 
200 kPa): 380 cm3/cm2/s.

V případě krytin s vysokým profilem, doporučujeme 
pás typu VR Plus – informace na vyžádání.

Materiál: dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 
0,14 mm slepené a sešité s technickou netkanou textilií, 
nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na spodní straně 
u hran pokryté páskami butylového lepidla. Výrobek je 
nabízen také v provedení z mědi.

      HŘEBEN
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HŘEBENOVÝ PÁS   VR

i Moderní  hřebenový  pás,  který  zajišťuje  velmi  dobré  větrání  a  ochranu 
hřebenů a nároží střechy. Vyznačuje se vysokou propustností, která umožňuje 
odvádět vně vodní páru, jež se shromažďuje přímo pod povrchem střechy.
Splňuje také utěsňovací funkci - účinně chrání proti pronikání vody, sněhu, pra-
chu a nečistot pod střešní plochu. Nabízíme je v provedení z hliníku a z mědi. 
Nestandardní  netkané  textilie,  barvy  a  velikosti  hliníkových  pásů  a  atypické 
šířky butylového lepidla- jsou k dispozici na vyžádání.
Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm3/cm2/s.

V případě krytin s vysokým profilem, doporučujeme pás typu VR Plus – infor-
mace na vyžádání.

y Materiál: dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 0,14 mm slepené a 
sešité s technickou netkanou textilií, nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na 
spodní straně u hran pokryté páskami butylového lepidla. Výrobek je nabízen 
také v provedení  z mědi.

Šířka pásu 240 / 300 / 390 mm
Šířka  butylu 15 mm; jiné na vyžádání
Délka role: 5 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• VR 240 - 840 bm (28 balení/paleta)
• VR 300 - 720 bm (24 balení/paleta)
• VR 390 - 600 bm (20 balení./paleta)

• barva RAL  • ks/balení index VR 240/15 index VR 300/15 index VR 390/15

n cihlová 8004 6 3021 0606 0100* 3021 0806 0100 3021 1106 0100

n hnědá 8017 6 3021 0606 0200* 3021 0806 0200 3021 1106 0200

n černá 9005 6 3021 0606 0300* 3021 0806 0300 3021 1106 0300

n kaštanová 8012 6 3021 0606 0400* 3021 0806 0400* 3021 1106 0400*

n červená 3009 6 3021 0606 0500* 3021 0806 0500* 9100 0000 1618*

n tmavohnědá 8019 6 3021 0606 0600* 3021 0806 0600* 3021 1106 0600*

n grafitová 7016 6 3021 0606 0700* 3021 0806 0700* 3021 1106 0700*

n měď - 6 9100 0000 1611* 3021 0806 0800* 9100 0000 1619*

Pozor!
Minimální záložka pásu na střešní tašku je 50 mm. V případě , kdy je nutno spojit dva hřebenové pásy,  je třeba použit minimální překrytí 
75 mm. Montáž hřebenového pásu by se měla provádět při teplotě okolí >5°C.

!
 na vyžádání*
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HŘEBENOVÝ PÁS   VR

i Moderní  hřebenový  pás,  který  zajišťuje  velmi  dobré  větrání  a  ochranu 
hřebenů a nároží střechy. Vyznačuje se vysokou propustností, která umožňuje 
odvádět vně vodní páru, jež se shromažďuje přímo pod povrchem střechy.
Splňuje také utěsňovací funkci - účinně chrání proti pronikání vody, sněhu, pra-
chu a nečistot pod střešní plochu. Nabízíme je v provedení z hliníku a z mědi. 
Nestandardní  netkané  textilie,  barvy  a  velikosti  hliníkových  pásů  a  atypické 
šířky butylového lepidla- jsou k dispozici na vyžádání.
Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm3/cm2/s.

V případě krytin s vysokým profilem, doporučujeme pás typu VR Plus – infor-
mace na vyžádání.

y Materiál: dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 0,14 mm slepené a 
sešité s technickou netkanou textilií, nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na 
spodní straně u hran pokryté páskami butylového lepidla. Výrobek je nabízen 
také v provedení  z mědi.

Šířka pásu 240 / 300 / 390 mm
Šířka  butylu 15 mm; jiné na vyžádání
Délka role: 5 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• VR 240 - 840 bm (28 balení/paleta)
• VR 300 - 720 bm (24 balení/paleta)
• VR 390 - 600 bm (20 balení./paleta)

• barva RAL  • ks/balení index VR 240/15 index VR 300/15 index VR 390/15

n cihlová 8004 6 3021 0606 0100* 3021 0806 0100 3021 1106 0100

n hnědá 8017 6 3021 0606 0200* 3021 0806 0200 3021 1106 0200

n černá 9005 6 3021 0606 0300* 3021 0806 0300 3021 1106 0300

n kaštanová 8012 6 3021 0606 0400* 3021 0806 0400* 3021 1106 0400*

n červená 3009 6 3021 0606 0500* 3021 0806 0500* 9100 0000 1618*

n tmavohnědá 8019 6 3021 0606 0600* 3021 0806 0600* 3021 1106 0600*

n grafitová 7016 6 3021 0606 0700* 3021 0806 0700* 3021 1106 0700*

n měď - 6 9100 0000 1611* 3021 0806 0800* 9100 0000 1619*

Pozor!
Minimální záložka pásu na střešní tašku je 50 mm. V případě , kdy je nutno spojit dva hřebenové pásy,  je třeba použit minimální překrytí 
75 mm. Montáž hřebenového pásu by se měla provádět při teplotě okolí >5°C.

!
 na vyžádání*
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HŘEBENOVÝ PÁS   VR

i Moderní  hřebenový  pás,  který  zajišťuje  velmi  dobré  větrání  a  ochranu 
hřebenů a nároží střechy. Vyznačuje se vysokou propustností, která umožňuje 
odvádět vně vodní páru, jež se shromažďuje přímo pod povrchem střechy.
Splňuje také utěsňovací funkci - účinně chrání proti pronikání vody, sněhu, pra-
chu a nečistot pod střešní plochu. Nabízíme je v provedení z hliníku a z mědi. 
Nestandardní  netkané  textilie,  barvy  a  velikosti  hliníkových  pásů  a  atypické 
šířky butylového lepidla- jsou k dispozici na vyžádání.
Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm3/cm2/s.

V případě krytin s vysokým profilem, doporučujeme pás typu VR Plus – infor-
mace na vyžádání.

y Materiál: dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 0,14 mm slepené a 
sešité s technickou netkanou textilií, nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na 
spodní straně u hran pokryté páskami butylového lepidla. Výrobek je nabízen 
také v provedení  z mědi.

Šířka pásu 240 / 300 / 390 mm
Šířka  butylu 15 mm; jiné na vyžádání
Délka role: 5 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• VR 240 - 840 bm (28 balení/paleta)
• VR 300 - 720 bm (24 balení/paleta)
• VR 390 - 600 bm (20 balení./paleta)

• barva RAL  • ks/balení index VR 240/15 index VR 300/15 index VR 390/15

n cihlová 8004 6 3021 0606 0100* 3021 0806 0100 3021 1106 0100

n hnědá 8017 6 3021 0606 0200* 3021 0806 0200 3021 1106 0200

n černá 9005 6 3021 0606 0300* 3021 0806 0300 3021 1106 0300

n kaštanová 8012 6 3021 0606 0400* 3021 0806 0400* 3021 1106 0400*

n červená 3009 6 3021 0606 0500* 3021 0806 0500* 9100 0000 1618*

n tmavohnědá 8019 6 3021 0606 0600* 3021 0806 0600* 3021 1106 0600*

n grafitová 7016 6 3021 0606 0700* 3021 0806 0700* 3021 1106 0700*

n měď - 6 9100 0000 1611* 3021 0806 0800* 9100 0000 1619*

Pozor!
Minimální záložka pásu na střešní tašku je 50 mm. V případě , kdy je nutno spojit dva hřebenové pásy,  je třeba použit minimální překrytí 
75 mm. Montáž hřebenového pásu by se měla provádět při teplotě okolí >5°C.

!
 na vyžádání*

Šířka pásu 240 / 300 / 390 mm

Šířka butylu 15 mm; jiné na vyžádání

Délka role 5 m

Množství na paletě 80 x 120 cm: VR 240 - 840 bm (28 balení/paleta)

VR 300 - 720 bm (24 balení/paleta)

VR 390 - 600 bm (20 balení./paleta)

Pozor!
Minimální záložka pásu na střešní tašku je 50 mm. V případě , kdy je 
nutno spojit dva hřebenové pásy, je třeba použit minimální překrytí 
75 mm. Montáž hřebenového pásu by se měla provádět při teplotě 
okolí >5°C.

!

BARVA RAL KS/BALENÍ ARTIKL VR 240/15 ARTIKL VR 300/15 ARTIKL VR 390/15

   cihlová 8004 6 WM681302106060100* WM681302108060100 WM681302111060100

   hnědá 8017 6 WM681302106060200* WM681302108060200 WM681302111060200

   černá 9005 6 WM681302106060300* WM681302108060300 WM681302111060300

   kaštanová 8012 6 WM681302106060400* WM681302108060400* WM681302111060400*

   červená 3009 6 WM681302106060500* WM681302108060500* WM681910000001618*

   tmavohnědá 8019 6 WM681302106060600* WM681302108060600* WM681302111060600*

   grafitová 7016 6 WM681302106060700* WM681302108060700* WM681302111060700*

   měď - 6 WM681910000001611* WM681302108060800* WM681910000001619*

* na vyžádání
HŘEBENOV
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YHŘEBENOVÝ PÁS BR - VENT

HŘEBENOVÝ PÁS VENTAL TOP

Hřebenový pás s vysokou paropropustností zajišťuje  
dokonalé větrání prostoru mezi střešní krytinou  
a horními vrstvami střechy (tepelnou izolací). Tech-
nická tkanina s velmi dobrými difuzními vlastnostmi 
umístěná ve střední části pásu, umožňuje volné prou-
dění vzduchu a tí m odvětrává střešní plochu. Vhodná 
konstrukce pásu zabraňuje pronikání vody, prachu  
a nečistot pod střešní plochu.

V případě krytin s vysokým profilem, doporučujeme 
pás typu BR-Vent Plus - informace na vyžádání.

Materiál: dva pásy profi lovaného hliníku slepené a sešité  
s technickou tkaninou nitěmi, odolnými vůči vlivům 
prostředí; na spodní straně u hran pokryté páskami 
butylového lepidla.

Vysoce kvalitní hřebenové pásy vyrobené z hliníku.  
Dokonale plní funkci větrání, a také utěsňují hřebeny 
a nároží střechy. Účinně izolují proti vodě a sněhu, 
dobře chrání proti prachu a nečistotám. Vyznačují se 
vysokou trvanlivostia vynikajícím provedením.

Povrch větracích otvorů: asi 230 cm2/bm

HREBEŇ       HŘEBEN
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HREBEŇOVÁ PÁSKA BLACH-VENT 175
HŘEBENOVÝ PÁS  BLACH-VENT  175

i Veľmi kvalitná hrebeňová páska určená pre strechy pokrývané plecho-
vou strešnou kryti nou. Pokročilé tkané textí lie posilnené páskami z hliníka sa 
vyznačuje vysokou trvanlivosťou a vynikajúcimi úžitkovými parametrami. Za-
ručujú veľmi dobré vetranie a súčasne účinne zabezpečujú hrebeň a nárožie 
strechy. Priepustnosť vzduchu (pri 200 kPa): 380 cm3/cm2/s.

y Materiál: dve pásky hliníkového laminátu so šírkou 35 mm zlepené a zošité s 
technickými tkanými textí liami, ktoré sú odolné voči faktorom životného prostre-
dia; na spodnej strane pri hranách sú pokryté páskami butylového lepidla.

i Hřebenový pás vynikající kvality určený pro střechy pokryté plechovými 
střešními taškami. Pokročilá netkaná texti lie vyztužená hliníkovými pásy se vy-
značuje vysokou trvanlivostí  a skvělými užitnými parametry.
Zaručuje velmi dobré větrání, a zároveň účinně chrání hřeben a nároží střechy
proti  pronikání vody, sněhu a prachu. Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 
380 cm3/cm2/s.

y Materiál: dva pásy hliníkového laminátu o tloušťce 35 mm slepené a sešité 
s technickou netkanou texti lií,  nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na spodní 
straně u hran pokryté páskami butylového lepidla.

Šírka pásky 175 mm
Dĺžka rolky: 5 m
Šírka pásky 15 mm; iné na vyžiadanie
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 1080 m (72 bal./paleta)

Šířka pásu 175 mm
Délka role: 5 m
Šířka  butylu 15 mm;jiné na vyžádání 
Množství na paletě  80 x 120 cm:
• 1080 bm (72 balení/paleta)

 HREBEŇOVÁ PÁSKA BR-VENT
HŘEBENOVÝ PÁS BR-VENT

i Hrebeňová páska s vysokou paropriepustnosťou, ktorá zaisťuje vynikajúce 
vetranie priestoru medzi strešnou kryti nou a hornými vrstvami strechy (tepelná 
izolácia). Umiestnené v strednej časti  pásky technickej textí lie s veľmi dobrými 
difúznymi vlastnosťami umožňujú voľné prúdenie vzduchu, ktorý venti luje plo-
chu strechy. Vhodná konštrukcia pásky predchádza prienikaniu vody a prachu 
pod strechu.

V prípade kryti ny s vysokým profi lom, odporúčame pásku typu BR-Vent Plus - 
informácie na požiadanie.

y Materiál: dve pásky profi lovaného hliníka zlepené a zošité s technickými 
textí liami niťami, ktoré sú odolné voči faktorom životného prostredia; na spod-
nej strane pri hranách sú pokryté páskami butylového lepidla.

i Hřebenový pás s vysokou paropropustností  zajišťuje dokonalé větrání pro-
storu mezi střešní kryti nou a horními vrstvami střechy (tepelnou izolací). Tech-
nická tkanina s velmi dobrými difuzními vlastnostmi umístěná ve střední části  
pásu, umožňuje volné proudění vzduchu a tí m odvětrává střešní plochu. Vhod-
ná konstrukce pásu zabraňuje pronikání vody, prachu a nečistot pod střešní 
plochu.

V případě kryti n s vysokým profi lem, doporučujeme pás typu BR-Vent Plus - 
informace na vyžádání.

y Materiál: dva pásy profi lovaného hliníku slepené a sešité s technickou tka-
ninou nitěmi, odolnými vůči vlivům prostředí; na spodní straně u hran pokryté 
páskami butylového lepidla.

Šírka pásky 300 mm (390 - na vyžiadanie)
Dĺžka rolky: 5 m
Šírka butylu 15 mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• BR-Vent 300 - 720 m (24 bal./paleta)
• BR-Vent 390 - 600 m (20 bal./paleta)

Šířka pásu 300 mm (390 - na vyžádání)
Délka role: 5 m
Šířka butylu 15 mm
Množství na paletě 80 x 120 cm
• BR- Vent 300 - 720 m (24 balení/paleta)
• BR-Vent 390 - 600 m (20 balení/paleta)

ks/bal • ks/balení index Blach-Vent 175/15
3 3021 0906 0300

farba • barva RAL ks/bal • ks/balení index BR-Vent 300/15 index BR-Vent 390/15
n tehlová • cihlová 8004 6 3021 1006 0100 3021 2310 0100*
n hnedá • hnědá 8017 6 3021 1006 0200 3021 2311 0200*
n čierna• černá 9005 6 3021 1006 0300 3021 2310 0300*
n tmavohnedá • tmavohnědá 8019 6 3021 1006 0600 3021 2310 0600*
n grafitová • grafitová 7016 6 3021 1006 0700 3021 2311 0700*
n meď • měď - 6 3021 1010 0800* -

na vyžiadanie •  na vyžádání*

       HŘEBEN
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HŘEBENOVÝ PÁS VENTAL TOP

Povrch větracích otvorů: asi  230 cm2/bm

 • barva RAL  • ks/balení index Top 300/15

n  cihlová 8004 4 3021 1806 0100

n  hnědá 8017 4 3021 1806 0200

n  černá 9005 4 3021 1806 0300

n  kaštanová 8012 4 3021 1810 0400*

n  tmavohnědá 8019 4 3021 1810 0600*

n  grafitová 7016 4 3021 1810 0700*

i Vysoce  kvalitní  hřebenové  pásy  vyrobené  z  hliníku.  Dokonale  plní  funkci 
větrání,  a  také  utěsňují  hřebeny  a  nároží  střechy.  Účinně  izolují  proti  vodě  a 
sněhu, dobře chrání proti prachu a nečistotám. Vyznačují se vysokou trvanlivo-
sti a vynikajícím provedením.  

Šířka pásu 300 mm; jiné na vyžádání
Šířka butylu 15 mm; na vyžádání do 50 mm
Délka role: 5 m
Množství na paletě  80 x 120 cm:
• 800 bm (40 balení/paleta)

na vyžádání*

Šířka pásu 300 mm (390 - na vyžádání)

Šířka butylu 15 mm

Délka role 5 m

Množství na paletě 80 x 120 cm: BR- Vent 300 - 720 m (24 balení/paleta)

BR-Vent 390 - 600 m (20 balení/paleta)

Šířka pásu 300 mm, jiné na vyžádání

Šířka butylu 15 mm, na vyžádání do 50 mm

Délka role 5 m

Množství na paletě 80 x 120 cm: 800 bm (40 balení/paleta)

BARVA RAL KS/BALENÍ ARTIKL BR - VENT 300/15 ARTIKL BR - VENT 390/15

   cihlová 8004 6 WM681302110060100 WM681302123100100*

   hnědá 8017 6 WM681302110060200 WM681302123110200*

   černá 9005 6 WM681302110060300 WM681302123100300*

   tmavohnědá 8019 6 WM681302110060600* WM681302123100600*

   grafitová 7016 6 WM681302110060700* WM681302123110700*

   měď - 6 WM681302110100800* -

* na vyžádání

* na vyžádání

BARVA RAL KS/BALENÍ ARTIKL TOP 300/15

   cihlová 8004 4 WM681302118060100

   hnědá 8017 4 WM681302118060200

   černá 9005 4 WM681302118060300

   kaštanová 8012 4 WM681302118100400*

   tmavohnědá 8019 4 WM681302118100600*

   grafitová 7016 4 WM681302118100700*
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PÁSY EPDM PRO ÚPRAVU KOMÍNU

PÁS PRO ÚPRAVU KOMÍNU EUROTEC CLASSIC EPDM

Délka role 5 m

Šířka pásu 300 mm, jiné na vyžádání

Množství na paletě 80 x 120 cm: 600 bm (120 balení/paleta)

EPDM tloušťka 1,5 mm - vyztužený hliníkovou sítí, na 
jedné straně pokrytý vrstvou butylového lepidla (po 
celé šířce). Těsnící pás používaný k ochraně míst, kde 
se stýká střecha s komínem a střecha se stěnou.

•	 Eurotec Classic EPDM (plisovaný pás) 
Materiál: EPDM

BARVA RAL KS/ BALENÍ ARTIKL

   cihlová 8004 1 WM681802500000048

   hnědá 8017 1 WM681802500000051

   černá 9005 1 WM681802500000046

   grafitová 7016 1 WM681802500000050

   šedá 7037 1 WM681802500000049

43

OLOVENÁ PÁSKA PRE SPRACOVANIE KOMÍNA EUROTEC FORTIS Pb
OLOVĚNÝ PÁS PRO ÚPRAVU  KOMÍNU EUROTEC FORTIS PB

PÁSKY EPDM PRE SPRACOVANIE KOMÍNA
PÁSY EPDM PRO ÚPRAVU KOMÍNU

i EPDM hr. 1,5 mm - vystužená bliníkovou sieťkou, na jednej strane poti ah-
nutá vrstvou butylového lepidla (po celej šírke). Tesniaca páska používaná pre 
zabezpečovanie miest kontaktu strechy s komínom a strechy so stenou.
• EuroTec EPDM (plochá páska)
• EuroTec Classic EPDM (plisovaná páska)

y Materiál: EPDM

i EPDM tloušťka 1,5 mm - vyztužený hliníkovou sítí , na jedné straně pokrytý 
vrstvou butylového lepidla (po celé šířce). Těsnící pás
používaný k ochraně míst, kde se stýká střecha s komínem a střecha se stěnou.
•         Eurotec EPDM (plochý pás)
•         Eurotec Classic EPDM (plisovaný pás)

y Materiál: EPDM

Šírka pásky 300 mm; iné na vyžiadanie
Dĺžka rolky: 5 m
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 500 m (100 bal./paleta)

Šířka  pásu 300 mm; jiné na vyžádání 
Délka role: 5 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 600 bm (120 balení/paleta)

PÁSKA PRE SPRACOVANIE KOMÍNA  EUROTEC CLASSIC EPDM
PÁS PRO ÚPRAVU  KOMÍNU EUROTEC CLASSIC EPDM

PÁSKA PRE SPRACOVANIE KOMÍNA  EUROTEC EPDM
PÁS PRO ÚPRAVU  KOMÍNU EUROTEC EPDM

farba • barva RAL ks/bal • ks/balení index
n tehlová • cihlová 8004 1 8025 0000 0041

n hnedá • hnědá 8017 1 8025 0000 0045
n čierna• černá 9005 1 8025 0000 0040
n grafitová • grafitová 7016 1 8025 0000 0044
n šedá • šedá 7037 1 8025 0000 0043

farba • barva RAL ks/bal • ks/balení index
n tehlová • cihlová 8004 1 8025 0000 0048

n hnedá • hnědá 8017 1 8025 0000 0051
n čierna• černá 9005 1 8025 0000 0046
n grafitová • grafitová 7016 1 8025 0000 0050
n šedá • šedá 7037 1 8025 0000 0049

farba • barva RAL ks/bal • ks/balení index
n tehlová • cihlová 8004 1 9000 0000 0083
n hnedá • hnědá 8017 1 3022 0510 0200
n tmavohnedá • tmavohnědá 8019 1 9000 0000 0110*
n gaštanová • kaštanová 8012 1 9000 0000 0080
n čierna• černá 9005 1 9000 0000 0082
n grafitová • grafitová 7016 1 9000 0000 0081*

na vyžiadanie •  na vyžádání*

HŘEBENOV
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PÁSY EPDM PRO ÚPRAVU KOMÍNU

PÁS PRO ÚPRAVU KOMÍNU EUROTEC CLASSIC EPDM
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YSAMOLEPICÍ TĚŠNÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ

SAMOLEPICÍ TĚŠNÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ

Klínové těsnění chrání spojení mezi úžlabím a střešní 
plochou. Je vyrobeno z polyuretanové pěny pokryté 
vrstvou lepidla. Na vyžádání je možno dodat klíny 
bez samolepicí pásky (pouze po celých baleních).

Materiál: pružná polyuretanová pěna pokryta vrstvou 
lepidla.

Samorozpínavá páska představuje alternativu pro 
těsnící klíny - může se používat např. pro utěsnění 
spojení úžlabí se střešní kryti nou.

Materiál: polyuretanová pěna s otevřenými buňkami, 
impregnovaná akrylovým roztokem.

*  na vyžádání
•	 klín zabalený ve fólii

BARVA KS/ BALENÍ ARTIKL

   cihlová 50/200 WM681706300010200*

   hnědá 50/200 WM681706300010100*

   grafitová 50/200 WM681706300010300

ROZMĚR KS/ BALENÍ ARTIKL

20 mm x 50 mm x 5 m 15 WM681802500000001

20 mm x 40 mm x 5 m 15 WM681802500000000
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STREŠNÉ ÚŽĽABIE       STŘEŠNÍ ÚŽLABÍ         

SAMOLEPIACI TESNIACI KLIN ÚŽĽABIA
SAMOLEPICÍ TĚŠNÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ

i Klinové tesnenie zabezpečujúce spojenie medzi úžľabím a plochou  stre-
chy. Vykonané z polyuretánovej peny poti ahnuté vrstvou lepidla. Na vyžiadanie  
existuje možnosť dodať kliny bez samolepiacej pásky  (len vo forme úplných 
balení).

y Materiál: pružná polyuretánová pena poti ahnutá vrstvou lepidla.

i Klínové těsnění chrání spojení mezi úžlabím a střešní plochou. Je vyrobeno z 
polyuretanové pěny pokryté vrstvou lepidla. Na vyžádání je možno dodat klíny 
bez samolepicí pásky (pouze po celých baleních).

y Materiál: pružná polyuretanová pěna pokryta vrstvou lepidla.

Dĺžka klina: 1000 mm
Výška klina: 60 mm (±3%)
Množstvo na palete 100 x 120 cm:
• 2800 ks

Délka klínu: 1000 mm
Výška klínu: 60 mm (±3%)
Množství na paletě 100 x 120 cm:
• 2800 ks

na vyžiadanie •  na vyžádání*

ROZPÍNAVÁ PÁSKA
SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA

i Rozpínavá páska je alternatí vou pre tesniace kliny - môže sa používať napr. 
na utesnenie spoju úžľabia so strešnou kryti nou.

y Materiál: polyuretánová pena s otvorenými bunkami, impregnovaná akry-
lovým roztokom.

i Samorozpínavá páska představuje alternati vu pro těsnící klíny - může se 
používat např. pro utěsnění spojení úžlabí se střešní kryti nou.

y Materiál: polyuretanová pěna s otevřenými buňkami, impregnovaná akry-
lovým roztokem.

Šírka / výška po expanzii / dĺžka:
• 20 mm / 50 mm / 5 m
• 20 mm / 40 mm / 5 m
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 30 balení

Šířka/ výška po rozepnutí  / délka:
• 20 mm / 50 mm / 5 m
• 20 mm / 40 mm / 5 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 30 balení

rozmer • rozměr ks/bal • ks/balení index 
20mm x 50mm x 5m 15 8025 0000 0001
20mm x 40mm x 5m 15 8025 0000 0000

farba • barva ks/bal • ks/balení index 
klin balený vo fóli • klín zabalený ve fólii
n tehlová • cihlová 50 7063 0001 0200
n hnedá • hnědá 50 7063 0001 0100*
n grafitová • grafitová 50 7063 0001 0300
klin balený v kartóne • klín zabalený v kartonové krabici
n tehlová • cihlová 50 7063 0002 0200*
n hnedá • hnědá 50 7063 0002 0100*
n grafitová • grafitová 50 7063 0002 0300*
klin balený vo fóli • klín zabalený ve fólii
n tehlová • cihlová 200 7063 0005 0200
n hnedá • hnědá 200 7063 0005 0100*
n grafitová • grafitová 200 7063 0005 0300
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STREŠNÉ ÚŽĽABIE       STŘEŠNÍ ÚŽLABÍ         

SAMOLEPIACI TESNIACI KLIN ÚŽĽABIA
SAMOLEPICÍ TĚŠNÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ

i Klinové tesnenie zabezpečujúce spojenie medzi úžľabím a plochou  stre-
chy. Vykonané z polyuretánovej peny poti ahnuté vrstvou lepidla. Na vyžiadanie  
existuje možnosť dodať kliny bez samolepiacej pásky  (len vo forme úplných 
balení).

y Materiál: pružná polyuretánová pena poti ahnutá vrstvou lepidla.

i Klínové těsnění chrání spojení mezi úžlabím a střešní plochou. Je vyrobeno z 
polyuretanové pěny pokryté vrstvou lepidla. Na vyžádání je možno dodat klíny 
bez samolepicí pásky (pouze po celých baleních).

y Materiál: pružná polyuretanová pěna pokryta vrstvou lepidla.

Dĺžka klina: 1000 mm
Výška klina: 60 mm (±3%)
Množstvo na palete 100 x 120 cm:
• 2800 ks

Délka klínu: 1000 mm
Výška klínu: 60 mm (±3%)
Množství na paletě 100 x 120 cm:
• 2800 ks

na vyžiadanie •  na vyžádání*

ROZPÍNAVÁ PÁSKA
SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA

i Rozpínavá páska je alternatí vou pre tesniace kliny - môže sa používať napr. 
na utesnenie spoju úžľabia so strešnou kryti nou.

y Materiál: polyuretánová pena s otvorenými bunkami, impregnovaná akry-
lovým roztokom.

i Samorozpínavá páska představuje alternati vu pro těsnící klíny - může se 
používat např. pro utěsnění spojení úžlabí se střešní kryti nou.

y Materiál: polyuretanová pěna s otevřenými buňkami, impregnovaná akry-
lovým roztokem.

Šírka / výška po expanzii / dĺžka:
• 20 mm / 50 mm / 5 m
• 20 mm / 40 mm / 5 m
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 30 balení

Šířka/ výška po rozepnutí  / délka:
• 20 mm / 50 mm / 5 m
• 20 mm / 40 mm / 5 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 30 balení

rozmer • rozměr ks/bal • ks/balení index 
20mm x 50mm x 5m 15 8025 0000 0001
20mm x 40mm x 5m 15 8025 0000 0000

farba • barva ks/bal • ks/balení index 
klin balený vo fóli • klín zabalený ve fólii
n tehlová • cihlová 50 7063 0001 0200
n hnedá • hnědá 50 7063 0001 0100*
n grafitová • grafitová 50 7063 0001 0300
klin balený v kartóne • klín zabalený v kartonové krabici
n tehlová • cihlová 50 7063 0002 0200*
n hnedá • hnědá 50 7063 0002 0100*
n grafitová • grafitová 50 7063 0002 0300*
klin balený vo fóli • klín zabalený ve fólii
n tehlová • cihlová 200 7063 0005 0200
n hnedá • hnědá 200 7063 0005 0100*
n grafitová • grafitová 200 7063 0005 0300

Délka klínu 1000 mm

Výška klínu 60 mm ( 3%)

Množství na paletě 100 x 120 cm: 2 800 ks

Šířka/ výška po rozepnutí / délka: 20 mm / 50 mm / 5 m

20 mm / 40 mm / 5 m

Množství na paletě 80 x 120 cm: 30 balení
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OKAPOVÁ HRANA
Ochranné větrací mřížky a ochranné pásy proti ptá-
kům se připevňují v okapové hraně za účelem zajiš-
tění volného proudění vzduchu pod povrchem střechy 
od okapu k hřebeni. Ochranné větrací mřížky chrání 

větrací mezeru proti vnikání většího hmyzu, ptáků a 
jiných menších zvířat pod střešní plochu. Díky vysoké 
pružnosti a rozmanité výšce zubů hřebene, mohou být 
naše výrobky použity pro různé typy střešních krytin.

V
ĚTRACÍ M

ŘÍŽKY  
A LIŠTY
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OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Délka role 1 m

Množství na paletě 80 x 120 cm: ochranná větrací mřížka plochá 
4000 ks (80 balení)

ochranná větrací mřížka se zvýšeným 
větracím průřezem S 960  
(32 balení)

Účinně chrání proti vnikání hlodavců, ptáků a velkého 
hmyzu pod střešní plochu. 

Výška zubů:
•	 ochranná větrací mřížka plochá 55 mm
•	 ochranná větrací mřížka se zvýšeným větracím 

průřezem S 60 mm + mřížka 25 mm
Materiál: polypropylen barvený ve hmotě.

1. Jazýčky ochranné mřížky jsou propojeny pružnými 
spojkami - což je důležité v případěBstřešních krytin  
s vysokým profilem a pro zvýšení odolnosti.
2.	Na obou koncích výrobku jsou speciální zámky, které 
umožňují stabilní spojování výrobků do delších úseků.
3.	Na spodní části mřížky byly navrženy speciální  
výčnělky, které usnadňují montáž mřížky přímo na 
žlabové háky (namontované na krokve).

Větrací plocha cca 200 cm2/bm

OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLOCHÁ 55 mm

OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ZVÝŠENÝM 
PRŮŘEZEM S

BARVA KS/ BALENÍ ARTIKL

   cihlová 50 WM681310010000050

   hnědá 50 WM681310020000050

   černá 50 WM681310030000050

BARVA KS/ BALENÍ ARTIKL

   cihlová 30 WM681301007010105

   hnědá 30 WM681301007010205

   černá 30 WM681301007010305
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ODKVAP      OKAPOVÁ HRANA                     

ODKVAPOVÝ HREBEŇ
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

i Účinné zabezpečenie proti  prenikaniu vtákov, hlodavcov a 
veľkého hmyzu pod strešnú plochu.
Výška zubov:
• odkvapový hrebeň plochý 55, 80, 100 mm
• odkvapový hrebeň plochý EKO 55 mm
• odkvapový hrebeň s venti lačnou mriežkou 60 mm + mriežka 25 mm• odkvapový hrebeň s venti lačnou mriežkou S 60 mm + mriežka 25 mm

y Materiál: polypropylén farbený v hmote.

i Účinně chrání proti  vnikání hlodavců, ptáků a velkého hmyzu pod střešní plochu. 
Výška zubů:
• ochranná větrací mřížka  plochá 55, 80, 100 mm
• ochranná větrací mřížka  plochá  EKO 55 mm
• ochranná větrací mřížka  se zvýšeným větracím průřezem 60 mm + mřížka 25 mm
• ochranná větrací mřížka  se zvýšeným větracím průřezem S 60 mm + mřížka 25 mm

y Materiál: polypropylen barvený ve hmotě.

Dĺžka hrebeňa: 1 m
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• odkvapový hrebeň plochý 4000 ks (80 bal.)
• odkvapový hrebeň plochý EKO 4200 ks (50 

bal.)
• odkvapový hrebeň s venti lačnou mriežkou 

1200 ks (40 bal.)
• odkvapový hrebeň s venti lačnou mriežkou S 

960 ks (32 bal.)

Délka: 1 m
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• ochranná větrací mřížka  plochá 4000 ks (80 

balení)
• ochranná větrací mřížka  plochá EKO 4200 ks 

50 balení)
• ochranná větrací mřížka  se zvýšeným 

větracím průřezem 1200 ks (40 balení)
• ochranná větrací mřížka  se zvýšeným 

větracím průřezem S 960 (32 balení)

ODKVAPOVÝ HREBEŇ PLOCHÝ 55, 80, 100
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  PLOCHÁ 55, 80, 100

farba • barva ks/bal • ks/balení index 55 mm index 80 mm index 100 mm
n tehlová • cihlová 50 3100 1000 0050 3110 1000 0050 3120 1000 0050
n hnedá • hnědá 50 3100 2000 0050 3110 2000 0050 3120 2000 0050
n čierna• černá 50 3100 3000 0050 3110 3000 0050 3120 3000 0050

ODKVAPOVÝ HREBEŇ PLOCHÝ EKO
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  PLOCHÁ EKO

farba • barva ks/bal • ks/balení index EKO
n tehlová • cihlová 60 3140 1000 0060
n hnedá • hnědá 60 3140 2000 0060
n čierna• černá 60 3140 3000 0060

ODKVAPOVÝ HREBEŇ S VENTILAČNOU MRIEŽKOU
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  SE ZVÝŠENÝM PRŮŘEZEM

Povrch vetracích otvorov: cca. 200 cm2/mb

Větrací plocha cca 200 cm2/bm

farba • barva ks/bal • ks/balení index
n tehlová • cihlová 30 3200 1000 0030
n hnedá • hnědá 30 3200 2000 0030
n čierna• černá 30 3200 3000 0030
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ODKVAPOVÝ HREBEŇ S VENTILAČNOU MRIEŽKOU S
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  SE ZVÝŠENÝM PRŮŘEZEM S

1. Jazýčky ochrannej mriežky sú prepojené pružnými spojkami - čo je dôležité 
v prípade strešných krytí n s vysokým profi lom.

2. Na oboch koncoch výrobku sa nachádzajú špeciálne zámky, ktoré umožujú  
stabilné spájanie výrobku do dlhších úsekov.

3. Na spodnej časti  mriežky boli navrhnuté špeciálne výstupy - uľahčujú  mon-
táž mriežky priamo na žľabových hákoch.

Povrch vetracích otvorov: cca. 200 cm2/mb 

1. Jazýčky ochranné mřížky jsou propojeny pružnými spojkami - což je 
důležité v případě střešních kryti n s vysokým profi lem. 

2. Na obou koncích výrobku jsou speciální zámky, které umožňují stabilní 
spojování výrobků do delších úseků.

3. Na spodní části  mřížky byly navrženy speciální výčnělky, které  usnadňují 
montáž mřížky přímo na žlabové háky (namontované na krokve). 

Větrací plocha cca 200 cm2/bm

farba • barva ks/bal • ks/balení index S
n tehlová • cihlová 30 3010 0701 0105
n hnedá • hnědá 30 3010 0701 0205
n čierna• černá 30 3010 0701 0305

ODKVAPOVÁ VETRACIA MRIEŽKA S
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S

i Funkcia vetrania.

Vlastnosti  výrobku:
1. montážne háčiky (na oboch koncoch výrobku) umožňujú stabilné spojenie  

mnohých kusov do dlhších úsekov
2. v spodnej časti  výrobku sa nachádzajú špeciálne výstupy - s cieľom uľahčiť  

montáž mriežky priamo na žľabové háčiky (montované  na krokve)

y Materiál: polypropylén farbený v hmote.

i Plní větrací funkci. 

Vlastnosti  výrobku:
1. montážní zámky (na obou koncích výrobku) umožňují stabilní spojení 

mnoha kusů do delších úseků
2. na spodní části  mřížky byly navrženy speciální výčnělky - pro usnadnění 

montáže mřížky přímo na žlabové háky (namontované na krokve).

y Materiál: polypropylen probarvený ve hmotě.

farba • barva ks/bal • ks/balení index
n čierna• černá 30 3010 0801 0305

Dĺžka mriežky: 1 m
Výška mriežky: 25 mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 1200 ks (40 balení)

Délka mřížky: 1 m
Výška mřížky: 25 mm
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 1200 ks (40 balení)

ad.1 ad.2

ad.2 ad.3ad.1
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ODKVAPOVÝ HREBEŇ S VENTILAČNOU MRIEŽKOU S
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  SE ZVÝŠENÝM PRŮŘEZEM S

1. Jazýčky ochrannej mriežky sú prepojené pružnými spojkami - čo je dôležité 
v prípade strešných krytí n s vysokým profi lom.

2. Na oboch koncoch výrobku sa nachádzajú špeciálne zámky, ktoré umožujú  
stabilné spájanie výrobku do dlhších úsekov.

3. Na spodnej časti  mriežky boli navrhnuté špeciálne výstupy - uľahčujú  mon-
táž mriežky priamo na žľabových hákoch.

Povrch vetracích otvorov: cca. 200 cm2/mb 

1. Jazýčky ochranné mřížky jsou propojeny pružnými spojkami - což je 
důležité v případě střešních kryti n s vysokým profi lem. 

2. Na obou koncích výrobku jsou speciální zámky, které umožňují stabilní 
spojování výrobků do delších úseků.

3. Na spodní části  mřížky byly navrženy speciální výčnělky, které  usnadňují 
montáž mřížky přímo na žlabové háky (namontované na krokve). 

Větrací plocha cca 200 cm2/bm

farba • barva ks/bal • ks/balení index S
n tehlová • cihlová 30 3010 0701 0105
n hnedá • hnědá 30 3010 0701 0205
n čierna• černá 30 3010 0701 0305

ODKVAPOVÁ VETRACIA MRIEŽKA S
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S

i Funkcia vetrania.

Vlastnosti  výrobku:
1. montážne háčiky (na oboch koncoch výrobku) umožňujú stabilné spojenie  

mnohých kusov do dlhších úsekov
2. v spodnej časti  výrobku sa nachádzajú špeciálne výstupy - s cieľom uľahčiť  

montáž mriežky priamo na žľabové háčiky (montované  na krokve)

y Materiál: polypropylén farbený v hmote.

i Plní větrací funkci. 

Vlastnosti  výrobku:
1. montážní zámky (na obou koncích výrobku) umožňují stabilní spojení 

mnoha kusů do delších úseků
2. na spodní části  mřížky byly navrženy speciální výčnělky - pro usnadnění 

montáže mřížky přímo na žlabové háky (namontované na krokve).

y Materiál: polypropylen probarvený ve hmotě.

farba • barva ks/bal • ks/balení index
n čierna• černá 30 3010 0801 0305

Dĺžka mriežky: 1 m
Výška mriežky: 25 mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 1200 ks (40 balení)

Délka mřížky: 1 m
Výška mřížky: 25 mm
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 1200 ks (40 balení)

ad.1 ad.2

ad.2 ad.3ad.1
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BARVA KS/ BALENÍ ARTIKL

   cihlová 50 WM681310010000050

   hnědá 50 WM681310020000050

   černá 50 WM681310030000050
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Délka role 10 m

Šířka role 300 mm

Množství na paletě  
80 x 120 cm:

2520 m = 252 role 

Délka pásu 5 m nebo 60 m

Výška 50, 80, 100 mm

Množství na paletě 80 x 120 cm: mřížka: 5 m - 4200 bm (42 balení)

mřížka: 60 m - 4200 bm (70 balení)

Účinná ochrana proti vnikání ptá-
ků, hlodavců a velkého hmyzu pod 
střešní plochu.

Materiál: polypropylen probarve-
ný ve hmotě.

* na vyžádání

* na vyžádání

* 
na

 v
yž

ád
án

í

Používá se jako ochrana okapové  
části střechy. Zajišťuje odtok sráž-
kové vody do žlabu. Butylové le-
pidlo aplikované na horní plochu  
okapového pásu umožňuje jeho 
přesné a pevné spojení se střešní 
membránou. K dispozici v hliníkovém 
nebo měděném provedení.

OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTACTVU 5 m

OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTACTVU 60 m

OCHRANNÝ PÁS PROTI PTACTVU

OKAPNÍ PLECH V ROLI
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ODKVAP      OKAPOVÁ HRANA                     

OCHRANNÁ MRIEŽKA PROTI VTÁCTVU
OCHRANNÝ PÁS PROTI PTACTVU 

i Účinné zabezpečenie proti prenikaniu vtákov, hlodavcov a veľkého hmyzu 
pod strešnú plochu.

y Materiál: polypropylén farbený v hmote.

i Účinná ochrana proti vnikání ptáků, hlodavců a velkého hmyzu pod střešní 
plochu.

y Materiál: polypropylen probarvený ve hmotě.

farba • barva ks/bal • 
ks/balení index 50 mm index 80 mm index 100 mm

n tehlová • cihlová 20 3060 0101 0100* 3060 0201 0100 3060 0301 0100
n hnedá • hnědá 20 3060 0101 0200* 3060 0201 0200 3060 0301 0200
n čierna• černá 20 3060 0101 0300* 3060 0201 0300 3060 0301 0300

na vyžiadanie •  na vyžádání*

OCHRANNÁ MRIEŽKA PROTI VTÁCTVU 5 M
BIRD PROTECTION GRILLE 5 M

farba • barva ks/bal • 
ks/balení index 50 mm index 80 mm index 100 mm

n tehlová • cihlová 1 3060 0103 0100* 3060 0203 0100 3060 0303 0100
n hnedá • hnědá 1 3060 0103 0200* 3060 0201 0200 3060 0303 0200
n čierna• černá 1 3060 0103 0300* 3060 0203 0300 3060 0303 0300

na vyžiadanie •  na vyžádání*

OCHRANNÁ MRIEŽKA PROTI VTÁCTVU 60 M
BIRD PROTECTION GRILLE 60 M

Dĺžka mriežky: 5 m alebo 60 m
Výška mriežky: 50, 80, 100 mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• mriežka 5 m - 4200 m (42 balení)
• mriežka 60 m - 4200 m (70 balení)

Délka pásu: 5 m  nebo 60 m
Výška : 50, 80, 100 mm
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• mřížka: 5 m - 4200 bm (42 balení)
• mřížka: 60 m - 4200 bm (70 balení)

VETRACIA MRIEŽKA
OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 

i Funkcia vetrania. Dostupná v troch farbách. 
Povrch vetracia: cca. 200 cm2/mb.

y Materiál: polypropylén farbený v hmote.

i Plní větrací funkci. K dispozici je ve třech barvách. 
Větrací plocha  cca 200 cm2/bm.   Pro rovné krytiny – bez hřebene.

y Materiál: polypropylen probarvený ve hmotě.

Dĺžka mriežky: 1 m
Výška mriežky: 25 mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 1200 ks (40 balení)

Délka pásu: 1 m 
Výška : 25 mm
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 1200 ks (40 balení)

farba • barva ks/bal • ks/balení index 
n tehlová • cihlová 60 3210 1000 0030
n hnedá • hnědá 60 3210 2000 0030
n čierna• černá 60 3210 3000 0030

BARVA KS/ BALENÍ ARTIKL 50 mm ARTIKL 80 mm ARTIKL 100 mm

   cihlová 20 WM681306001010100* WM681306002010100 WM681306003010100

   hnědá 20 WM681306001010200* WM681306002010200 WM681306003010200

   černá 20 WM681306001010300* WM681306002010300 WM681306003010300

BARVA KS/ BALENÍ ARTIKL 50 mm ARTIKL 80 mm ARTIKL 100 mm

   cihlová 1 WM681306001030100* WM681306002030100 WM681306003030100

   hnědá 1 WM681306001030200* WM681306002010200 WM681306003030200

   černá 1 WM681306001030300* WM681306002030300 WM681306003030300
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ODKVAPOVÝ PÁS V ROLKE
OKAPNÍ PÁS V ROLI

i Používaný ako zabezpečenie odkvapovej časti strechy. Zaisťuje odtok od-
padovej vody do žľabu. Butylové lepidlo aplikované na hornú plochu odkvapo-
vého pásu umožňuje jeho presné a tesné spojenie so strešnou membránou. 
Dostupný v hliníkovej alebo medenej verzii.

y Materiál: plisovaný hliník s hrúbkou 0,14 mm lakovaný polyesterovou far-
bou alebo meď s hrúbkou 0,10 mm; z vrchnej strany pás  butylového lepidla.

i Používá se jako ochrana okapové části střechy. Zajišťuje odtok srážkové vody
do žlabu. Butylové lepidlo aplikované na horní plochu okapového pásu umožňu-
je jeho přesné a pevné spojení se střešní membránou. K dispozici v hlinikovém 
nebo měděném provedení.

y Materiál: plisovaný hliník o tloušťce  0,14 mm lakovaný polyesterovou 
barvou nebo měď o tloušťce 0,10 mm; na horní straně proužek butylového le-
pidla.

Dĺžka pása: 10 m
Šírka rolky: 230 mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 2520 m = 252 roliek

Délka pásu: 10 m
Šířka role: 300 mm
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 2520 m = 252 role

farba • barva RAL ks/bal • ks/balení index
n tehlová • cihlová 8004 6 3041 0001 0100*
n hnedá • hnědá 8017 6 9100 0000 0689*
n tmavohnedá • tmavohnědá 8019 6 9100 0000 0691*
n gaštanová • kaštanová 8012 6 9100 0000 0696*
n červená • červená 3011 6 9100 0000 0694*
n čierna• černá 9005 6 9100 0000 0692*
n grafitová • grafitová 7016 6 9100 0000 0695*
n meď • měď - 6 9100 0000 0697*

na vyžiadanie •  na vyžádání*

ODKVAPOVÝ PÁS (VO FORME LIŠTY
OKAPNICE

i Používasa ako plechové spracovanie odkvapovej časti strechy. Vyrobený z 
kvalitného hliníka; dostupný aj vo verzii z medi.

y Materiál: Výrobok je vyrobený z hliníka s hrúbkou 0,58 mm lakovaného 
polyesterovou farbou a zebezpečeného polyetylénovou fóliou odstraňovanou 
počas montáže pása alebo medi s hrúbkou 0,55 mm.

i Používá se jako klempířské zpracování okapové části střechy. Vyroben 
z vysoce kvalitního hliníku; k dispozici také v provedení z mědi.

y Materiál: Produkt je vyroben z hliníku o tloušťce 0,58 mm lakovaného  
polyesterovou barvou a chráněného polyethylenovou fólií,  odstraňovanou při 
montáži pásu. Může být vyroben také z mědi o tloušťce 0,55 mm.

Dĺžka pása: 2000 mm
Rozmery hrán: 70 x 115 (+/-5) mm
Množstvo na palete 80 x 120 cm:
• 50 balení

Délka : 2000 mm
Rozměry: 70 x 115 (+/-5) mm
Množství na paletě 80 x 120 cm:
• 50 balení

na vyžiadanie •  na vyžádání*

farba • barva RAL ks/bal • ks/balení index
n tehlová • cihlová 8004 10 9100 0000 0677
n hnedá • hnědá 8017 10 9100 0000 0676
n tmavohnedá • tmavohnědá 8019 10 9100 0000 0678
n gaštanová • kaštanová 8012 10 9100 0000 0683
n červená • červená 3011 10 9100 0000 0680
n čierna• černá 9005 10 9100 0000 0679
n grafitová • grafitová 7016 10 9100 0000 0681
n meď • měď - 10 9100 0000 1373*

Materiál: plisovaný hliník o tloušťce 
0,14 mm lakovaný polyesterovou 
barvou nebo měď o tloušťce 0,10 
mm; na horní straně proužek bu-
tylového lepidla.

BARVA RAL KS/ BALENÍ ARTIKL

   cihlová 8004 6 WM681304100010100*

   hnědá 8017 6 WM681910000000689*

   tmavohnědá 8019 6 WM681910000000691*

   kaštanová 8012 6 WM681910000000696*

   červená 3011 6 WM681910000000694*

   černá 9005 6 WM681910000000692*

   grafitová 7016 6 WM681910000000695*

   měď - 6 WM681910000000697*
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STŘEŠNÍ VÝLEZ

STŘEŠNÍ VÝLEZ OTEVÍRÁNÍ DO STRANY

STŘEŠNÍ VÝLEZ OTEVÍRÁNÍ NAHORU

Variabilní střešní výlez určený pouze pro nevytápěné  
a neobývané místnosti . Pevná konstrukce zaručuje 
bezproblémový provoz.

Vybavený praktickými řešeními:
•	 úchytem s funkci blokování křídla v 3 polohách;
•	 omezovačem blokujícím křídlo při maximálním otevření;
•	 kominickou lištou;
•	 vzpěrou střešní tašky;
•	 univerzální olověným pásem integrovaným v okenním 

rámu;
•	 těsnicími klíny;
•	 možnosti otevírat na pravou nebo levou stranu.

Otevírání do boku 45 x 73 cm

Otevírání nahoru 45 x 55 cm

Množství na paletě 80 x 120 cm 15 výlezů

ROZMĚR (cm) KS / BALENÍ ARTIKL

45 x 73 cm 1 WM681806100000002

ROZMĚR (cm) KS / BALENÍ ARTIKL

45 x 55 cm 1 WM681806100000001

Montážní úhel: 15o - 65o.
Záruka: 2 roky.
Odolnost tvrzených skel proti krupobití - celoživotní 
záruka.

Materiál:
•	 Okenní rám: Impregnované borovicové dřevo. 

Přírodní barva.
•	 Křídlo: Hliníkové profi ly. Barva RAL 7022.
•	 Paket skel: Dvojité zasklení, vnější sklo tvrzené


