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VRUT PRO TERASY FPF-ST A2P

•	 Fischer vrut pro terasy FPF-ST A2P má plochou zá-
pustnou hlavu s hvězdicovou drážkou TX. Vrut má 
částečný závit, který je vhodnější ke spojování dvou 
dřevěných prvků s velkým svěrným účinkem. 

•	 Hvězdicová drážka TX nejlépe přenáší utahovací sílu  
a bit je v ní nejstabilnější. Speciální závit běží až ke 
špičce dříku a díky němu lze vrut snadno a rychle  
šroubovat i do tvrdých, exotických dřevin. 

•	 Kromě hlavního závitu je na dříku pod hlavou vrutu 
ještě pojistný závit, který blokuje uvolnění palubky 
při vysychání a používání. Nehrozí tedy její vrzání  
a nebezpečí zranění o vyčnívající hlavu vrutu. Nerezový 
materiál vrutu (A2) propůjčuje výrobku vyšší odolnost 
proti povětrnostním vlivům a proti korozívním účinkům 
kyseliny tříslové, která je obsažena v exotických dře-
vinách.

Vrut pro terasy s plochou zápustnou hlavou s drážkou TX  
a částečným pojistným závitem.

Terasový vrut Fischer

5 x 50 A2 WF166215550

5 x 60 A2 WF166215560

5 x 70 A2 WF166215570

VRUT HAPATEC ANTIK  
5 X 60 ČOČKOVÁ HLAVA 60° NEREZ TX25

•	 Nerezová ocel podle DIN 10088.
•	 O 50% vyšší kroutící moment než u modelu A2 a A4.
•	 Magnetovatelný.

•	 Nerezová ocel podle DIN 10088.
•	 O 50% vyšší kroutící moment než u modelu A2 a A4.
•	 Magnetovatelný.

Art: WEU16835060 

VRUT HAPATEC BLACK
5 X 60 ČOČKOVÁ HLAVA 60° NEREZ TX25

Art: WEU16825060 
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TERASOVÉ VRUTY V PLASTOVÉM BOXU  
5X60, TX25, C1 200KS

VRUT TERRASSOTEC 
KALENÁ NEREZOVÁ OCEL

•	 Díky své vysoké pevnosti je zvláště vhodný pro připev-
ňování tvrdého dřeva.

•	 Drážka na špičce vrutu a frézovací žebro nad závitem 
umožňují snadné zašroubování do dřeva a také zabraňují 
jeho odštípnutí.

•	 Nevhodné pro dřeviny, které obsahují hodně tříslovin, 
jako je cumarú, dub, merbau, robinia atd.

•	 Nerezová ocel dle DIN 10088.
•	 O 50 % vyšší upevňovací moment než u A2 a A4. 
•	 Magnetizovatelné.

•	 Odolnost vůči kyselinám.
•	 10 let zkušeností bez problémů s korozí s vhodnými 

dřevinami.
•	 Nerezová ocel podle DIN 10088.
•	 O 50% vyšší kroutící moment než u modelu A2 a A4.
•	 Magnetovatelný.
•	 S frézovacím žebrem pro snadné zapuštění do všech 

druhů dřeva.
•	 Geometrie šroubu snižuje riziko rozštípnutí, ale dopo-

ručuje se předvrtání, zejména u tvrdého dřeva nebo při 
stavbě teras a fasád.

Kalená nerezová ocel C1 se používá k upevnění panelů při 
stavbě teras.

Terasový vrut TX25

5 x 50 s límcem 5 x 50 WEU16725050
5 x 60 s límcem 5 x 60 WEU16725060
5 x 70 s límcem 5 x 70 WEU16725070

VRTÁK SE ZÁHLUBNÍKEM

•	 Drill-Stop je vrtací záhlubník pro profilové vrtací šrouby.  
Pro připevnění tropického dřeva/tvrdého dřeva se 
důrazně doporučuje předvrtání. To je vhodné jak pro 
relativně snadno štípatelné dřevo douglasky, tak pro 
šroubování blízko koncového vlákna.

4,7 x 25 mm oranžový WEU7141001
5,6 x 26 mm modrý WEU7141002

Art: WHS0601911 
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PODLOŽKA V ROLI KAUČUK  
70 x 8 mm / 2 m

OCHRANNÁ PÁSKA NA DŘEVO  
75 x 0,5 mm / 20 m

•	 Konstrukční ochrana dřeva.
•	 Výškové vyrovnání spodní stavby.
•	 Rovnoměrné rozložení zatížení.
•	 Malé nerovnosti lze vyrovnat.
•	 Pohlcování hluku.
•	 Lze individuálně zkrátit na požadovanou délku.

•	 Konstrukční ochrana dřeva.
•	 Snadné připevnění díky lepicí fólii.
•	 Optimální přizpůsobení díky velmi tenkému materiálu. 
•	 Odolné proti roztržení a trvale odolné.
•	 Vruty lze snadno prošroubovat.
•	 Lze individuálně zkrátit na požadovanou délku.

Podkladová podložka HS Terra na roli slouží jako podklad 
pro trámy terasových prken a vytváří tak vzdálenost mezi 
spodní konstrukcí terasy a základem nebo podkladem.

HS Terra Wood protect se lepí na horní část podkladového 
hranolu při stavbě terasy. Ochranná páska tak zabraňuje  
hromadění dešťové vody mezi dřevěnými lamelami  
a terasovými prkny a chrání dřevěnou spodní konstrukci 
před vlhkostí.

Art: WHS0626303 

Art: WHS0626310 
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PODKLADNÍ VRSTVA HS TERRA GROUND

DISTANČNÍ PODLOŽKA  
30 x 700 x 7 mm 50 ks

•	 Efekt izolace hluku.
•	 Možnost výškového vyrovnání spodní stavby.
•	 Rovnoměrné rozložení zatížení, malé nepravidelnosti 

jsou kompenzovány.

•	 Snižuje stříhání upevňovacích šroubů.
•	 Podporuje konstrukční ochranu dřeva.
•	 Vodotěsný.

Tato podkladní vrstva se používá k ochraně podkladového 
trámu vytvořením mezery mezi spodní konstrukcí paluby  
a základem/suterénem.

Dřevěná spodní konstrukce terasy je individuálně vhodná 
pro viditelné i neviditelné upevnění terasových prken. HS 
Terra Space funguje jako distanční vložka a slouží k pohybu 
v rozsahu 7 mm mezi panelem a spodní konstrukcí. Současně  
je podporována cirkulace vzduchu pod terasou, aby se 
redukovala tvorba hniloby. K instalaci se používají běžné 
vruty do dřeva.

Art: WHS0628482 

70 x 70 x 3 mm 25 ks WHS0626907
70 x 70 x 6 mm 25 ks WHS0626914
70 x 70 x 10 mm 25 ks WHS0626921
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HS TERRA GRIDECK

GriDeck je terasový spojovací prvek, s nímž můžete začít 
neviditelné šroubové spojení prken. Používá se v kombinaci 
s  příchytkami DiviDeck.  GriDeck se skládá ze dvou částí,  
které se do sebe zaklapnou. To usnadňuje přišroubování 
prvního prkna na místo.

Art: WHS628 483 | bal. 10 ks Vlastnosti:
•	 Jednoduchá instalace díky funkci zacvaknutí.
•	 Vzdálenost mezi prknem a podkladovou konstrukcí 

lze snadno upravit zacvaknutím na požadované místo.
•	 Pro použití s dřevěnými a hliníkovými podkonstrukcemi.
•	 Pro kombinaci s palubním klipem DiviDeck nebo dráž-

kovací tyčí.
•	 Dodávka obsahuje vruty.
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HS TERRA DECKCLIP

Terasová  spona se vloží mezi dvě dřevěná prkna a za-
jistí se v drážce prkna ocelovou deskou. Rozteč 6 mm 
mezi prkny je automaticky zachována pomocí teraso-
vé spony. Vzdálenost cca 5 mm od podkladu umožňuje 
dobré větrání, které zabraňuje podmáčení.

Art: WHS628 484 | bal. 200 ks 

Vlastnosti:
•	 Neviditelný šroubový spoj.
•	 Přispívá ke konstrukční ochraně dřeva.
•	 Pozitivní vliv na životnost podkladové konstrukce 

paluby.
•	 Dodávka včetně vrutů.

HS TERRA DIVIDECK

Pro použití terasových prken bez drážek můžete použít 
náš systém DiviDeck jako distanční podložku mezi pod-
kladovou konstrukcí a prkny. Přispívá ke konstrukční 
ochraně dřeva a vytváří automatickou rozteč spár mezi 
prkny 6 mm.

Art: WHS628 485 | bal. 200 ks 

Vlastnosti:
•	 Distanční podložka pro oddělení podkladové konstrukce 

a prken.
•	 Přispívá ke konstrukční ochraně dřeva.
•	 Pozitivní vliv na životnost podkladové konstrukce palubky.
•	 Shodné vruty HSeasyTerra DUO a HSeasy Terra.
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HS TERRA PLANKFIX CLIP

Klip Plankfix slouží k napojení okrajového terasového 
prkna na zeď.

Vlastnosti:
•	 Polyamid 66 s 30 % výztuže ze skleněných vláken 

(PA 66-GF 30), černá barva.

Art: WHS628 486 | bal. 10 ks 

•	 Nepřímé/neviditelné řešení upevnění okrajových prken.
•	 Podporuje konstrukční ochranu dřeva díky rozteči 

prken cca 10 mm k podkladu.
•	 Odolnost vůči povětrnostním vlivům.
•	 Pro kombinaci s tyčemi Plankfix.
•	 Dodávka včetně vrutů.
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HS TERRA PLANKFIX ANGLE

Plankfix Angle byl speciálně vyvinut pro zakončení terasy. 
Díky neviditelnému upevnění koncových terasových prken 
poskytuje elegantní zakončení. Je nutné použití v kombinaci 
s dílem Plankfix.

Art: WHS628 487 | bal. 10 ks 

Vlastnosti:
•	 Polyamid 66 s 30 % výztuže ze skelných vláken (PA 

66-GF 30), černá barva.
•	 Nepřímé/neviditelné řešení pro upevnění okrajových 

částí.
•	 Podporuje konstrukční ochranu dřeva díky rozteči 

prken cca 10 mm vůči podkladové konstrukci.
•	 Odolnost vůči povětrnostním vlivům.
•	 Pro kombinaci s Plankfix Stick.
•	 Dodávka včetně vrutů.
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PLANKFIX STICK, TVRDÝ PLAST  
19 x 10 x 190 mm 150 ks

•	 Neviditelný šroubový spoj.
•	 Přispívá k ochraně dřeva konstrukcí.
•	 Pozitivní vliv na životnost spodní konstrukce terasy.

Pro neviditelné upevnění terasových prken. Plankfix 
Stick zabraňuje odstřižení vrutů z nerezové oceli kvůli 
vzdálenosti 10 mm mezi spodní konstrukcí a terasovým 
prknem. Prkna jsou připevněna nepřímo, takže na po-
vrchu terasy nejsou vidět žádné hlavy šroubů. Plankfix 
Stick splňuje všechna kritéria pro upevnění dřevěných 
a WPC prken.

Art: WHS0628598 

HS TERRA CLASSIC 1 SPODNÍ DÍL  
PRO PODSTAVEC TERASY PLAST ČERNÝ

Spodním dílem HS Terra Classic 1 lze zvětšit styčnou 
plochu nastavitelné nohy HS Terra Classic 1 . Nastavova-
cí patka se jednoduše zacvakne na spodní část. Tím se 
zvýší montážní výška o 2 mm.

Art: WHS0626242 
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HS TERRA CLASSIC 3  
REKTIFIKAČNÍ TERČ  
NASTAVITELNÝ 65-130 mm

HS TERRA CLASSIC 4  
REKTIFIKAČNÍ TERČ  
NASTAVITELNÝ 130-198 mm

Rektifikační terče pro spodní 
nosnou konstrukci. Pro odstranění 
výškového rozdílu 65-130 mm.

Rektifikační terče pro spodní nosnou 
konstrukci, Odstranění výškového 
rozdílu 130-198 mm.

Art: WHS0626228 Art: WHS0626235

HS TERRA CLASSIC 1 PODPĚRA PLASTOVÁ 
ČERNÁ 25-40 mm

•	 Nosnost 2,2 kN/ft.
•	 Základní stavební výška 2,5 - 4,0 cm.
•	 Jednoduchá a rychlá montáž.
•	 Plynulé nastavení výšky.
•	 Odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a hnilobě.

Nastavitelná noha HS Terra Classic 1 je vhodná pro venkovní 
pokládání terasových spodních konstrukcí z hliníku a dřeva. 
Zajišťuje bezpečné postavení a zároveň chrání palubovku 
před škůdci a vlhkostí. Pouhým otočením doleva/doprava 
lze podstavce nastavit do požadované výšky a vyrovnat tak 
případné nerovnosti podlahy. To umožňuje maximální flexibilitu 
při montáži.

Art: WHS0626204 

HS TERRA CLASSIC 2  
REKTIFIKAČNÍ TERČ  
NASTAVITELNÝ 35-65 mm

Rektifikační terče pro spodní 
nosnou konstrukci. Pro odstranění 
výškového rozdílu 35-65 mm.

Art: WHS0626211
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M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ VRTACÍ               
ŠROUBOVÁK 

•	 Extrémně kompaktní design o délce 151 mm pro 
přístup do stísněných prostor.

•	 Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu  
a velikosti.

•	 13 mm odolné kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu  
a uchycení bitů.

•	 Mechanická spojka s 13 nastaveními krouticího  
momentu, plus 1 pro vrtání s zablokovanou spojkou  
a 1 pro zablokované kladivo spojky.

•	 Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi  
akumulátory M12™ MILWAUKEE®.

Art: 4933479872

M12™ 3.0 AH AKUMULÁTOR 

•	 Zajistí až 3x dobu provozu, až 2x delší životnost  
baterie oproti jiným lithium-iontovým technologiím 
a/nebo oproti předchozí bateriové technologii  
Milwaukee® baterií. (Výsledky závisejí na nářadí  
a použití)

•	 REDLITHIUM ochrana s Milwaukee® REDLINK™  
digitální ochranou proti přetížení znemožňuje uži-
vatelům poškození jejich bezdrátového elektrického 
nářadí v zátěžových situacích.

•	 Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální 

Art: 4932451388

úroveň přebíjení a vybíjení pro maximální životnost
•	 Integrovaná konstrukce svařovaného rámu akumu-

látoru se separátory reagujícími na nárazy, které 
zabraňují selhání v důsledku nadměrných vibrací 
nebo pádů

•	 Provoz i při extremni teplotě do - 20 °C bez vlivu na 
výkon a životnost aku

•	 Ochrana proti vybití zabraňuje poškození článku 
přílišným vybitím
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MONTÁŽNÍ SVĚRKA NA TERASY

TERASOVÁ VRTACÍ SADA, 3DÍLNÁ

PRACOVNÍ RUKAVICE TOP FLEX

•	 Pro terasová prkna do šířky 20 cm, ideální v kombinaci 
s distančními držáky.

•	 450 mm rozpětí a 120kg upínací síla k přesnému  
vyrovnávání a zajišťování polohy během spojování 
sešroubováním.

•	 Včetně 2 upínacích čelistí k použití montážní svěrky 
jako jednoruční.

•	 Přenosný vrtací nástroj k přesnému nastavování polohy 
a vedenému předvrtání prken v jedné řadě.

•	 Nastavitelný na šířku prken v rozsahu 100–145 mm.
•	 Předvrták se záhlubníkem a hloubkovým dorazem k vrtání 

řad otvorů s jednotnou hloubkou vrtání a zahloubení.

K vyrovnávání terasových prken.

K rovnoměrnému spojování terasových prken sešroubováním

Art: W07141001 

Art: W07147002 

vel. 8 W089970953408
vel. 9 W089970953409
vel. 10 W089970953410
vel. 11 W089970953411


