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5

Holzbauschrauben

· Schnelles und einfaches  
 Einschrauben

· Verringertes Einschraub- 
 drehmoment
· Verringerte Spaltwirkung 
· Besseres „Anbeißen“ der  
 Schraube

· Verringertes Einschraub- 
 drehmoment 
· Verringerte Rand- und 
 Achsabstände

· Verringertes Einschraub- 
 drehmoment
· Verringerte Spaltwirkung

DAG Bohrspitze

AGSchabenut

TX-Antrieb

Schraubenspitzen

Reibschaft

Gewindearten

· Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben
· Hohe Drehmomentübertragung

Für leichteres Setzen v. a. längerer Schrauben

Vollgewinde – Zur Aufnahme hoher Zug- und Druckkräfte

Teilgewinde – Für eine kraftschlüssige Verbindung 
  mehrerer Holzbauteile

Doppelgewinde (Unterbrochenes Gewinde) – Hält die Distanz zwischen Holzbauteilen

Fräsrippen
Für leichtes Versenken in allen Holzarten

· Leichtes Versenken 
 in Holz
· Schließt bündig mit der 
 Holzoberfläche ab

· Kleiner unauffälliger Kopf
· Ideal für sichtbare 
 Verschraubungen

· Kleinstmöglicher Kopf
· Unauffälliger Kopf für
 Doppel- und Vollgewinde- 
 schrauben

· Vergrößert die Auflage- 
 fläche, somit sind höhere 
 Kopfdurchzugswerte
 möglich

Zierkopf Zylinderkopf

TellerkopfSenkkopf

Kopfformen

DER AUFBAU EINER HOLZBAUSCHRAUBE
VOM ANTRIEB BIS ZUR SPITZEKONSTRUKCE VRUTŮ

POHON TX

TYPY HLAV

DRUHY HROTŮ

Vysoký přenos kroutícího momentu.

Pro snadné zapuštění do dřeva

Pro snadnější šroubování

ZÁPUSTNÁ HLAVA

DRÁŽKA

DIAG

OZDOBNÁ HLAVA

TALÍŘOVÁ HLAVA

AG

VRTACÍ ŠPIČKA

VÁLCOVÁ HLAVA

FRÉZOVACÍ DRÁŽKY

FRÉZKA

TYPY ZÁVITŮ

Dvojitý přerušovaný závit
zachovává vzdálenost mezi dřevěnými díly

Plný závit
pro absorbování vysokých tahových a tlakových sil

Částečný závit
pro spojení několika dřevěných prvků

snížený efekt štípání 
materiálu efektivnější 
„chycení“ vrutu

neštípe materiál
možnost zapuštění 
vrutu blíže k hraně
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Holzbauschrauben

EUROTEC HOLZBAUSCHRAUBEN

PANELTWISTEC
DAS VERBINDUNGSMITTEL FÜR TRAGENDE HOLZKONSTRUKTIONEN

Holzschrauben Paneltwistec werden als Befestigungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und 
Furnierschichtholz und ähnlichen Holzwerkstoffen, plattenförmigen Holzwerkstoffen oder Stahl-Holz-Anschlüsse verwendet. Holzschrauben Paneltwistec dürfen 
grundsätzlich ohne Vorbohren gesetzt werden. Ausnahme hierzu ist der Einsatz in Laubholz/Hartholz. 
Die Fräsrippen hinter dem Gewinde räumen den Schaft frei, so dass auch lange Schrauben einfach gesetzt werden können. 
Die spezielle Schraubengeometrie verringert die Spaltwirkung beim Einschrauben.
Holzschrauben Paneltwistec sind sowohl als Senkkopf- und Tellerkopfvariante, als beschichteter Kohlenstoffstahl und in verschiedenen nichtrostenden Stählen verfügbar.

Beispielhafte Anwendung der Paneltwistec, Senkkopf Stahl gelb verzinkt. Beispielhafte Anwendung der Paneltwistec, Tellerkopf Stahl gelb verzinkt.

Paneltwistec AG, Senkkopf

Paneltwistec, Zierkopf Edelstahl A4

Paneltwistec, Tellerkopf Stahl gelb verzinkt

Paneltwistec, Senkkopf Stahl gelb verzinkt

Paneltwistec 1000, Tellerkopf

Paneltwistec 1000, Senkkopf

Paneltwistec AG, Tellerkopf
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PANELTWISTEC
SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK PRO NOSNÉ DŘEVĚNÉ 
KONSTRUKCE.

Vruty do dřeva Paneltwistec se používají jako spojovací 
prostředky pro nosné dřevěné konstrukce mezi dílci z ma-
sivního dřeva, lepeného lamelového dřeva, křížem lepeného 
dřeva a dřevěných desek, vrstveného dýhovaného řeziva  
a podobných materiálů na bázi dřeva, deskových materiálů 
na bázi dřeva nebo spojů mezi ocelí a dřevem. Vruty do dřeva 
Paneltwistec se mohou používat bez předvrtání. Výjimkou je 
použití v tvrdém dřevě.

Speciální geometrie šroubů snižuje efekt štípání materiálu 
při šroubování.

Vruty do dřeva Paneltwistec jsou k dispozici jak v provedení 
se zapuštěnou, tak s válcovou hlavou, jako vruty s povrchovou 
úpravou z uhlíkové oceli a z různých nerezových ocelí.

PANELTWITEC, TALÍŘOVÁ HLAVA, ŽLUTÝ ZINEK PANELTWISTEC AG, ZÁPUSTNÁ HLAVA

PANELTWISTEC, ZÁPUSTNÁ HLAVA,  
ŽLUTÝ ZINEK

PANELTWISTEC, 1000, TALÍŘOVÁ HLAVA

PANELTWISTEC 1000, ZÁPUSTNÁ HLAVA

Příklad použití vrutů Paneltwistec, ocel se zápustnou hla-
vou, žlutě pozinkovaná.

Ukázkové použití vrutů Paneltwistec, ocel s talířovou hlavou, 
žlutě pozinkované.

PANELTWISTEC AG, TALÍŘOVÁ HLAVA

PANELTWISTEC, OKRASNÁ HLAVA, NEREZ A4
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PANELTWISTEC AG

Paneltwistec AG ze speciálně potažené a kalené uhlíkové 
oceli. Jedná se o konstrukční certifikovaný  vrut do dřeva se 
speciálním hrotem a a frézovacími žebry nad závitem.

ART. Vrut  
PANELTWISTEC AG

KS/ 
BAL

WEU190 135 30 3,5x30 TX15 ZN 1000

WEU190 135 35 3,5x35 TX15 ZN 1000

WEU190 135 40 3,5x40 TX15 ZN 1000

WEU190 135 50 3,5x50 TX15 ZN 1000

WEU190 140 35 4x35 TX20 ZN 1000

WEU190 140 40 4x40 TX20 ZN 1000

WEU190 140 45 4x45 TX20 ZN 500

WEU190 140 50 4x50 TX20 ZN 500

WEU190 140 60 4x60 TX20 ZN 200

WEU190 140 70 4x70 TX20 ZN 200

WEU190 140 80 4x80 TX20 ZN 200

WEU190 145 40 4,5x40 TX25 ZN 500

WEU190 145 45 4,5x45 TX25 ZN 500

WEU190 145 50 4,5x50 TX25 ZN 500

WEU190 145 55 4,5x55 TX25 ZN 500

WEU190 145 60 4,5x60 TX25 ZN 200

WEU190 145 70 4,5x70 TX25 ZN 200

WEU190 145 80 4,5x80 TX25 ZN 200

WEU190 150 40 5x40 TX25 ZN 200

WEU190 150 45 5x45 TX25 ZN 200

WEU190 150 50 5x50 TX25 ZN 200

WEU190 150 60 5x60 TX25 ZN 200

WEU190 150 70 5x70 TX25 ZN 200

WEU190 150 80 5x80 TX25 ZN 200

WEU190 150 90 5x90 TX25 ZN 200

WEU190 150 100 5x100 TX25 ZN 200

WEU190 150 120 5x120 TX25 ZN 200

WEU190 160 60 6x60 TX30 ZN 200

WEU190 160 70 6x70 TX30 ZN 200

WEU190 160 80 6x80 TX30 ZN 200

WEU190 160 90 6x90TX30 ZN 100

WEU190 160 100 6x100 TX30 ZN 100

WEU190 160 110 6x110 TX30 ZN 100

ART. Vrut  
PANELTWISTEC AG

KS/ 
BAL

WEU190 160 120 6x120 TX30 ZN 100

WEU190 016 130 6x130TX30 ZN 100

WEU190 160 140 6x140TX30 ZN 100

WEU190 160 150 6x150TX30 ZN 100

WEU190 160 160 6x160TX30 ZN 100

WEU190 160 180 6x180TX30 ZN 100

WEU190 160 200 6x200TX30 ZN 100

WEU190 160 220 6x220TX30 ZN 100

WEU190 160 240 6x240TX30 ZN 100

WEU190 160 260 6x260 TX30 ZN 100

WEU190 160 280 6x280 TX30 ZN 100

WEU190 160 300 6x300 TX30 ZN 100

WEU190 180 80 8x80 TX40 ZN 50

WEU190 180 100 8x100 TX40 ZN 50

WEU190 180 120 8x120 TX40 ZN 50

WEU190 180 140 8x140 TX140 ZN 50

WEU190 180 160 8x160 TX160 ZN 50

WEU190 180 180 8x180 TX180 ZN 50

WEU190 180 200 8x200 TX40 ZN 50

WEU190 180 220 8x220 TX40 ZN 50

WEU190 180 240 8x240 TX40 ZN 50

WEU190 180 260 8x260 TX40 ZN 50

WEU190 180 280 8x280 TX40 ZN 50

WEU190 180 300 8x300 TX40 ZN 50

WEU190 180 320 8x320 TX40 ZN 50

WEU190 180 340 8x340 TX40 ZN 50

WEU190 180 360 8x360 TX40 ZN 50

WEU190 180 380 8x380 TX40 ZN 50

WEU190 180 400 8x400 TX40 ZN 50

WEU190 180 420 8x420 TX40 ZN 25

WEU190 180 440 8x440 TX40 ZN 25

WEU190 180 460 8x460 TX40 ZN 25

WEU190 180 480 8x480 TX40 ZN 25

ART. Vrut  
PANELTWISTEC AG

KS/ 
BAL

WEU190 180 500 8x500 TX40 ZN 25

WEU190 180 550 8x550 TX40 ZN 25

WEU190 180 600 8x600 TX40 ZN 25

WEU190 110 100 10x100 TX50 ZN 50

WEU190 110 120 10x120 TX50 ZN 50

WEU190 110 140 10x140 TX50 ZN 50

WEU190 110 160 10x160 TX50 ZN 50

WEU190 110 180 10x180 TX50 ZN 50

WEU190 110 200 10x200 TX50 ZN 50

WEU190 110 220 10x220 TX50 ZN 50

WEU190 110 240 10x240 TX50 ZN 50

WEU190 110 260 10x260 TX50 ZN 50

WEU190 110 280 10x280 TX50 ZN 50

WEU190 110 300 10x300 TX50 ZN 50

WEU190 110 320 10x320 TX50 ZN 50

WEU190 110 340 10x340 TX50 ZN 50

WEU190 110 360 10x360 TX50 ZN 50

WEU190 110 380 10x380 TX50 ZN 50

WEU190 110 400 10x400 TX50 ZN 50

WEU190 110 420 10x420 TX50 ZN 25

WEU190 110 440 10x440 TX50 ZN 25

WEU190 104 60 10x460 TX50 ZN 25

WEU190 110 480 10x480 TX50 ZN 25

WEU190 110 500 10X500 TX50 ZN 25

WEU190 110 550 10x550 TX50 ZN 25

WEU190 110 600 10X600 TX50 ZN 25

Speciální geometrie hrotu vrutu AG zajišťuje snížení krou-
tícího momentu a vede také k nižšímu štěpnému efektu při 
šroubování.
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PANELTWISTEC AG

Paneltwistec AG ze speciálně potažené  
a kalené uhlíkové oceli. Jedná se  
o konstrukční certifikovaný vrut do 

dřeva se speciálním hrotem a a fré-
zovacími žebry nad závitem. Speciální 
geometrie hrotu vrutu AG zajišťuje 

ART. Vrut  
PANELTWISTEC  
talíř. hlava

KS/ 
BAL

WEU184 140 40 4x40 TX20 ZN 500

WEU184 140 50 4x50 TX20 ZN 500

WEU184 140 60 4x60TX20 ZN 500

WEU184 145 50 4,5x50TX20 ZN 200

WEU184 145 60 4,5x60TX20 ZN 200

WEU184 145 70 4,5x70TX20 ZN 200

WEU184 150 50 5x50TX25 ZN 200

WEU184 150 60 5x60TX25 ZN 200

WEU184 150 70 5x70TX25 ZN 200

WEU184 150 80 5x80TX25 ZN 200

WEU184 150 100 5x100TX25 ZN 200

WEU184 160 30 6x30TX30 ZN 100

WEU184 160 40 6x40TX30 ZN 100

WEU184 160 50 6x50TX30 ZN 100

WEU184 160 60 6x60TX30 ZN 100

WEU184 160 70 6x70TX30 ZN 100

WEU184 160 80 6x80TX30 ZN 100

WEU184 160 90 6x90TX30 ZN 100

WEU184 160 100 6x100TX30 ZN 100

WEU184 160 110 6x110TX30 ZN 100

WEU184 160 120 6x120TX30 ZN 100

WEU184 160 130 6x130TX30 ZN 100

WEU184 160 140 6x140TX30 ZN 100

WEU184 160 150 6x150TX30 ZN 100

WEU184 160 160 6x160TX30 ZN 100

WEU184 160 180 6x180TX30 ZN 100

WEU184 160 200 6x200TX30 ZN 100

WEU184 160 220 6x220TX30 ZN 100

WEU184 160 240 6x240TX30 ZN 100

WEU184 160 260 6x260TX30 ZN 100

WEU184 160 280 6x280TX30 ZN 100

ART. Vrut  
PANELTWISTEC  
talíř. hlava

KS/ 
BAL

WEU184 160 300 6x300TX30 ZN 100

WEU18 438 040 8x40 TX40 ZN 50

WEU18 418 060 8x60TX40 ZN 50

WEU18 418 080 8x80TX40 ZN 50

WEU184 180 100 8x100TX40 ZN 50

WEU184 180 120 8x120TX40 ZN 50

WEU184 180 140 8x140TX40 ZN 50

WEU184 180 160 8x160TX40 ZN 50

WEU184 180 180 8x180TX40 ZN 50

WEU184 180 200 8x200TX40 ZN 50

WEU184 180 220 8x220TX40 ZN 50

WEU184 180 240 8x240TX40 ZN 50

WEU184 180 260 8x260TX40 ZN 50

WEU184 180 280 8x280TX40 ZN 50

WEU184 180 300 8x300TX40 ZN 50

WEU184 180 320 8x320TX40 ZN 50

WEU184 180 340 8x340TX40 ZN 50

WEU184 180 360 8x360TX40 ZN 50

WEU184 180 380 8x380TX40 ZN 50

WEU184 180 400 8x400TX40 ZN 50

WEU184 180 420 8x420TX40 ZN 25

WEU184 180 440 8x440TX40 ZN 25

WEU184 180 460 8x460TX40 ZN 25

WEU184 180 480 8x480TX40 ZN 25

WEU184 180 500 8x500TX40 ZN 25

WEU184 180 550 8x550TX40 ZN 25

WEU184 180 600 8x600TX40 ZN 25

WEU18 410 080 10x80TX50 ZN 50

WEU184 100 100 10x100TX50 ZN 50

WEU184 100 120 10x120TX50 ZN 50

WEU184 100 140 10x140TX50 ZN 50

ART. Vrut  
PANELTWISTEC  
talíř. hlava

KS/ 
BAL

WEU184 100 160 10x160TX50 ZN 50

WEU184 100 180 10x180TX50 ZN 50

WEU184 100 200 10x200TX50 ZN 50

WEU184 100 220 10x220TX50 ZN 50

WEU184 100 240 10x240TX50 ZN 50

WEU184 100 260 10x260TX50 ZN 50

WEU184 100 280 10x280TX50 ZN 50

WEU184 100 300 10x300TX50 ZN 50

WEU184 100 320 10x320TX50 ZN 50

WEU184 100 340 10x340TX50 ZN 50

WEU184 100 360 10x360TX50 ZN 25

WEU184 100 380 10x380TX50 ZN 25

WEU184 100 400 10x400TX50 ZN 25

WEU184 100 420 10x420TX50 ZN 25

WEU184 100 440 10x440TX50 ZN 25

WEU184 100 460 10x460TX50 ZN 25

WEU184 100 480 10x480TX50 ZN 25

WEU184 100 500 10x500TX50 ZN 25

WEU184 100 550 10x550TX50 ZN 25

WEU184 100 600 10x600TX50 ZN 25

WEU184 111 160
Vrut pro  
transportní 
kotvu 11x160 
SW17

20

snížení kroutícího momentu a vede 
také k nižšímu štěpnému efektu při 
šroubování.
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PANELTWISTEC PANHEAD

ART. Vrut  
PANELTWISTEC PANHEAD

KS/ 
BAL

WEU196 003 16 Vrut TX 3x16 Pan Head ZN 1000

WEU196 003 20 Vrut TX 3x20 Pan Head ZN 1000

WEU196 003 25 Vrut TX 3x25 Pan Head ZN 1000

WEU196 003 30 Vrut TX 3x30 Pan Head ZN 1000

WEU196 035 16 Vrut TX 3,5x16 Pan Head ZN 1000

WEU196 035 20 Vrut TX 3,5x20 Pan Head ZN 1000

WEU196 035 25 Vrut TX 3,5x25 Pan Head ZN 1000

WEU196 035 30 Vrut TX 3,5x30 Pan Head ZN 1000

WEU196 035 35 Vrut TX 3,5x35 Pan Head ZN 1000

WEU196 035 40 Vrut TX 3,5x40 Pan Head ZN 1000

WEU196 004 16 Vrut TX 4x16 Pan Head ZN 500

WEU196 004 20 Vrut TX 4x20 Pan Head ZN 1000

WEU196 004 25 Vrut TX 4x25 Pan Head ZN 500

WEU196 004 30 Vrut TX 4x30 Pan Head ZN 1000

WEU196 004 35 Vrut TX 4x35 Pan Head ZN 500

WEU196 004 40 Vrut TX 4x40 Pan Head ZN 500

WEU196 004 45 Vrut TX 4x45 Pan Head ZN 500

WEU196 004 50 Vrut TX 4x50 Pan Head ZN 500

WEU196 045 16 Vrut TX 4,5x16 Pan Head ZN 500

WEU196 045 20 Vrut TX 4,5x20 Pan Head ZN 1000

WEU196 045 25 Vrut TX 4,5x25 Pan Head ZN 1000

WEU196 045 30 Vrut TX 4,5x30 Pan Head ZN 1000

ART. Vrut  
PANELTWISTEC PANHEAD

KS/ 
BAL

WEU196 045 30 Vrut TX 4,5x30 Pan Head ZN 1000

WEU196 045 35 Vrut TX 4,5x35 Pan Head ZN 1000

WEU196 045 40 Vrut TX 4,5x40 Pan Head ZN 500

WEU196 045 45 Vrut TX 4,5x45 Pan Head ZN 500

WEU196 045 50 Vrut TX 4,5x50 Pan Head ZN 500

WEU196 045 60 Vrut TX 4,5x60 Pan Head ZN 200

WEU196 005 17 Vrut TX 5x17 Pan Head ZN 500

WEU196 005 20 Vrut TX 5x20 Pan Head ZN 500

WEU196 005 25 Vrut TX 5x25 Pan Head ZN 500

WEU196 005 30 Vrut TX 5x30 Pan Head ZN 500

WEU196 005 35 Vrut TX 5x35 Pan Head ZN 500

WEU196 005 40 Vrut TX 5x40 Pan Head ZN 200

WEU196 005 45 Vrut TX 5x45 Pan Head ZN 200

WEU196 005 50 Vrut TX 5x50 Pan Head ZN 200

WEU196 005 60 Vrut TX 5x60 Pan Head ZN 200

WEU196 005 70 Vrut TX 5x70 Pan Head ZN 200

WEU196 006 30 Vrut TX 6x30 Pan Head ZN 200

WEU196 006 40 Vrut TX 6x40 Pan Head ZN 200

WEU196 006 50 Vrut TX 6x50 Pan Head ZN 200

WEU196 006 60 Vrut TX 6x60 Pan Head ZN 200

WEU196 006 80 Vrut TX 6x80 Pan Head ZN 200
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ECOTEC

Certifikovaný vrut do dřeva a dřevotřískových desek EcoTec 
je ideální především pro použití do interiéru, pro montáž ná-
bytkového kování, pantů a výsuvů.

ART. Vrut  
ECOTEC

KS/ 
BAL

WEU290 030 13 Vrut ECOTEC 3X13mm TX10 ZN 1000

WEU290 030 15 Vrut ECOTEC 3X15mm TX10 ZN 1000

WEU290 030 20 Vrut ECOTEC 3x20mm TX10 ZN 1000

WEU290 030 25 Vrut ECOTEC 3x25mm TX10 ZN 1000

WEU290 030 30 Vrut ECOTEC 3x30mm TX10 ZN 1000

WEU290 030 35 Vrut ECOTEC 3x35mm TX10 ZN 1000

WEU290 130 40 Vrut ECOTEC 3x40mm TX10 ZN část.záv. 1000

WEU290 130 45 Vrut ECOTEC 3x45mm TX10 ZN část.záv. 1000

WEU290 035 12 Vrut ECOTEC 3,5x12mm TX20 ZN 1000

WEU290 035 15 Vrut ECOTEC 3,5x15mmTX20 ZN 1000

WEU290 035 20 Vrut ECOTEC 3,5x20mmTX20 ZN 1000

WEU290 035 25 Vrut ECOTEC 3,5x25mm TX20 ZN 1000

WEU290 035 30 Vrut ECOTEC 3,5x30mmTX20 ZN 1000

WEU290 135 35 Vrut ECOTEC 3,5x35mmTX20 ZN část.záv. 1000

WEU290 135 40 Vrut ECOTEC 3,5x40mmTX20 ZN část.záv. 1000

WEU290 135 45 Vrut ECOTEC 3,5x45mmTX20 ZN část.záv. 500

WEU290 135 50 Vrut ECOTEC 3,5x50mmTX20 ZN část.záv. 500

WEU290 040 15 Vrut ECOTECTX20 4x15 TX 20ZN 1000

WEU290 040 20 Vrut ECOTECTX20 4x20 TX 20ZN 1000

WEU290 040 20 Vrut ECOTECTX20 4x20 TX 20ZN 1000

WEU290 040 25 Vrut ECOTEC TX20 4x25mm ZN 1000

WEU290 040 30 Vrut ECOTEC TX20 4x30mm ZN 1000

WEU290 040 30 Vrut ECOTEC TX20 4x30mm ZN 1000

WEU290 040 35 Vrut ECOTEC 4x35mm TX20 ZN 1000

WEU290 140 40 Vrut ECOTEC 4x40mm TX20 ZN část.záv. 1000

WEU290 140 45 Vrut ECOTEC 4x45mm TX20 ZN část.záv. 500

WEU290 140 50 Vrut ECOTEC 4x50mm TX20 ZN část.záv. 500

WEU290 140 60 Vrut ECOTEC 4x60mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 140 70 Vrut ECOTEC 4x70mm TX20 ZN část.záv. 200

ART. Vrut  
ECOTEC

KS/ 
BAL

WEU290 140 80 Vrut ECOTEC 4x80mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 045 20 Vrut ECOTEC 4,5x20mm TX20 ZN 500

WEU290 045 25 Vrut ECOTEC 4,5x25mm TX20 ZN 500

WEU290 045 30 Vrut ECOTEC 4,5x30mm TX20 ZN 500

WEU290 045 35 Vrut ECOTEC 4,5x35mm TX20 ZN 500

WEU290 145 40 Vrut ECOTEC 4,5x40mm TX20 ZN část.záv. 500

WEU290 145 45 Vrut ECOTEC 4,5x45mm TX20 ZN část.záv. 500

WEU290 145 50 Vrut ECOTEC 4,5x50mm TX20 ZN část.záv. 500

WEU290 145 60 Vrut ECOTEC 4,5x60mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 145 70 Vrut ECOTEC 4,5x70mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 145 80 Vrut ECOTEC 4,5x80mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 050 20 Vrut ECOTEC 5x20mm TX20 ZN 500

WEU290 050 25 Vrut ECOTEC 5x25mm TX20 ZN 500

WEU290 050 30 Vrut ECOTEC 5x30mm TX20 ZN 500

WEU290 050 35 Vrut ECOTEC 5x35mm TX20 ZN 500

WEU290 150 40 Vrut ECOTEC 5x40mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 45 Vrut ECOTEC 5x45mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 50 Vrut ECOTEC 5x50mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 60 Vrut ECOTEC 5x60mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 70 Vrut ECOTEC 5x70mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 80 Vrut ECOTEC 5x80mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 90 Vrut ECOTEC 5x90mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 100 Vrut ECOTEC 5x100mm TX20 ZN část.záv. 200

WEU290 150 120 Vrut ECOTEC 5x120mm TX20 ZN část.záv. 200

Vrut má zápustnou hlavu s TX pohonem.
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10

Holzbauschrauben

KONSTRUX VOLLGEWINDESCHRAUBE
DIE LEISTUNGSSTARKE LÖSUNG FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

WOFÜR EINSETZBAR?
· Für alle tragenden Verbindungen im Holzbau

· Ingenieurholzbau

· Zimmerhandwerk

· Holzrahmen- und Holzelementbau

· Sanierung von Geschossdecken etc.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Hoher Ausziehwiderstand und Maximierung der Tragfähigkeit

· Starke Verbindung

· Zeit- und kostensparende Alternative 

· Nicht sichtbare Anschlüsse

· Nach Zulassung/ETA kein Vorbohren erforderlich 
 (Ab Schraubenlängen ≥ 245 mm empfehlenswert)
· Höchste Kraftübertragung
· Hoher Feuerwiderstand und keine Wärmebrücken
· Durchmesser Ø 6,5 – 11,3 mm
· Länge 80 – 1.000 mm

Anwendungsbeispiel der KonstruX im Carportdach.Die KonstruX in einer Verbindung von zwei Holzwänden.

ANWENDUNGSHINWEISE

KonstruX Vollgewindeschrauben müssen in Nadelholz nicht vorgebohrt 
werden. Es empfiehlt sich jedoch für längere Schrauben und für die 
KonstruX AG 11,3 mm eine Führungsbohrung von ca. 1/3 der 
Schraubenlänge vorzunehmen, um ein zu starkes Verlaufen der 
(langen) Schrauben im Holz zu vermeiden.

Die KonstruX Vollgewindeschrauben maximieren die Tragfähigkeit einer Verbindung durch den hohen Gewindeausziehwiderstand in beiden Bauteilen.
Beim Einsatz von Teilgewindeschrauben begrenzt der wesentlich geringere Kopfdurchziehwiderstand im Anbauteil die Tragfähigkeit der Verbindung.
KonstruX Vollgewindeschrauben stellen eine kostensparende Alternative gegenüber traditionellen Anschlüssen oder Holzverbindern wie Balkenschuhen und Balkenträgern dar.
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VÝKONNÉ ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE

Plně závitové šrouby KonstruX maximalizují nosnost spoje 
díky vysoké odolnosti proti vytažení závitu u obou spojova-
ných komponentů.
Šrouby KonstruX s plným závitem představují úspornou al-
ternativu k tradičním spojům nebo dřevěným spojovacím 
prvkům, jako jsou patky a nosníky trámů.

Šrouby s plným závitem KonstruX není třeba do měkkého 
dřeva předvrtávat. Doporučuje se však pro delší šrouby 
a KonstruX AG 11,3 mm vyvrtat vodicí otvor o velikosti 
přibližně 1/3 průměru vrutu..

•	 Pro všechny nosné spoje v dřevěných konstrukcích.
•	 Dřevěné konstrukce
•	 Tesařství
•	 Dřevěné rámové konstrukce a konstrukce z dřevěných 

prvků
•	 Renovace stropů podlaží atd.

•	 Vysoká odolnost proti vytažení a maximalizace nosnosti
•	 Pevné spojení
•	 Alternativa šetřící čas a náklady
•	 Neviditelné spoje
•	 Není nutné žádné předvrtávání podle schválení/ETA
•	 (Doporučeno pro délky šroubů ≥ 245 mm)
•	 Nejvyšší přenos síly
•	 Vysoká požární odolnost a žádné tepelné mosty
•	 Průměr Ø 6,5 - 11,3 mm
•	 Délka 80 - 1 000 mm

K ČEMU SE DÁ POUŽÍT?

VÝHODY / FUNKCE

APLIKAČNÍ POZNÁMKA

KonstruX ve spojení dvou dřevěných stěn. Příklad použití systému KonstruX ve střeše přístřešku pro 
auto.
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KONSTRUX VÁLCOVÁ HLAVA

Konstrukční vruty KonstruX s plným závitem maximalizují 
nosnost díky vysoké odolnosti proti vytažení závitu v obou 
komponentech. Proti použití vrutů s částečným závitem je 
výrazně vyšší odpor proti vytažení v upevňovací části  a tím  

ART. KonstruX rBS válcová hl.,celozávit KS/BAL

WEU165 310 300 10,0x300 TX40 25

WEU165 310 330 10,0x330 TX40 25

WEU165 310 360 10,0x360 TX40 25

WEU165 310 400 10,0x400 TX40 25

WEU165 310 450 10,0x450 TX40 25

WEU165 310 500 10,0x500 TX40 25

WEU165 310 550 10,0x550 TX40 25

WEU165 310 600 10,0x600 TX40 25

WEU165 310 650 10,0x650 TX40 25

WEU165 310 700 10,0x700 TX40 25

WEU165 310 750 10,0x750 TX40 25

WEU165 310 800 10,0x800 TX40 25

WEU165 365 100 6,5x100 TX30 100

WEU165 365 120 6,5x120 TX30 100

WEU165 365 140 6,5x140 TX30 100

WEU165 365 160 6,5x160 TX30 100

WEU165 365 195 6,5x195 TX30 100

WEU165 365 200 6,5x200 TX30 100

ART. KonstruX rBS válcová hl.,celozávit KS/BAL

WEU165 365 220 6,5x220 TX30 100

WEU165 365 240 6,5x240 TX30 100

WEU165 365 260 6,5x260 TX30 100

WEU165 365 80 6,5x80 TX30 100

WEU165 381 55 8,0x155 TX40 50

WEU165 381 95 8,0x195 TX40 50

WEU165 382 20 8,0x220 TX40 50

WEU165 382 45 8,0x245 TX40 50

WEU165 382 70 8,0x270 TX40 50

WEU165 382 95 8,0x295 TX40 50

WEU165 383 30 8,0x330 TX40 50

WEU165 383 75 8,0x375 TX40 50

WEU165 384 00 8,0x400 TX40 50

WEU165 384 30 8,0x430 TX40 50

WEU165 384 80 8,0x480 TX40 50

WEU165 385 30 8,0x530 TX40 50

WEU165 385 80 8,0x580 TX40 50

výrazně zvyšuje nosnost spoje. Konstrukční vruty KonstruX 
s plným závitem představují cenově výhodnou alternativu 
ve srovnání s tradičními spoji nebo dřevěnými spojovacími 
prvky, jako jsou patky nosníků a nosníky.
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KONSTRUX ZÁPUSTNÁ HLAVA

Konstrukční vruty KonstruX s plným závitem maximalizují 
nosnost díky vysoké odolnosti proti vytažení závitu v obou 
komponentech. Proti použití vrutů s částečným závitem je 
výrazně vyšší odpor proti vytažení v upevňovací části  a tím  

ART. KonstruX rBS zápustná hl.,celozávit KS/BAL

WEU165 410 125 10,0x125 TX50 25

WEU165 410 155 10,0x155 TX50 25

WEU165 410 195 10,0x195 TX50 25

WEU165 410 220 10,0x220 TX50 25

WEU165 410 245 10,0x240 TX50 25

WEU165 410 270 10,0x270 TX50 25

WEU165 410 300 10,0x300 TX50 25

WEU165 410 330 10,0x330 TX50 25

WEU165 410 360 10,0x360 TX50 25

WEU165 410 400 10,0x400 TX50 25

WEU165 410 450 10,0x450 TX50 25

WEU165 410 500 10,0x500 TX50 25

WEU165 410 550 10,0x550 TX50 25

WEU165 410 600 10,0x600 TX50 25

WEU165 410 650 10,0x650 TX50 25

WEU165 410 700 10,0x700 TX50 25

WEU165 410 750 10,0x750 TX50 25

WEU165 410 800 10,0x800 TX50 25

WEU165 465 100 6,5x100 TX30 100

ART. KonstruX rBS zápustná hl.,celozávit KS/BAL

WEU165 465 120 6,5x120 TX30 100

WEU165 465 140 6,5x140 TX30 100

WEU165 465 80 6,5x80 TX30 100

WEU165 481 25 8,0x125 TX40 50

WEU165 481 55 8,0x155 TX40 50

WEU165 481 55 8x155 TX40 50

WEU165 481 95 8,0x195 TX40 50

WEU165 482 20 8,0x220 TX40 50

WEU165 482 45 8,0x245 TX40 50

WEU165 482 70 8,0x270 TX40 50

WEU165 482 95 8,0x295 TX40 50

WEU165 483 30 8,0x330 TX40 50

WEU165 483 75 8,0x375 TX40 50

WEU165 484 00 8,0x400 TX40 50

WEU165 484 30 8,0x430 TX40 50

WEU165 484 80 8,0x480 TX40 50

WEU165 485 45 8,0x545 TX40 50

WEU165 489 5 8,0x95 TX40 50

výrazně zvyšuje nosnost spoje. Konstrukční vruty KonstruX 
s plným závitem představují cenově výhodnou alternativu 
ve srovnání s tradičními spoji nebo dřevěnými spojovacími 
prvky, jako jsou patky nosníků a nosníky.
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LBS STAVEBNÍ VRUT

VRUT DO DŘEVA  
Z KALENÉ UHLÍKOVÉ OCELI

PRO UPEVŇOVÁNÍ PRVKŮ Z VRSTVENÉHO BUKOVÉHO ŘEZIVA

PRO SPOJENÍ DŘEVO/DŘEVO A OCEL/DŘEVO

•	 Použití do vrstveného bukového dýhovaného řeziva bez 
předvrtání

•	 Stavební vrut Eurotec LBS je vrut do dřeva, s jehož  
pomocí lze spojovat dřevo a ocel lze k nim připevnit.

•	 Stavební šroub LBS je určen pro použití v nosných  
konstrukcích v oblasti tříd použití 1 a 2.
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VÝHODY / VLASTNOSTI

VÝHODY

VLASTNOSTI
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Holzbauschrauben

SAWTEC
HOLZBAUSCHRAUBE AUS GEHÄRTETEM KOHLENSTOFFSTAHL

BESCHREIBUNG DER HOLZBAUSCHRAUBE 
FÜR HOLZ/HOLZ UND STAHL/HOLZ-ANSCHLUSS
· Schnelleres und einfacheres Einschrauben durch DAG-Spitze

· DAG-Spitze verringert das Einschraubdrehmoment

· Geringere Spaltwirkung

· Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb

VORTEILE SCHRAUBENKOPF
· Sägezähne unter dem Kopf 
 reduzieren die Spanaufstellung

· Ideal für Beschläge

· Sägezähne unter dem Kopf reduzieren die Spanaufstellung 

· Kopfform besonders für Stahl/Holz-Anschlüsse

EIGENSCHAFTEN
· Durchmesser Ø 5,0 – 10,0 mm

· Länge 40 – 600 mm

Im Vergleich zu der Tellerkopfschraube (links) senkt sich der Kopf der Sawtec (rechts) 
aufgrund seiner Sägezähne wie eine Senkkopfschraube flachbündig ein.

Mit 

SÄGEZÄHNEN
unter dem Kopf.

ANWENDUNGSHINWEISE

Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5).

LBS KONSTRUKTIONSSCHRAUBE
ZUR BEFESTIGUNG VON ELEMENTEN AUS BUCHENFURNIERSCHICHTHOLZ

Anwendung in Buchenfurnierschichtholz ohne Vorbohren
Die Eurotec LBS Konstruktionsschraube ist eine Holzschraube, mit der Bauteile aus 
Buchenfurnierschichtholz miteinander verbunden bzw. Anbauteile aus anderen 
Hölzern, Holzwerkstoffen und Stahl an diese befestigt werden können.
Die LBS Konstruktionsschraube ist für den Einsatz in tragenden Konstruktionen in den 
Nutzungsklassen 1 und 2 vorgesehen.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Kein Vorbohren erforderlich

· Optimierte Gleitbeschichtung und besondere Schrauben- 
 geometrie veringern das Einschraubdrehmoment

· Geringere Spaltwirkung

· Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben 
 durch TX-Antrieb

· Durchmesser Ø 8,0 mm

· Länge 80 – 240 mm Die LBS Konstruktionsschraube in Buchenfunierschichtholz.
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SE ZOUBKY 
POD HLAVOU

V porovnání s vrutem s válcovou hlavou (vlevo) se hlava 
šroubu Sawtec (vpravo) se díky pilovým zubům zapustí do 
roviny jako vrut se zápustnou hlavou.
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MATERIÁL

RUČNÍ
NÁŘADÍ

STŘEŠNÍ VRUT TOPDUO
VRUT DO DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PRO NADKROKEVNÍ IZOLACE

Střešní vrut Topduo lze použít k upevnění nadkrokevní izola-
ce odolné proti stlačení i bez stlačení.
Díky vysoké odolnosti proti vytažení v obou spojovacích dře-
věných konstrukcích je vrut Topduo zajímavý i pro mnoho 
dalších aplikací v dřevostavbách.
Vrut má dvojitý závit a je k dispozici s deskovou i válcovou 
hlavou.

Střešní izolace na šikmé střeše pomocí vrutů Topduo.

•	 Dvojitý závit umožňuje upevnění obou tlakových
•	 Izolačních materiálů odolných proti stlačení i bez stlačení.
•	 Díky své vysoké odolnosti proti vytažení lze použít uni-

verzálně pro mnoho aplikací v dřevěných konstrukcích
•	 Odolnost vůči mechanickému namáhání
•	 Délka 165 - 472 mm
•	 Průměr Ø 8,0

VÝHODY / VLASTNOSTI

13

Holzbauschrauben

TOPDUO DACHBAUSCHRAUBE
DIE HOLZBAUSCHRAUBE FÜR JEDES AUFSPARRENDÄMMUNGSSYSTEM

Mit der Topduo Dachbauschraube können sowohl druckfeste als auch nicht druckfeste Aufsparrendämmungen befestigt werden.
Der hohe Ausziehwiderstand in beiden Anschlusshölzern macht die Topduo zudem auch für viele andere Anwendungen im Holzbau interessant. 
Die Schraube verfügt über ein Doppelgewinde und ist mit Tellerkopf und Zylinderkopf erhältlich.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Doppelgewinde erlaubt die Befestigung sowohl von 
 druckfesten als auch von nicht druckfesten Dämmstoffen

· Aufgrund des hohen Ausziehwiderstands universell für 
 viele Anwendungen im Holzbau einsetzbar

· Beständig gegen mechanische Beanspruchung

· Länge 165 – 472 mm

· Durchmesser Ø 8,0

Aufdachdämmung an einem Schrägdach mittels Topduo Dachbauschraube.
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ŘEZNÉ  
A BRUSNÉ
KOTOUČE

TERASOVÝ
PROGRAM

KOTEVNÍ
TECHNIKA

STAVEBNÍ
CHEMIE

PÁSKY TREMCO NULLIFIRE SERVISNÍ
CHEMIE

LEPIDLAVRUTY
DO DŘEVA

DUOROOFING

Střešní  konstrukční vruty Topduo lze 
použít k upevnění jak tlakově odol-
ných konstrukcí, tak i a nadkrokevní 

izolace. Díky vysoké odolnosti proti 
vytažení v obou spojovacích prvcích 
je Topduo zajímavý i pro mnoho dal-

ších aplikací v dřevostavbách. Vrut 
má dvojitý závit a je k dispozici s talí-
řovou a válcovou hlavou.

ART. NÁZEV KS/BAL

WEU184 480 165 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x165 TX40 ZN 50

WEU184 480 195 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x195 TX40 ZN 50

WEU184 480 225 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x225 TX40 ZN 50

WEU184 480 235 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x235 TX40 ZN 50

WEU184 480 255 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x255 TX40 ZN 50

WEU184 480 275 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x275 TX40 ZN 50

WEU184 480 302 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x302 TX40 ZN 50

WEU184 480 335 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x335 TX40 ZN 50

WEU184 480 365 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x365 TX40 ZN 50

WEU184 480 397 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x397 TX40 ZN 50

WEU184 480 435 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x435 TX40 ZN 50

WEU184 480 472 Vrut TOP DUO ROOFING talíř hlava 8x472 TX40 ZN 50

WEU184 580 225 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x225 TX40 ZN 50

WEU184 580 235 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x235 TX40 ZN 50

WEU184 580 255 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x255 TX40 ZN 50

WEU184 580 275 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x275 TX40 ZN 50

WEU184 580 302 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x302 TX40 ZN 50

WEU184 580 335 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x335 TX40 ZN 50

WEU184 580 365 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x365 TX40 ZN 50

WEU184 580 397 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x397 TX40 ZN 50

WEU184 580 435 Vrut TOP DUO ROOFING cylindr. hlava 8x435 TX40 ZN 50
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HOBOTEC

HAPATEC / HAPATEC HELI

PRO SPOJE DŘEVO / DŘEVO

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO TVRDÉ DŘEVO

Vruty Hobotec umožňují jednoduché, rychlé a také čisté spo-
jování spojů dřevo-dřevo. Tyto šrouby jsou vhodné zejména 
pro aplikace se zvýšeným rizikem praskání a štípání.

•	 Průměr Ø 3,2 - 6,0 mm
•	 Délka 20 - 160 mm
•	 Vysoká odolnost proti vytažení

•	 Hapatec Heli z nerezové oceli A2/A4 je spojovací prvek 
pro desky. Šroub má ozdobnou hlavu s TX pohonem.

14

Holzbauschrauben

HOBOTEC-SCHRAUBE
DER VERBINDER VON HOLZ-HOLZVERBINDUNGEN

HAPATEC / HAPATEC HELI
DER PANEELBEFESTIGER FÜR HARTHOLZ

Auf Anfrage können die Schraubenköpfe 
in RAL-Farben eingefärbt werden.

Hobotec-Schrauben ermöglichen ein einfaches, schnelles sowie sauberes Verbinden von Holz-Holz-Verbindungen. Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwendungen 
mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr.

Bei der Hapatec Heli aus Edelstahl A2/Edelstahl A4 handelt es sich um einen Paneelbefestiger. Die Schraube verfügt über einen Zierkopf mit TX-Antrieb.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Durchmesser Ø 3,2 – 6,0 mm
· Länge 20 – 160 mm
· Hoher Ausziehwiderstand

BESONDERS GEEIGNET FÜR 

Anwendungen im Bereich Modellbau, Treppenbau, 
Fassadenbau für Zimmereien, Schreinereien und 
Dachdeckereien.
Besonderen Einsatz finden diese Schrauben bei 
Anwendungen mit erhöhter Spaltgefahr. Zum Beispiel 
beim Verlegen von Holzfußböden, Holzzierleisten usw.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Die spezielle Schraubengeometrie verringert 
 das Einschraubdrehmomen
· Die Gefahr des Abreißens der Schraube aus dem relativ  
 weichen Edelstahl V4A/V2A wird somit verringert
· Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben 
 durch TX-Antrieb

Das Gewinde und die innovative Bohrspitze 
gewährleisten einen sauberen Sitz sowie 
hohe Auszugswerte.

Anwendungsbeispiel der Hobotec.
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Besonderen Einsatz finden diese Schrauben bei 
Anwendungen mit erhöhter Spaltgefahr. Zum Beispiel 
beim Verlegen von Holzfußböden, Holzzierleisten usw.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
· Die spezielle Schraubengeometrie verringert 
 das Einschraubdrehmomen
· Die Gefahr des Abreißens der Schraube aus dem relativ  
 weichen Edelstahl V4A/V2A wird somit verringert
· Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben 
 durch TX-Antrieb

Das Gewinde und die innovative Bohrspitze 
gewährleisten einen sauberen Sitz sowie 
hohe Auszugswerte.

Anwendungsbeispiel der Hobotec.

použití v modelářství, při stavbě schodišť, fasádní kon-
strukce pro truhlářství, stolařství a stavebnictví a pokrý-
vačské firmy.

VÝHODY / VLASTNOSTI

VHODNÉ ZEJMÉNA PRO
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HOBOTEC

Vrut Hobotec vyrobený z kalené a po-
zinkované uhlíkové oceli/ kalené ne-
rezové oceli umožňuje snadné, rychlé 
a čisté spojování spojů dřevo-dřevo. 
Vrut má frézovací žebra nad závitem 
a je k dispozici v dekorativním a za-
puštěném provedení.

Jsou vhodné zejména pro použití tam, 
kde se nachází zvýšené riziko pras-
kání a štípání dřeva.

ART. NÁZEV KS/BAL

WEU165 140 30 Vrut HOBOTEC 4x30 TX15 ZN 1000

WEU165 140 35 Vrut HOBOTEC 4x35 TX15 ZN 1000

WEU165 140 40 Vrut HOBOTEC 4x40 TX15 ZN 1000

WEU165 140 45 Vrut HOBOTEC 4x45 TX15 ZN 500

WEU165 140 50 Vrut HOBOTEC 4x50 TX15 ZN 500

WEU165 140 60 Vrut HOBOTEC 4x60 TX15 ZN 200

WEU165 140 70 Vrut HOBOTEC 4x70 TX15 ZN 200

WEU165 145 35 Vrut HOBOTEC 4,5x35 TX20 ZN 500

WEU165 145 40 Vrut HOBOTEC 4,5x40 TX20 ZN 500

WEU165 145 45 Vrut HOBOTEC 4,5x45 TX20 ZN 500

WEU165 145 50 Vrut HOBOTEC 4,5x50 TX20 ZN 500

WEU165 145 60 Vrut HOBOTEC 4,5x60 TX20 ZN 200

WEU165 145 70 Vrut HOBOTEC 4,5x70 TX20 ZN 200

WEU165 150 40 Vrut HOBOTEC 5x40 TX25 ZN 200

WEU165 150 50 Vrut HOBOTEC 5x50 TX25 ZN 200

WEU165 150 60 Vrut HOBOTEC 5x60 TX25 ZN 200

WEU165 150 70 Vrut HOBOTEC 5x70 TX25 ZN 200

WEU165 150 80 Vrut HOBOTEC 5x80 TX25 ZN 200

WEU165 150 90 Vrut HOBOTEC 5x90 TX25 ZN 200

WEU165 151 00 Vrut HOBOTEC 5x100 TX25 ZN 200

WEU165 160 80 Vrut HOBOTEC 6x80 TX25 ZN 200

WEU165 160 90 Vrut HOBOTEC 6x90 TX25 ZN 100

WEU165 160 100 Vrut HOBOTEC 6x100 TX25 ZN 100

WEU165 160 120 Vrut HOBOTEC 6x120 TX25 ZN 100

WEU165 160 140 Vrut HOBOTEC 6x140 TX25 ZN 100

WEU165 160 160 Vrut HOBOTEC 6x160 TX25 ZN 100
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DIAMANTOVÉ
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RUČNÍ
NÁŘADÍ

OSB FIX

Vrut vhodný pro použití do OSB desek. 
Konstrukce špičky zamezuje štípání 
a speciální konstrukce hlavy spolu  
s drážkami umožňuje snadné zapuš-
tění vrutu.

ART. NÁZEV KS/BAL

WEU155 043 40 Vrut OSB FIX 4,3x40 TX20 žl zinek 250

WEU155 043 45 Vrut OSB FIX 4,3x45 TX20 žl zinek 250

WEU155 043 50 Vrut OSB FIX 4,3x50 TX20 žl zinek 250

WEU155 043 60 Vrut OSB FIX 4,3x60 TX20 žl zinek 250

WEU155 043 80 Vrut OSB FIX 4,3x80 TX20 žl zinek 250
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BITY

ART. Bit Eurotec KS/ 
BAL

WEU61 410 010 Bit Eurotec TX10 - 1/4 25mm 10

WEU61 410 015 Bit Eurotec TX15- 1/4 25mm 10

WEU61 410 020 Bit Eurotec TX20 - 1/4 25mm 10

WEU61 410 025 Bit Eurotec TX25 - 1/4 25 mm 10

WEU61 410 030 Bit Eurotec TX30 - 1/4 25mm 10

WEU61 410 040 Bit Eurotec TX40 - 1/4 25mm 10

ART. Bit Eurotec magnet KS/ 
BAL

WEU61 420 010 Bit Eurotec magnet TX10 - 1/4 50 mm 1

WEU61 420 015 Bit Eurotec magnet TX15 - 1/4 50 mm 1

WEU61 420 020 Bit Eurotec magnet TX20 - 1/4 50 mm 1

WEU61 420 025 Bit Eurotec magnet TX25 - 1/4 50 mm 1

WEU61 420 030 Bit Eurotec magnet TX30 - 1/4 50 mm 1

WEU61 420 040 Bit Eurotec magnet TX40 - 1/4 50 mm 1

WEU614 000 100 Sada bitů magnet TX10, TX15, TX20, 
TX25, TX30, TX40
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Sádrokartonářské vruty

121

S PARABOLICKOU ZÁPUSTNOU HLAVOU
A DRÁŽKOU PH

FSN-TPR a FSN-TPRM 122

FSN-TPD a FSN-TPDM 124

FSN-TPB a FSN-TPBM 126

SE ZÁPUSTNOU HLAVOU 
A DRÁŽKOU PH

FSN-TPG 128

S TALÍŘOVOU HLAVOU A DRÁŽKOU PH

FPS-FP 130

9
Sádrokartonářské vruty

9
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Sádrokartonářské vruty

122

Princip funkce / montáž

 · Vruty do sádrokartonu s parabolickou 
hlavou a hrubým závitem pro rychlé  
a snadné upevňování sádrokartonových 
desek na dřevěné hranoly.

Stavební materiály

 · Sádrokartonové desky na dřevěných 
sloupcích

 

 

Výhody

 · V našem sortimentu vrutů pro sádro-
kartonáře vždy najdete ten správný pro 
řadu rozmanitých aplikací při suché 
stavbě.

 · Ostrá jehlová špička proniká do dřeva 
rychle a spolehlivě.

 · Bit je v hluboké křížové drážce stabilnější, 

což prodlužuje jeho životnost.
 · Vruty do sádrokartonu jsou opatřeny 

hospodárnou, ale funkční povrchovou 
úpravou fosfátováním.

Použití

 · Upevnění sádrokartonových 
desek do dřeva

Vrut do sádrokartonu FSN-TPR a FSN-TPRM
Speciální vrut pro suchou stavbu s hrubým závitem a zápustnou hlavou
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Vrut do sádrokartonu FSN-TPR

FSN-TPR

  Průměr Délka Délka závitu Průměr hlavy Drážka Počet kusů 
v balení

  d L lg dK   

 Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ        

FSN-TPR 3,9 x 25 F 1.000 665045 3,9 25 19 8,3 PH2 1000

FSN-TPR 3,9 x 30 F 1.000 665046 3,9 30 24 8,3 PH2 1000

FSN-TPR 3,9 x 35 F 1.000 665049 3,9 35 29 8,3 PH2 1000

FSN-TPR 3,9 x 45 F 1.000 665052 3,9 45 39 8,3 PH2 1000

FSN-TPR 3,9 x 55 F 500 665055 3,9 55 49 8,3 PH2 500
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Vrut do sádrokartonu FSN-TPRM páskovaný

FSN-TPRM

  Průměr Délka Délka závitu Průměr hlavy Drážka Počet kusů 
v balení

  d L lg dK   

 Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ        

FSN-TPRM 3,5 x 35 F 1.000 665090 3,5 35 29 8,3 PH2 1000

FSN-TPRM 3,5 x 45 F 1.000 665091 3,5 45 39 8,3 PH2 1000

FSN-TPRM 3,5 x 55 F 1.000 665092 3,5 55 49 8,3 PH2 1000

Páskovaný
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Princip funkce / montáž

 · Vruty do sádrokartonu s parabolickou 
zápustnou hlavou a jemným závitem jsou 
určené k upevňování sádrokartonových 
desek na ocelové profily z pozinkovaného 
plechu tloušťky do 0,7 mm.

Stavební materiály

 · Sádrokartonové desky na kovových 
profilech

 

 

Výhody

 · V našem sortimentu vrutů pro sádro-
kartonáře vždy najdete ten správný pro 
řadu rozmanitých aplikací při suché 
stavbě.

 · Ostrá jehlová špička proniká do profilu 
rychle a spolehlivě.

 · Bit je v hluboké křížové drážce stabilnější, 
což prodlužuje jeho životnost.

 · Vruty do sádrokartonu jsou opatřeny 
hospodárnou, ale funkční povrchovou 
úpravou fosfátováním.

Použití

 · Upevňování sádrokartonových  
desek na kovové profily

Vrut do sádrokartonu FSN-TPD a FSN-TPDM 
Speciální vrut pro suchou stavbu s jemným závitem a zápustnou lavou
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Vrut do sádrokartonu FSN-TPD

FSN-TPD

  Průměr Délka Délka závitu Průměr hlavy Drážka Počet kusů 
v balení

  d L lg dK   

 Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ        

FSN-TPD 3,5 x 25 F 1.000 040512 3,5 25 19 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,5 x 35 F 1.000 665001 3,5 35 29 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,5 x 45 F 1.000 665002 3,5 45 39 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,5 x 55 F 1.000 665003 3,5 55 49 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,9 x 25 F 1.000 665007 3,9 25 19 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,9 x 30 F 1.000 665011 3,9 30 24 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,9 x 35 F 1.000 665015 3,9 35 29 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,9 x 45 F 1.000 665019 3,9 45 39 8,3 PH2 1000

FSN-TPD 3,9 x 55 F 600 665022 3,9 55 49 8,3 PH2 600
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Vrut do sádrokartonu FSN-TPDM páskovaný

FSN-TPDM

  Průměr Délka Délka závitu Průměr hlavy Drážka Počet kusů 
v balení

  d L lg dK   

 Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ        

FSN-TPDM 3,5 x 25 F 1.000 040603 3,5 25 19 8,3 PH2 1000

FSN-TPDM 3,5 x 35 F 1.000 665088 3,5 35 29 8,3 PH2 1000

FSN-TPDM 3,5 x 45 F 1.000 665089 3,5 45 39 8,3 PH2 1000

Páskovaný
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Princip funkce / montáž

 · Vruty do sádrokartonu s parabolickou 
zápustnou hlavou a jemným závitem jsou 
určené k upevňování sádrokartonových 
desek na ocelové profily tloušťky do 2 mm.

Stavební materiály

 · Sádrokartonové desky na kovových 
profilech

 

 

Výhody

 · V našem sortimentu vrutů pro 
sádrokartonáře vždy najdete ten správný 
pro řadu rozmanitých aplikací při suché 
stavbě.

 · Vrtáček na špičce závitu proniká do  
kovového profilu rychle a spolehlivě.

 · Bit je v hluboké křížové drážce stabilnější, 
což prodlužuje jeho životnost.

 · Vruty do sádrokartonu jsou opatřeny 
hospodárnou, ale funkční povrchovou 
úpravou fosfátováním.

Použití

 · Upevňování sádrokartonových  
desek na kovové profily

Vrut do sádrokartonu FSN-TPB a FSN-TPBM
Speciální samořezný vrut pro suchou stavbu s jemným závitem a drážkou PH
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Vrut do sádrokartonu FSN-TPB

FSN-TPB

  Průměr Délka Délka závitu Průměr hlavy Drážka Počet kusů 
v balení

  d L lg dK   

 Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ        

FSN-TPB 3,5 x 25 F 1.000 040599 3,5 25 21 8,3 PH2 1000

FSN-TPB 3,5 x 35 F 1.000 665071 3,5 35 31 8,3 PH2 1000

FSN-TPB 3,5 x 45 F 1.000 665074 3,5 45 41 8,3 PH2 1000

FSN-TPB 3,5 x 55 F 500 665077 3,5 55 51 8,3 PH2 500
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Vrut do sádrokartonu FSN-TPBM páskovaný

FSN-TPBM

  Průměr Délka Délka závitu Průměr hlavy Drážka Počet kusů 
v balení

  d L lg dK   

 Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ        

FSN-TPBM 3,5 x 25 F 1.000 040613 3,5 25 21 8,3 PH2 1000

FSN-TPBM 3,5 x 35 F 1.000 665093 3,5 35 31 8,3 PH2 1000

FSN-TPBM 3,5 x 45 F 1.000 665094 3,5 45 41 8,3 PH2 1000

Páskovaný

dK
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Princip funkce / montáž

 · Vrut do sádrovláknitých desek s úzkou 
zápustnou hlavou (úhel 60°) a jemným 
závitem k upevňování desek (např.  
fermacell) na kovové profily z plechu 
tloušťky do 0,7 mm bez předvrtávání.

Stavební materiály

 · Sádrovláknité desky (např. fermacell)   
na kovových profilech

 

 

Výhody

 · V našem sortimentu vrutů do sádro- 
vláknitých desek vždy najdete ten  
správný typ pro řadu rozmanitých  
aplikací při suché stavbě.

 · Kombinovaný HiLo závit zaručuje  
spolehlivé upevnění desky a bezvadné 
zapuštění hlavy vrutu.

 · Ostrý jehlový závit proniká do profilu 
rychle i bez předvrtání.

 · Bit je v hluboké křížové drážce stabilnější, 
což prodlužuje jeho životnost.

Použití

 · Upevňování sádrovláknitých desek 
(např. fermacell) na kovové profily

Vrut do Fermacellu FSN-TPG a FSN-TPGM
Vrut do sádrovláknitých desek s dvojtým HiLo závitem a drážkou PH
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